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PC for the win ! 



La sortie de la Playstation 3 est elle anecdotique 7 Probablement 
pour qui dispose d'un PC digne de ce nom. Neanmoins, cette 
console merits que I'on s'y attaide ne serait ce que pour commenter 
le discours de son geniteur, Sony. Derriere les jolis discours 
marketing, si I’on regarde les commentaires des pontes de la marque 
a la presse economlque et financiers, on remarque tres vite un 
posit ion nement frontal et agressif face au PC. De toute Evidence, 
Sony r6ve de supplanter le PC en tant qu’outll multimedia de la 
maison, blen au-delft du jeu video. Du reste, nul doute qu'au fur et 
a mesure des evolutions de firmware apparaitront des fonctions 
multimedia de plus en plus evoluees, et que des bidouilleurs finiront 
par exploiter le Cell sous Linux. Las... La Playstation 3 restera un 
oufil terms avec un hardware non evolutif et un software verrouille. 
Quand on connait la pro pens ion de Sony a inventer des solutions 
proprietaires du Memory Stick a I'Atrac en passant par le miniDisk 
ou le betacam, il n'y aucun espoir a se fairs la-dessus. C'est bien 
entendu sans doute le rfive des Major que d'avolr des recepteurs 
aussi maitrisables. 

Mais compare a nos PC, que c'est fade... Alors monsieur Sony, 
nous vous souhaitons bonne chance en tant que vendeur de console 
de jeu mais pour ce qui est de remplacer nos PC, allez vous faire 
cuire un oeuf ! De toute facon, votre console ne fait pas le polds et 
il faudra attendre une eventuelle generation 4 pour avoir un outil 
digne d’un PC. 



Et si certains en doutent, en particu lier dans le domains ludique, il 
n'y qu'S voir le recent S.T.A.L.K.E.R dont nous dissequons le moteur 
et les performances dans ces pages pour s'en convaincre. De 
surcroit, les cartes DirectX 10 continuent leur percee avec la sortie 
ce mois-ci des 8600 et I'arrivbe tres proche des diverses X2xxx 
d'AMD/ATi. Quel interet ? Allez done visualiser la derniere video de 
Crysis, le successeur tant attendu de FarCry. Ce jeu apporte un 
realisme de jeu tant en graphisme qu'en animation et gestion de la 
physique tout bonnement saisissanL Bon, ne rSvons pas, ce jeu ne 
sera pas exploits it fond avec une 8600 et peut etre meme pas avec 
une 8800. II n’empSche, grace a sa perpetuelle evolution et son 
universality, le PC est intouchable. 

Allez, pour conclure, reprenons le sommaire de ce num6ro. Encoder 
des videos HD avec un PS3 7 Humm c'est sans doute possible 
mais on demands a voir... Upgrader son CPU ou son GPU, no 
comment... Bidouiller ses jeux pour ameliorer leur rendu ou leur 
perfs (ou le hardware), impossible (et pourtant c'est lellement rigolo). 
Bref... laissons la PS3 aux enfants et vive le PC, ouvert, extensible, 
modulable, upgradable, en un mot, riche ! 


CM 
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Les offres d'abormement des 
foumbseu’s d'acces Internet 
ne manquent pas et sont en 
perpetuel mouvement. 

Poirquoi ne pas changer si II 
y a mleux ? Void comment le 
falre mats aussi choisir et dviter 
les pieces des FAI. 


Encoder des sources vid6o 
haute d6fhitton (TS, EVO, 

M2TS - M=EG-2/h.264/VC1 ) : 
guide complet 62 

Si I'enccdage sources basse en 
rbsdutfon en HD est une tfiche 
relathe ment aisde. le traltement 
de sources haute definition est 
plus problematique. Qu'elles 
prcviement d'une capture TV, 
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-» Les melleurs cocptes CFU/GPU 24 

Quel processeur choisr ? 

Quelle carte graphque ? Ces 
questions reviennent tres 
souvent, ce qul ne doit pas 
fare oublier le cholx essentiel. 
quel couple processeur/carte 
graphique adopter ? Void nos 
cholx, benchs 6 1'appui, par 
budget et usage. 

-» 200 euros pour booster 

votrePC 38 

Avec 200 euros en poche, 
que pourriez-vous ameliorer 
dans votre PC ? Processeur, 
carte graphique, memdre, 
nous avons analyst et teste 
de nombreuses comblnaisons 
pour vous aider a invests cette 
somme du mieux possble. 
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DVDoude Btu-Ray, void 
comment compresser ces 
videos alin de les Stocker sur un 
rrtedia DVD, en profitant toujours 
de tesduticns HD et en y 
integrant pfosieirs bandes-son 
et plusietrs sous-titres. 

Pratique 

Les ctes readyboost pour Vrsta 74 

Une technologie qui permet 
d'acceterer votre PC sous 
Vista pourquelques dizaines 
d'euros, sans ouvrir le capot, 
juste en y comectant une old 
USB. . . ceia vous semble trap 
beau ? C'est pourtant oe que 
prometter* les 6 cles 
Readyboost que nous avons 
testees. 


-» Cr6er un DVD d'installatfon 
personnalis6 de Windows 
Vista avec vUte 80 

vLite cree un DVD d'installatfon 
person raise de Vista, induant 
drivers et parametres de la 
meme fapon que nUte avec 
XP, Moded'empld. 

STALKER. : performances 
et optimisations 86 

Attendu depuis plusieurs 
anrtees, S.TA.L.K.E.R, est 
enfin la. Son retard n'en fait 
cependant pas un jeu peu 
goirmand, loin de la ! 


Offres d’abonnementsl p43-44-133 



-» La fibre optique, 
successeur de I’ADSL 

La fibre optique arrive ! 
Decortiquons oette 
technobgie longtemps mise 
de oote et analysons ce que 
nos foumisseurs d'acces nous 
preparent.., 

Comparatif 

Les cartes AGP ont 
encore de I'avenlr 

Depuis 2004, le bus AGP a 
cede la place au bus PQ- 
Express mals les constrieteurs 
de cartes gaphiques proposer* 
encore de belles nouveautes : 
faut-il mettre & niveau un PC 
AGP en 2007? 


Lbs bottiers se toument 
vers les gros ventilateurs 

les fabricants proposent de 
plus en plus des boitiers & 

■ gros ■ ventilateurs, Le 
120 mm est standard, le 
140mmtroptimide, le 
200 mm souleve I'interet. 
beaucoup passent 
directement au 250 mm. Avec 
a la def un refroidissement 
exceptbnnel a niveau sorore 
equivalent, 
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104 combinaisons testees, 8 elues ! 


L'alimentation est trap souvent 
negligee dans une 
configuration. A tort. Comment 
bien chols'r, quels sont fes 
pieges a eviter, aquoi senrent 
les rails + 1 2 volts, pourquoi le 
rendement est-il si important... 
A la questbn que choisir, le 
test de 32 blocs inclus dans 
ce dossier va vous permettre 
d'y voir plus clair. 




Playstation 3 : 1’ bllan 124 

La Playstation 3 a d6ja 
beaucoup fait parter d'elle, en 
bien comme en mal, Jeux 
haute definition, films Blu-Ray, 
tecture audio, video et photo, 
aoces Internet, OSalternatif, 
nous avcns mb toutes ses 
fbnctionnaltes a l'6preuve. 

GeForce 8600 GTS : 

DirectX 10 pour 200« 128 

Gros chamboulement dans la 
3D avec rarrtvee des GeForce 
8 d' entree et milieu de gamme. 

La premiere a passer entre 
nos mains est la GeForce 
8600 GTS 
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-» Logitech G15-R 

Saitek Gaming Keyboard : 
trois claviers pour le 

Les jeux ne sont pas toujours 
evidents a exploiter avec des 
perlphdriques de saisie 
traditionnels. Afln d'ameilorer 
votre efflcacite, la solution 
passe par des claviers 
dlsposant de touches 
programmables comme le 
Tarentula de Razer, le G1 5 de 
Logitech et le Gaming 
Keyboard de Saitek. 

Cooler Master Gemln I 

Lorsqu'il s'agit de tester un 
radiateur aussl Strange, 
comment trouver la patience 
d'attendre le prochain grand 
comparatif ? Impossible, il 
nous a done fallu le comparer 
immediatement a notre 
reference du moment . le 
Thermalright Ultra 120. 


■ Donnez un coup de boost 
a votre PC quelque soit son age 




NEWS 


Films HD : la fin des saccades ?! 


Les films haute definition utiRsent une frequence de 24 images par seconds en progressif (23.976 exactement). Pour que les platines sortent un signal compatible 
avec nos diffuseuis en 50 ou 60 Hz, ce qui est le cas de la grande majorite des TV LCD et Plasma actuelles, elles effectuent une operation appelee 3:2 pulldown 
afin de transformer le signal de 23,976 a 50 ou 60 FPS. Mais ce precede a tendance a donner un rendu saccade de I’image (judder) lots des mouvements 
honzontaux ou vertlcaux de la camera. Ce proedde 3:2 pulldown est utilise sir toutes les platines Blu-Ray et HD-CVD lendues aujourd’hui, incluant la rtcente 
Playstation 3. Pour corriger ce probleme. il y a deux solutions, & commencer par une operation d'lnverse telecine (IVTC). Ces flltres IVIC sort integres sur 
quelques diffuseurs baut de gamme comme le projecteur JVC Dlla HD-1 , certaines dalles Plasma Ptonner Advanced PuteCinema, ou des scalers ext ernes. La 
deuxiame solution est d'avoir un lecteur pouvant sortir en 24p nativement et de I'associer A un diffuseur supportant lui aussi le 24p Ce dernier affehera alors le 
signal dans une frequence d'image multiple de 24. C'est le cas par exemple du projecteur Pearl de Sony, de certanes dalles LCD Sony et Pioneer Bite ou des 
platines Blu-Ray a venir : BDP-HD1 de Pioneer et BDP-S1 de Sony. La PS3 supporters cette fonction 24p via une prochaine mise a jour et les TV full HD 
compatibles 24p arrivent. Ouf I 


■ Le chipset P35 entre nos mains 





En marge du lancement du Penryn, nous attendons avec Impatience les nouveaux chipsets 
d'lntel presentes au dernier CeBIT. Par rapport aux actuels975X et P965, ils apportent le 
support officiel du bus FSB1 333 des nouveaux processeurs alors qu'll s'agit d'overclocking 
pour les P965. Plus important, ils supportent la memorre DDR3 et tant qu'a faire, sont deja 
compatibles avec la seconde generation de Core 2, le Penryn qui ne sortira qu’a la 
prochaine r entree scolaire. Precisons que le Penryn ne pourra pas tourner sur les cartes 
meres 975X et P965, meme compatibles FSB1 333 via une mise A jour du BIOS, en raison 
d'un VRM (\feltage Regulation Module) modifie. Gigabyte a ete en mesure de nous foumir 
tr6s t6t deux cartes meres totalement nouvelles. Tune bquipbe du P35 et I’autre du G33 
avec une carte graphiqueembarquSe. H6las, ces deux premiers modules etaient en DDR2, 
ne mbritant pas le moindre test. Nous reportons done nos essais d'un mois pulsque nous 
allons recevoir les premieres cartes DDR3, ainsi qu'un CPU FSB1333 et de la DDR3 dans le 
courant de la prochaine quinzaine. Qa sera Toccasion de faire un comparatif des dernibres 
cartes mares Cote 2. incluant les nouveautas nVidia dont le chipset 6801 LT SU au prix de 
vente plus contenu que celui de son aine. Restez btanche I 

Cote CPU, Intel a sorti le 0X6800, un Core 2 Extreme 2,93 GHz quad core et nous 
attendons d'iti peu les premiers modeles a bus FSB1333, les E6750 et E6850. Chez AMD, 
rien de nouveau en oe qui conceme le grand public, a part une baisse sensible des prix qui 
se repercute deja chez nos revendeurs. 
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- Processeur Sempron 2200+ 

- 256 MO RAM DDR. 

- D is quo dur 40 Go IDE. 

- BP incluse 8 Mbps garantie (SLA). 

- Reboot 24/7/365. 

- Evolutlvite gratulte. 

• Aucun engagement de duree. 
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■ DisplayPort continue 
de chatouiller HDMi 

Alas qua nous pensions la bataille 
HDMi/DisplayPort definitivement gagnee par le 
premier d’entre eux, le consortium VESA a 
approuv£ la dernidre Evolution de la name 
DisplayPort, la version 1.1 . Guerre de nouveautes 
de prime abad, du moins rien que ne fasse pas 
HDMi 1.3, mals la societe Luxtera a reussi a 
obtenir I'accad de VESA poa que le transport 
des donnees du lecteur au diffuseur via 
DisplayPort puisse se faire via fibre optique et 
non seulement avec des cables de cuivre comme 
toujours. Sur une distance de deux metres, la 
norme DisplayPort 1 .1 autorise 10,8 Go/s de 
dbbit, environ le double du DVI. Avec la fibre 
optique, ce dbbit pourrait etre maintenu sur plus 
de IS metres, pratique poa certaines 
installations home cinSma. Nous savons deja que des constructeurs comme 
AMD, HP, Intel, nVidia et Samsung soutiendront cette connectique, probablement 
en raison de son cout d'integraticn bien moins eleve que celui du HDMi dont la 
licence rebute bien des industriels. Compatible HDCP 1.3, le DisplayPort compte 
bien remplacer le DVI et, a terme, le VGA. 



■ Blu-Ray etHD-DVD, 
toujours en guerre 

Sans compter les di verses annonces de 
constructeas sortant de nouvea ux 
graveurs Blu-Ray ou HD- DVD, I'actualite 
des nouveaux supports est riche ce mois- 
cl. A vrai dire, aprbs que le piratage a fait 
beaucoup de bruit, I’AACS Licensing 
Authority, en charge des protections pour ces 
medias, a riposte en sortant de nouvelles cles 
qui ne sont pas contoanables a I'aide des methodes 
developpees jusqu’ici par les pirates. Ce n’est pas une revolution, mais un 
simple gain de temps destine e satisfaire I'industrie du cinema qui n'a pas specialement apprecie 
de voir les nouveaux fi Ims haute definition deja copies. L'AACS-LA a precise qu'elle changera a nouveau les cies de 
protection si les dernieres venaient a - tomber " face aux pirates. Si ce changement est transparent poa les utilisateas de platines de 
salon, II faudra mettre e jour les loglclels de lecture sur PC I En attendant, les hackers ne chdment pas et ont annonce avoir trouve une 
bidouille permettant de lire n'importe quel film HD-DVD avec le lecteur de la Xbox 360, sans mSme que celui-d ne vbrifie quoi que ce soit. 

En ce qui concerne Involution du marche, alors que Sony mise gros sa le Blu-Ray avec la sortie europeenne de la PS3, Toshiba et 
Microsoft travaillent d'arrache-pied pour tenter d’imposerle HD-DVD en Europe, (ja semble bien engage puisqu'S I'heure actuelle, environ 
35 studios europeens ont choisi le HD-DVD, tandis que mains de dix sont engages avec le Blu-Ray. Les equipes marketing pro-HD-DVD 
mettent en avant la reduction des platines HD-DVD a cours terme (notamment avec I'arrivee des platines chinoises d'loi la fin de I’annee) et 
done la difference en matiere de cout de production est tres sensible. D’apres un specialists, il faudrait debourser environ 800 000 euros 
pour investir dans une ligne de production HD-DVD contre pres d’un million supplbmentaire poa le Blu-Ray. Pire encore, alors que la ligne 
de production Blu-Ray ne peutsortirquelOOOOa 15 000 disques par jour, celle qui fabrique des HD-DVD atteint 40 000 unites/joa. Du 
cote des consommateas, Toshiba a annonrte que le cap des 100000 platines de salon HD-DVD avait ete depasse aux Etats-Unis, mais il 
se pourrait bien que le Blu-Ray inverse la tendance avec la sortie de la PS3, une superbe console qui fait bgale merit office de platine BD 
pour moins de 600 $. Le prix des platines HD-DVD commence A 400 S. Pour seduire la Chine qui hfeite encore A lancer un troisibme format 
pour diffuser les films HD, sa son territolre sans payer les droits aux exploitants des licences HD-DVD ou BD. Pioneer vlent d'annoncer un 
lectea Blu-Ray & seulement 300 S, moitie moins cher que le premier prix actuel en Europe. Le BDC-S02 est un lecteur pour ordinateas au 
format 5,25", il ne grave pas. 

Evidemment, nous autres utilisateurs cinephiles, nous sommes bien loin de ces considerations et seuls la baisse des prix et I'arret de cette 
bataille nous irrteressent. Samsung va dans notre sens en revenant sur son idee de proposer des lecteurs hybrides Blu-Ray et HD-DVD. 
Helas, en ce qui concerne la gravure, nous entendons deja parler de taxes a venir pour ces deux medias, le prix de vente des disques 
vierges (autour de 15 euros) n etant probablement pas assez eleve... 
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La Fonction ASUS ScreenDUO offre le support du 
SideShow pour une experience de Vista vraiment complete 


Publicite 


ASUS est le premier construc- 
teur de cartes meres a tirer 
pleinement parti des fonc- 
tionnalites de Windows Vista. 
Grace a la nouvelle serie de 
cartes meres «Vista Edition» 
la fonction nalite SideShow 
n'est plus exclusive aux or- 
dinateurs portables. Avec la 
fonction ASUS Screen Duo, 
I'utilisateur pourra profiter de 
I'affichage d'informations cri- 
tiques sur son PC ou alors lire 
ses informations (via flux RSS) 
sur I'ecran deporte, ou encore 
piloter certaines applications 
multimedia. 


Des cartes meres riches en fonctionna- 
Ilt4s 

Les cartes meres ASUS de s6rie «Vista 
Edition® sont des modules specialement 
congus pour le nouveau systeme d'ex- 
ploitation de Microsoft. Elies integrent 
toutes des fonctions specifiques telles 
que I'ASUS Screen Duo, I'Ai Remote, TAP 
Trigger, I'ASAP (Asus Accelerated Propel- 
ler) ou le support d’une puce TPM (ven- 
due a part). J'ai eu la chance de tester les 
differentes fonctionnalites de ces cartes 
meres sous Windows Vista ,M pour voir ce 
qu’elles ont a offrir... 

ScreenDuo: un ecran deporte tres pra- 

Grosse innovation, la fonctionnalite 
ScreenDuo se pr6sente sous la forme 
d'un petit 6cran externe. II peut afficher 
des informations importantes sans que 


I’on aie besoin de demarrer complete- 
men t le PC. Des informations courantes 
telles que les flux RSS, les rendez-vous 
pr£vus, etc. peuvent etre consumes sur 
ce petit ecran. La temperature du CPU, la 
vitesse de rotation du ventilateur et les 


commande, et ('application se lance sans 
plus attendre. Facile et efficace I 

ASAP: demarrezau quart de tour ! 

La fonction ASAP (ASUS Accelerated Pro- 
peller) supporte la technologie Ready 



tensions sont egalement consumables 
via le ScreenDuo. Quel gain de temps I 

Ai Remote: le contrdle du bout des 

Pouvoirfaire un maximum de choses sans 
avoir a bouger de son canape... e'est tou- 
jours plus agreable. En plus du contrble 
de la lecture des fichiers multimedia, la 
simplissime Ai Remote permet d'allu- 
mer ou d'6teindre le PC, de lancer 
mes applications favorites ; 
la fonction AP Trigger, et r 
donne la main sur les appli 
cations Ai Gear et Ai Nap. 

Ces fonctions s'ajou- 
tent a ce que Ton at- 
tend d'habitude d’une 
petite telecom mande. 



Boost propre a Windows Vista. Les per- 
formances du systeme seront grande- 
ment ameiiorees sous Windows Vista. 

TPM: les donnees en toute securite 
Une autre fonction tres utile sur cette se- 
rie de cartes meres, le support de la puce 
TPM (Trusted Platform Module) apporte 
une meilleure securite des donnees gra- 
ce a un tres haut niveau de cryptage / 
decryptage. Ce module TPM permet 
aussi aux cartes meres ASUS de re- 
pondre aux pre-requis materiels cor- 
respondents a la fonction BitLocker™ 
de Vista qui procure un environnement 
de travail tres sur. Notez que le module 
TPM est vendu a part. 


AP Trigger: lancements rapides 
Vous avez deja eu envie de demarrer le 
PC pour lancer une application precise? 
Avec la fonction AP Trigger, e'est enfin 
possible I Appuyez simplement sur un 
raccourci pre-programmable sur la tele- 





News Special IDF 


■ I News 


IDF printemps 2007 : 

le Penryn a Pekin 


our la premiere fois depus les 10 ans 
| P I d'existence de r Intel Devdoper Forum, 
LhJ son Edition principals s'est tenue en 
Chine, k PSkln. Une approche qui permet a Intel 
de supprimer certains de ses forums 


symbolique de maniere a se rapprocher du 
marche chinois qui va devenirtres important 
Intel effectue ainsi une operation seduction vis- 
a-vis du gouvernement chinois avec qui il est 
odigatoire de maintenir de bonnes relations pour 
se developper en Chine. 


IDF et les differentes interventions s'attachaient 
a flatter les officials chinois qui occupalent une 
place importante lors des presentations. Void 
done un Intel qui serait au service de la Chine 
maisqui n'a pas oublie de presenter quelques 


LE PENRYN EN ACTION 

Lots de cet IDF, nous avons pu voir tourner du 
Penryn k toutes les sauces, mobile et bureau 
mais egalement le tester sur des machines 
fournies par Intel sur lesquelles nous ne 
pouvions malheureusement que lancer une 
poignee de benchmarks selecbonnes par le 
fondeur. Ilfaut done etre prudent bien qu'ace 
niveau, Intel n’a pas pour habitude de nous 
tromper. 


« $ a n 2007 

Welcome to Spring 2007 Intel 'oper Forum 


(intej) 
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Les result ats les plus impressionnants sont 
obtenus avec 1‘encodeur DivX qui fait usage 
du SSE4, le nouveau jeu d' instructions du 
Penryn. Selon Intel, les gains sont dus k 
I'lntegration destructions spbciflques qui 
grossierement remplacent une macro qui 
prend de nombreux cycles as'exbcutersur 
les CPU actuels. Les developpeurs de DivX 
ont rapidement trouve un interet dans ces 




Penryn fonctionnait a 
3.33 GFfz avec un FSB de 
1 ,333 GFfz contre 2,93 et 
1,066 GHz pour le Core 2 




mettre au point un type de periphbnques 
mobiles mais flexibles qui mette tout le monde 
cf accord. Force est de constater que jusqu'id, 
les differentes idees ont soit eu un succes 
mitige, soit ete oubliees aussi vite qu’eiles ont 


et IDE c' 


le MID. pc 


classique du jeu mais plutdt 
du cache dlargi qui, selon 
Intel, apporte des gains dans 
de nombreux |eux. 

LE MID : LA 
REVOLUTION ? 

Depuis quelques annees les 
marche du PC essayent de 


Mobile Internet Devil 
Selon Intel, ce format permet de se rapprocher 
du telephone portable, tout en offrant une 
pleine experience de I’lntemet via une plate- 
forme relativement puissante bien que trbs 
petite et bconome. 




lat, Intel a du 




le Slverthome, i 
45 nm et dont on ne connait pas encore les 
details. Cetui-ci prendra place sir une minicarte 
mere, a peine plus grande qu'une carte dejeuet 
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qui contiendra un chipset lui aussi optimise pour 
reduire la consommation et la tallle de la plate- 
forme. Le MID pour tous dans quelques 
annees ? Les paris sont ouverts ! 

DE TERA-SCALE DEBOUCHE 
LARRABEE 

Nous vous avions parte tors du ptecddent IDF du 
projet Tera-scale qui englobe la recheiche sur les 
processors massivement multicores. Intel a airs 
mis au point un CPU dote de pas mains de 80 
cores, simplifies au niveau de la gestion pour 
augmenter la densite de la puissance de calcul. 


operations vectorielles. II s'aglra 
done d'une puce d la puissance de calcul 
brute bnorme. Celle-ci ne seta cependarrt pas 
efficace sur toutes les t aches et s'attaquera a 
resoudre des problemes massivement 
paralleles... comme les GPU. Intel compte 
ainsi tuer dans I'oeuf les initiatives de nVidia 
avec les GeForce 8 et CUDA et d'AMD avec 
les Radeon XI 000 et CTM. et les propositions 
de GPU sur le marclte des calculateurs. Intel 
n'y va pas de main morte pour dtecrire ces 
solutions et on sent bien que le fondeur n’alme 
pas qu'on vlenne empteter sur ses plates- 
bandes. Selon Microsoft, partisan de la 
solution d'lntel, Larrabee devrait mettre tout 
le monde d'accord et faire oublier ces idees 
d'utilisation du GPU en dehors du giaphique. 



cartes graphiques equlptees de ce CPU, ce 
qui sera une petite revolution meme s'll faut 
garder les pieds sur terre pulsqu'un GPU est 
beaucoup plus qu'un assemblage d'umtds de 
calcul et qu'lntel est loin d'avoir demontre 
I'expertise d'AMD etd'nVidia au niveau du 



lalsser quelques indices par-ci par-la, 
notamment dans les documentations SSE4 
qui indiquent clairement que certaines 
Instructions sont prevues pour la 3D. Autre 
dtement. Geneseo qui est une evolution de 
^interface PCI- Express qui rejoint un petit peu 
I'HyperTransport et qui sera destinee aux - 
accelerateurs - en tout genre, auxquelles elle 
offrira un acces plus efficace au CPU et A la 
memoirs. Larrabee et Geneseo pour une future 
carte graphique ? II faudra attendre encore 
quelques mois pour que le mystere 
s'eclaircisse... 

INTEL LE ROI DES FABS 

Dans le milieu du semi-conducteur, la teussite 
depend pmcpalement de la faculty a fabnquer 
ses produits a un cout controle et avec des 
technologies de pointe. A ce niveau, Intel fait 


Polaris, e'est son petit nom, ne verra jamais le 
jour mars a ete fabrique a des fins de recherche 
puisque de teles evolutions ont des impicaicns 
importantes. Comment faire communlquer ces 
cores entre eux ? Comment leur offrir 


Mais Larrabee est plus que cela pour Intel. II 
s'agit d'une puce universelle qui peut 
s'attaquer A de nombreuses t aches et I'une 
d'entre elles est directement le rendu 3D. Intel 
devrait ainsi proposer I'annee prochaine des 


etat d'une domination sans appel puisqu'il 
introduira ses premiers CPU 45 nm cette 
an nee et disposera de quatre usines basees 
sur cette technologie. La suite, le process 32 
nanometres est dejd bien avancte et fera son 
apparition en 2009. Une cadence Infernale 
qu'AMD n'arrive pas d suivre. Ses CPU 65 nm 
ne sont pas disponibies depuis ties longtemps 
et ont du mal a baisser la consommatton et/ou 
a monter en frequence. Le fosse semble se 
creuser de plus en plus entre Intel et AMD sur 
les precedes de fabrication, ce qui n'est pas 
de bonne augure pour I'avenir puisque la 
concurrence esttoujours bdndfique pour le 
consommateur. 

La capacity de production d'lntel est 
phenomdnale et e'est en partie pour cette 
raison que le fondeur se prepare a fabriquer 
des composants destines aux cartes 
graphiques. Les fabriques sont la, elles ne 
demandent qu a etre utilisees. Si Intel reussit 
son coup, 2008 risque d'etre une annee 
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1&1 f tout pour votre sit 


Votre succes en 3 etapes : 


Realisez facilement votre site Web, 

grace a d'innombrables out Is de creatiort^B 

Passionnez et fidelisez vos visiteurs, 

grace aux modules d'infos actualises Jj 

Faites parler de vous, 

grace aux solutions interactives 1&1 


Avec 1&1, votre avenir sur 
le Web est entre de bonnes 
mains et votre site suit 
toutes vos envies. 


Transformez votre site en une 
mine d'infos actualisees ! 


1&1 vous propose une solution pour int^grer des modules 
d'informations en continu, jusqu'alors reservee aux plus grands sites... 


Grace aux offres de contenu dynamique 
presentees ici, vous avez la possibility 
d'integrer des informations actualisees 
automatiquement au fil de la journee sur 
votre site. En effet, il vous suffit de choisir le 
ou les contenus qui vous inter essent et une 
Ibis mis en place, vous n'avez plus rien a 
faire. 1 &1 s’occupe de la mise a jour I Et ce 
n'est pas tout cette solution innovante est 
totalement gratuite ! 


Decouvrez ici quelques-uns des flux d'infos 
que vous pouvez integrer a votre site : 

■ La Une de I’actualite 

■ France 

■ Economie / Finance / Bourse 

■ Technologie 

■ Sport / Football 

■ Culture / Media 

■ Nouvelles « People » 

■ Plans d'acces... 



N° INDIGO 0 825 080 020 (0.1SCTTC la minute) 


ktfchi 




PACK PERSO INITIAL 

PACK PERSO CONFORT 

PACK PRO STANDARD 

n 99 € 

A 99 € 

Q 99 € 

W HT/mois 

J 1,18 C TTC/mois 

HT/mois 

™ J 5.97 € TTC/mois 

m HT/mois 

J 1 1,95 € TTC/mois 

Pour les particuliers exigeants qui sou 
haitentse lancer dans la creation (fun site Web 
sans aucune connaissance en programmation. 

Pour les associations et petits 
commerqants qui d&irent disposer d'une 
vitrine attrayante sur le Net et b£n£ficier de 
nombreuses solutions d4 en main. 

Pour les petites et moyennes entreprises 
qui ont besoin d'un site Web dynamique et 
interactif pour renforcer leur activity. 

1500 Mo d'espace 

6000 Mo d'espace 

10 000 Mo d'espace 

25 Go de trafic 

750 Go de trafic 

1000 Go de trafic 

10 comptes email 

200 comptes email 

1200 comptes email 

1&1 Blog 

5 bases de donnees MySQL 

20 bases de donnees MySQL 

1&1 Contenu Dynamique 

1&1 Contenu Dynamique 

1&1 Contenu Dynamique 

Et bien plus encore... 

Et bien plus encore... 

Et bien plus encore... 


Windows 

CHOIX 

DC LA REDACTION 



« Tres pro et tres accessible » 
Windows News, F£vrier 2007, n°153 


www.1and1.fr 
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News 



Le meilleur du jeu, 


tout frais sorti 
ou a venir 

•Test Drive Unlimited (Atari) cfUkraine, Tchemobyl. On vadonc 

7esf Drive Unlimited brille par son se plonger furieusement dans ce 

gameplay, la richesse et la FPS radioactif impregned'arbmes 

modelisation de ses vehicules. II RPG afin d'atteindre I’une apres 

met en sebne Oahu, I'une des iles I'autre les sept fins alternatives dis- 

d'Hawa, dans laquelle vous allez ponibles. Pour y airiver, 

vous installer, vivre, et surtout, fains S.T.A.L.K.E.R demands plus que 

la course I Vous devrez gagner de de vider son chargeur a tout bout 

I'argent et des coupons au fil des de champ et exige un minimum de 

epreuves et missions, jouant de gestion. Ainsi, il va vous falloir 

votre gentleman attitude et de vos contrdler le poids de I’equipement 

talents. Ils vous permettront que vous transportez, penser a 

d'acheter vo'itures, motos mais manger de temps a autre, verifier 

aussi maisons, vStements et votre taux d’lrradlation et compter 

optimisations moteur. Tout est mis vos balles. MSme si la sombre 

en scene, du ooncessionnaire aux scene de cette immense zone de 

amendes, dans ce monde oil la nuit jeu est parsemee de bugs mineirs, 

ne tombe pas et oil votre voiture elle reste tres bien realises et pone- 

1^; 



brille toujours sous I'impasslble 
soleil. Un jeu qui nous a done plu 
mais qu'on aurait prefers voir 
proposer plus de 

persomalisations, une ville vivante 
et surtout une IA mieux 
deveto ppee, lanl au niveau de la 
circulation que des opposants en 
course. MSme si sur ce dernier 
point, le jeu se rattrape avec le 
mode en ligne qui off re une 
experience differente et qui 
deajple sa duree de vie. 


•S.T.A.L.K.E.R (THQ) 

Aptos nous avoir fait languir plu- 
sieurs annees, les studios de GSC 
Gaming VNtorld nous solvent enfin 
une supeibe modelisation des 
30 km- de la zone la plus deserte 


tuee d'une IA satisfaisante, de liber- 
tes et d'obllgations diverses et sur- 
tout d'une tres bonne duree de vie. 
Autant de points qui, mSles a la 
bonne lacture generate du jeu, font 
de S.T.A.L.K.E.R un jeu que nous 
plebiscitons. 

•Command And Conquer 3 : 
Les Guerres Du Tiberium 

(Electronic Arts) 

Reference des jeux de type STR, 
Command And Conquer debarque 
avec un nouvel opus a la realisa- 
tion toujours aussi soignee. Tres 
rythme, cet Episode propose, en 
plus de graphismes superbes, 
30 missions en solo ainsi qu'un 
mode multi en ligne. L'lA a ete 
revue et corrigee et s'adapte main- 


tenant compl&tement a votre style 
de jeu, quel qu'il soit, pour mieux 
vous surprendre et surtout ajouter 
du piquant a vos objectifs. Pour 
animer vos batailles, une large 
gamme de techniques et d'armes 
d’attaque a ete elaboree et vous 
aidere a venirb bout de ce jeu plus 
que rbussi. 


•Silent Hunter 4 : 

Wolves Of The Pacific 

(Ubisoft) 

Deja un quatrieme volet pour la 
seule et unique simulation de 
sous-marins. Dans cet Episode, 
e'est dans le Pacifique que vous 


allez naviguer, quelque temps a 
peine apr&s la bataille de Pearl 
Harbor. Au cours des nom- 
breuses missions, vous devrez 
intercepter bateaux et sous- 
marins dont revolution technolo- 
gique se fait avec le temps. Dans 
ce jeu, e’est I'lA qui va vous 
poser problbme, tant elle est 
reussio, intelllgente et reactive, 
elle ne vous laissera pas de 
deuxfeme chance, les erreurs 

Graphiquement. Ubisoft nous 
impressionne, avec des navires a 
la modelisation sans faille et une 
mer plus belle que jamais. Si 
Wolves Ot The Pacific se veut 
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une suite de qualite de cette serie, 
il plaira aux initites mais demande- 
ra du temps aux novices du genie 
pour decouvrir le jeu. 

UFO Afterlight (Cenega) 
Echanger notre belle Planets 
Bleue contre celle des martiens, 
ga vous dlt ? Non ? De toute 
fagon, dans UFO Afterlight, 
nous n'avons pas le cholx. Nous 

la coloniser, mais les choses ne 
sont pas si simples. Veritable 
terre d'asile interstellaire, Mars 


compte nombre de monstres et 
de tarouches habitants qu'il va 
falloir degager k coups de 
pompe ! Vous et votre equips 
de vingt personnes vont done 
devoir evoluer sur ces champs 
de bataille ou strategie et tac- 
tique vont Stre vos seules 
alliees. Graphiquement mignon, 
ce jeu plein de bonnes idees 
peche par une interface d6rou- 
tante et une IA Ilmit6e, UFO 
Afterlight n'en reste pas moins 
un jeu qui ravira ceux qui 
jouaient a son ancetre, X-Com, 
il y a quinze ans. 




On les attend 
de pied ferine 


Sega Rally •Crysis ( 

Sega Rally debarque bientdt sur Tres peu d'lntormations liltrent sur 

PC ! Attendu avec Impatience par Crysis. le successeur de Far Cry. La 

toute une communautte de vxleo DirectX 10 qui ciicule sur le 

joueurs sur bomes d'arcade et de Web annonce la couleur, seules les 

nostalgiques. il ne se contentera machines haut de gamme pourront 

pas d'etre un simple portage. faire toumer ce jeu a sa sortie. 

Remis au gout du jour graphique- Decrile comme plus realists, mieux 

ment, il proposers differents modelisee et plus prenante, cette 

niveaux de burinage de la route nouvelle mouture Indura quelques 

en tonchon des passages de voi- innovations comme le rapport entre 

lures, une boue aleatoire sur les equipement choisl et la facility de 

carrosseries, ainsi qu'une IA progression dans les niveaux ou 

adaptbe a votre style de conduite. encore I'acces a certains endioits. 

Nombre de nouveaux environne- Attendu pour le deux&me trimestre 

ments et types de courses seront de I'annee, Crysis deviendra sure- 

presents mais e'est surtout le ment I’un de nosoutils de bench- 

mode multijoueur sur Internet qui mark de cartes graphiques comme 

donne de I 'interSt a ce titre. I'a ate Far Cry depuis son lancemert 
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ler a I'invaslon des STROGGS et 
vous battre au coeur de missions 
plus sanglantes. Soldat. medecin, 
artificier ou ingenieur. quel que soil 
voire rdle au sein de ia ligue de 
defense humaine, vous aurez voire 
Importance dans ces combats. 
Mais la princlpale innovation que 
met en avant Quake Wars est la 
megatexture. Pour faire court, c'est 
une technologie qui consiste au 
cbargement d'une seule texture qui 


©Le Seigneur des 
Anneaux online 

MMORPG tire de I'univers fantas- 
tique de J.R.R Tolkien, vous 
pourrez dans Le Seigneur des 
Anneaux online crder votre guilds 
el alter explorer la Terre du Milieu. 

Votre chemin sera parseme de 
quetes et de batailles annoncees 
comme depassant les 50 joueurs 
simultanes, vous recevrez des 
points en bataille PvP qui vous 
serviront a ameliorer vos person - 
nages. En effet, Le Seigneur des 
Anneaux online utilise deux 
modes. I'un uniquement pour le 
jeu normal et I'autre pour les 
combats un contre un. Ceux qui 
decideront de precommander le 
jeu beneficieront, s'ils s’acquit- 

tent de 1 50 euros, d'un abonne- 

ment a vie ainsi que de divers de categories de 

bonus en jeu. Les royaumes sont Encore en develop pement, DIRT Mettant en avant des 

annonces comme accesslbles sera le premier |eu exploitanl le allechantes, DIRT a 

aux joueurs de tout niveau. Vous nouveau moteur graphique deve- cu nosite et notre 

pourrez revivre de longues loppe par Codemasters : N6on, 

batailles pour ddfendre la Terre On nous annonce un realisms 

du Milieu et rencontrer les per- accru et des ameliorations au 

sonnages du film, explorer des niveau des deformations des vehi- 

lieux comme le Poney Fringuant cules. C'est 45 bolides sous licen- Enemy Territory . Quake W 

et vous battre contre Trolls, Uruk- ce (qui disposent d'une centaine pourrait se contenter d'etre 

Hai ou autres Nazgul. L'accent de peintures) classes en douze FPS. Mais il fait mieux, car son I 

est mis sur la multitude de quetes categories qui seront disponibles. toire se situe a la genese de la a 

et I' exploration des differentes Vous tes piloterez sur des traces des Quake I Vous altez done as: 


carte. On attend done des temp 
de chargement allonges et une uti 
lisation memolre etendue mais sur 
tout des resultats visuels superb es 
Les vehlcules aussi auront droit . 


©Colin McRae : DIRT 


The Chronicles Of Spellbom 


De tous les MMORPG prevus 
cette annee, The Chronicles Of 
Spellborn est certainement celul 
qui Innove le plus. Pas a tous les 
niveaux, mais le gameplay aura 
lui de quol en surprendre plus 
d'un. La princi|oale nouveaute 
vlent du fait que I'equipement de 
I'avatar (armes, armures, etc.) n'a 
aucune Influence sur les com- 
bats, c'est I'habilete du joueur 
qui est done mise en avant. Pas 
besoin done de repeter telle ou 
telle quSte ou Instance pour avoir 
I'item surpulssant a la mode, que 
tout le monde finira par avoir au 
final. Et le jeu n'empdche pas 
pour autant la personnalisation 
du look de votre personnage. Le 
systems de combat vous oblige a 
tout faire vous-m&me, il n'y a pas 
de ciblage et d'automatisation 
des actions. C'est a vous de 
cholsir une cible, de cliquer pour 
taper et de daclencher des coups 
spdclaux que vous devrez 
d'allleurs configurer au prealable , 
un peu comme Guild Wars mais 
avec beaucoup plus de possibili- 
ty (six barres sont disponibles 
avec chacune cinq slots). II faudra 
done choisir les combinaisons les 
plus efficaces qui pourront 
daclencher des coups critiques et 
des combos, ou a I'inverse blo- 
quer celles de vo6 adversaires. 
PvP intensif, conquates de terri- 
toires. quotes, arenes de combat, 
crafting (mais limite), tout y est ou 
presque. Et au niveau des gra- 
phemes, le titre semble allechant 
puisque base sur le moteur 
d'Unreal Engine 2.5. 


Enemy Territory : Quake Wars 





Essential Vista 


Le meilleur choix pour DirectX 10 



notre site internet WWW.MSI-COMPUTER.FR^ 
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Gagnez 2 Go de memoire Corsair ! 


En nous envoyant une question technique par mail, vous pouvez gagner un kit memoire Corsair 2*1 Go TWINX2048- 
3200C2 (DDR) ou TWIN2X2048-6400C4 (DDR2) avec une latence de 2-3-3-6 (DDR) ou 4-4-4-12 (DDR2), de quoi 
serieusement booster les performances de votre PC. . . La redaction choisira la question la plus pertinente et son auteur 
recevra les deux gigas de memoire ! Notez que nous ne pourrons sans doute pas repondre de maniere 
individuelle a toutes les questions ! 


Je viens de monter une toute nouvelle configuration avec Windows Vista Home Premium 
comme systeme d'exploitation. Elle integre un Core 2 Duo E6600, une Asus P5B Deluxe 
WiFiAP, un Termalright SI-128 + Noiseblocker 120SX1.de la Corsair 2 x 1 024 PC6400 
Dominator, un Western Digital Raptor150 Go + un Maxtor 250 Go, une Gigabyte GeForce 
8800 GTS 640 Mo, un Cooler Master STCT01 + une Hiper R 580 W. Malgre tous ces elements, 
je n'arrive pas a overclocker mon E6600 de facon stable, que ce soit a 2,8 GHz ou a 3,6 GHz 
avec des tensions et des temperatures correctes et sans exces. J'arrive a demarrer sans 
difficulty mais passe un certain temps, mon affichage se fige et je n'ai pas d'autres solutions 
que le reset ! Vista peut-il etre la source de mes problemes de stability ? 

Est-ce a cause des pilotes nVidia ? Suis-je en possession d'un E6600 non-overclockable ? 



<w> 
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311 MHz (DDR-622). Quels que 

memoire Corsair est assez 
gourmande en tension, meme 
sans chercher des records. Si 
vous avez laisse par dyfaut 
(1 3 V), vous pouvez sans hysi- 
ter monter a 2,0 V, sachant 
qu'elle encaissera sans bran- 




Cher 2,3 V si vous tenez a 
depasser les 400 MHz (DDR- 
800) d'origlne ou a ameliorer les 
timings. Mais chaque chose en 
son temps. Commencez par 
limiter la mdmoire a la vitesse 
du bus, tout en adoptant des 
timings plutot mauvais, 5-5-5- 
18. Utillsez ainsi votre PC assez 


evidemment recommande 
d'utiliser au pr salable des logl- 
ciels con? us pour tester la sta- 
bility du syst&me, deux Super 
PI 32 Mb simultane merit (a Ins- 
taller dans deux repertoires) ou 
Orthos, un logiciel congu pour 

Notons que la P5B Deluxe est 

sement du chipset est passif. A 
311 MHz, II y a peu de chance 
que ga soit deja la raison, mais 
il se pouirait que ce dernier 
chauffe un peu trap. Etes-vous 
certain de la bonne ventilation 
de votre PC ? Le SI- 128 depas- 
se-t-il un peu sur le chipset 
pour lui faire prafiter du souffle 

A vrai dire, vous devriez tout de 
meme trouver la stability a 
2,8 GHz et mame un peu plus, 
mais surtout, procydez ytape 
par ytape. Ne cherchez surtout 


pouvez le constater sur la 
photo cl-contre, lorsque nous 
overclockons un processeur. 
nous y alons vralment a pas de 
loup et nous notons tous nos 
rdsultats pour ytre sur de ne 
pas perdre le fil. Les tensions 

BIOS ainsi que les tempera- 
tires lues sous Windows sont 
egalement notees. Pour ce qui 
est d'atteindre 3,6 GHz, c’est 
egalement possible, mais il 
vous faudra plus de chance. II 


mymoire au minimum ytant pile 
dans ses cordes (DDR-800) et 
prabablement une bonne ten- 

cartes Asus augmentent 
d'elles-m6mes la tension du 


mygahertz. Encore une fois, 
assurez-vous d'avoir un bon 
refroldissement. ■ 



Voila c'est fait, je viens de passer commande 
de mon nouvel ecran 22" Samsung 
SyncMaster 226 BW. Je souhaiterais I'utiliser 
avec mon ecran actuel, un Sony SDM-HS74P 
dont je suis tres content, pour faire du biecran 
mais j'ai quelques questions sans reponse. Le 
Samsung etant un 22", sa resolution ideale 
est de 1 680 x 1 050, mon Sony a, quant a lui, 
une resolution de 1 280 x 1 024. Est-il possible 
de regler ma carte graphique pour qu'elle 
puisseafficher la resolution ideale pour 
chaque ecran separement ? Sera-t-il possible 
de lancer par exemple un jeu et de I'encodage 
video, le jeu affiche sur le Samsung et 
I'encodage len surveillance) sur le Sony ? Est- 
il possible de choisir quoi lancer sur quel 
ecran ? Ma configuration sera-t-elle 
suffisante pour faire tourner les deux ecrans 
en meme temps |P4 560J @ 4 GHz, 3 Go 
Corsair XMS2 PC5400, CG MSI 6800 256 Mo) ? 




interrogations ! 


cas pratique car, bien que I'utili- 
sation d'un affichage multi-ycran 


ne soit pas tres compliquee, elle 

chir le pas ; expliquer les possi- 



bilites et la fagon de configurer 
nous semble une fagon d’y par- 
venir. Autrefois ryserve aux 
seules stations de travail, le 
multl-ecran est devenu tres 


ecrans, il faut posseder une 
carte graphique a plusieurs sor- 


ties (et/ou plusieurs cartes gra- 
ptiiques), un systyme d'exploita- 
tion compatible et plusieurs 
ycrans. Sans chercher a faire la 
liste exhaustive de tous les sys- 
temes d'exploltation avec les- 
quels il est possible d’afficher 

que Windows 2000, XP et Vista 
gerent toustrois I'affchage mul- 
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I 



puisque X- Window sait piloter 
piusieurs affichages. Depuis le 
debut nous parlons de multi- 
ecran. car vous n'Stes pas Imita 
a seulement deux ecrans, mais 
plutot a autant de moniteurs que 
vous pouvez on poser sur votre 
bureau. A I'heure actuelle, 
sachant que pr&s de 100 % des 
cartes graphiques sont compa- 
tibles biecran et qu’un moniteur 
ie coute plus grand-chose 


plein acran s'exricuteront (jes 
jeux notamment). Les autres 
acrans sont des extensions du 
bureau et vous pouvez y glis- 
ser autant de fenatres que 
vous le souhaitez. Bon a 
savoir. il est possible de choisir 
I'ecran principal I 




LCD 


possede deja, a recycler), pour- 
quoi ne pas essayer ? Branchez 
done un deuxieme ecran sur 
votre carte graphique et demar- 
rez I'ordinateur (le type de la 
connectique : VGA ou DW n’a 
aucune importance). 

La gestion des ecrans est tres 


is 2000 


Personnaliser puis sur 
Param&tres d’aftichage. Vous 
devez vous retrouver tace a 
deux rectangles baptisas 1 
et 2, le 2 etant grise. Cliquez 
sur le 2, selectionnez la resolu- 


acran doit alors sortir de veille 
et vous pouvez daplacer la 
souris sur ce dernier. En effet, 

I' autre. Vous pouvez changer le 

sous Windows pour le faire 
correspondre a la raalita. Par 
example, si votre moniteur 
secondaire est disposa a la 
gauche de votre acran princi- 
pal, vous devez saiectionner le 
moniteur 2 et le glisser a 
gauche du 1, sans quoi en 
allant a droite de I’ecran 1 avec 

tout a gauche... de I'ecran 2 
situa a gauche justement, pas 
tres logique. D’ailleurs, Men 
que pa soit rarement utilise, 
vous pouvez agalement dispo- 
ser un acran au-dessus ou au- 
dessous d'un autre. Par soucl 
de contort et de praticita, il est 


n'est pas une obligation et 
lorsque vous configurez vos 
affichages sous Windows, les 
rectangles reprasentant les 
acrans sont mis a I'achelle. SI 

tion infarieure, il sera plus petit 

sayer et d 'adopter la solution 
qui vous oonvient le mieux. 
Signalons un bug sous 
Windows lorsque Ton dacide 
de changer d’acran principal. 
En effet, la barre des taches 
et/ou les iefines restent fra- 
quemment sur I'anden acran. 


repasse alors sur le - nouvel 
acran principal puis raactivez 
les autres moniteurs. Si vous 

votre PC, I'activation sous 
Windows est identique. A noter 
qu'avec la sortie des cartes 


phlque nVidia, notez que les 
pilotes ForceWare de la 
marque, ainsi que les Catalyst 
d’AMD/ATi, permettent d'aller 
encore plus loin. En effet, si 
vous le souhaitez. vous pouvez 
ddfinir un seul acran gaant qui 
s'atend sur piusieurs acrans, 
avec une barre des taches qui 
occupe toute la largeur. Nous 


Pour finir de rapondre a vos 
questions, vous pourrez lancer 
un jeu en mame temps qu'une 
autre application sur un autre 
acran. Pour y parvenir, vous 
lu prealable daplacer le 


logic! 


s autres (en deco- 
ase Etendre le 
s moniteur), tout 






I'acran principal. Bien que pa 
ne soit pas systamatique, il 
arrive que la configuration du 
jeu permette de choisir I'acran. 
Question puissance, le multi- 
affichage sous Windows ne 
raclame rien de particulier, en 

qui se retrouve avec beaucoup 
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Ma machine actuelle est la suivante : carte mere Asus A7N8X-X, processeur AMD Barton 
2800 passe a 3200, memoire IGo PC3200 Corsair ayant une frequence de 200 MHz et carte 
graphique ATi Radeon 9600 PRO 256 DDR. Etant utilisateur de Photoshop et jouant 
regulierement a World Of Warcraft, je souhaiterais mettre a jour ma configuration qui 
tourne tres bien actuellement sur Windows XP et prendre la configuration suivante : 
alimentation Enermax 600 W Noisetaker EG701 AX-VE, carte mere Asus A8N-SLI ou Asus 
M2N-SLI Deluxe, processeur AMD Athlon 64 X2 4200+ 12 200 MHz - sAM2) BOX ou AMD 
Athlon 64 X2 4200+ (2 200 MHz - s939) OEM, ventilateur CPU Zalman CNPS 9500 Cu LED ou 
Zalman CNPS 9700 Cu LED, memoire Corsair PC3200 512 Mo Value CAS 3 Value x4 ou 
Corsair PC4200 1 024 Mo Value DDR2 x 2, carte graphique Asus EN7600GT 2DHT 256 Mo ou 
Leadtek Winfast GeForce PX7600GT TDH 256 Mo mais n'ayant pas un budget eleve pour 
cela, vers quel type de materiel me conseilleriez-vous de me tourner, en sachant que 
j'aimerais rester sur un processeur AMD, une carte mere Asus ? 



En relisant dans le n° 22 de PC Update I'article sur I'overclocking, j'ai 
note que vous indiquiez que le bus HT ne tolere pas beaucoup 
d'augmentation. Pourriez-vous preciser ce que vous entendez par 
cela ? Je m'inquiete parce qu'ayant legerement overclocke ma 
configuration, le bus HT fonctionne a 888 MHz. Est-ce grave docteur ? 

II s'agit d'un Sempron 3100+ overclocke a 2 516 MHz (296 x 8,5) sur une 
Asus K8N avec 1 Go de Corsair Value qui tourne a 229 MHz (2,5/3/3/61. 
Tout est stable sous Ubuntu depuis six mois. Dois-je reduire les 
frequences de fonctionnement si je veux le garder encore un an ? 


meres plates-formes AMD 64. 
Darts votre cas, le bus est cforigi- 
ne a 800. II a de ja du mal a tour- 
rter&l OOO.Cen'estpastantune 
question de danger que de plan- 




jamais planter et que vous n’awz 
pas des temperatures extremes, 


bus HyperTransport ne 
de fonctiomer a de tn 
frequences, surtout su 
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GAGNANT DU MOIS 


Cas Pratiques 


tages. Si a 888, le PC est stable, 
tout va bien. Dans le cas des 
cartes m4res 939 et AM2, le bus 
est d'origlne a 1 OCX). Sur un 
nForce3 ou 4, il est difficile d'at- 
teindre 1 200, mais les demiers 


chipsets et cartes meres vont 
plus loin. Si nousawrns precise 
ce point de detail, c’est surtout 
pour que les mere lockers de 
Sempron et d' Athlon 64 pensent 
4 abaisser le coefficient LOT qui 


HyperTransport. D'ailleurs, dans 
votre cas, le bus KT doit etre a 
916 (229 X 4) et non 4 888. Si 
jamais vous souhaitez overcbc- 
ker plus haut votre Sempron (joli 


score, dej4), essay ez de reduire 4 
x3. Ne jamais passer sous les 
600 MHz sous peine de perdre 
trop de performances toutefois. A 
I’inverse. o verc locker au-del4 de 
800/1 000 n'apporterien. ■ 


J'ai lu avec attention vos recents articles sur les PC home cinema et la HD. je compte monter 
une configuration pour en faire l une des pieces principales de mon ensemble multimedia. 
Cette machine sera basee sur un Athlon 64 3500, 1 Go de RAM et une carte mere pATX avec 
video integree a petit prix (surement une Asrock 939NF6G-VSTA). Apres la lecture de ces 
articles, il me manque encore des informations sur un point, a savoir la telecommande qui, 
dans mon cas, devra remplacer I'ensemble clavier/souris Ice PC ne servant qu'a la lecture 
de fichiers audio et video stockes sur un autre PC servant de serveurl. Je cherche une 
telecommande universelle qui pourrait done commander ce PC qui sera sous Windows XP 
Pro + MediaPortal, mais aussi ma tele LCD Samsung ainsi que ma Freebox HD, et si possible 
utilisant un systeme de programmation comme on en trouve sur les telecommandes de la 
gamme Harmony chez Logitech, celles-ci ne pouvant apparemment pas commander un PC. 
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I Dossier 


CPU /GPU 



„s i 

meilleurs 

couples 

CPU/GPU 


Quel processeur choisir ? Quelle carte graphique ? 

Ces questions reviennent tres souvent, ce qui ne 
doit pas faire oublier le choix essentiel, quel couple 
processeur/carte graphique adopter ? Voici nos 
choix, benchs a I’appui, par budget et usage. 




Ne parlons pas de jugements arbitraires. Sauls da 
longs tests combines & una analyse precise du mar- 
chb permettent de proposer des solutions offrant 
vSritablement le meilleur rapport quallt6/prlx pos- 
sible. Avant de tester ensemble diff6 rentes combi- 
naisons de CPU/GPU, nous avons tache de classer 


que nous vous proposons en fin de dossier qui sont 
les plus utiles, celles qui permettent justement de 
bien cholsir un CPU et un GPU en fonctlon d'un 
budget prbcis. 











■ I Dossier 


CPU /GPU 


#Processeur 

vec prSs de 30 processeurs testts, 

absent en analysant ceux de deux 

1 1 que I'offre actuelle est couverte. 

module qui s'en approche. Par 

references qui ne sont pas presentees, 

performances d'un Pentium 4 540 ou 
550 en observant les prouesses des 

andens procedure (Athlon 939. Pentium 4), 
la majority des achats en neuf Sant aujour- 
cfhui des Athlon 64 X2 en AM2 cu des Core 2 

cerner les aptitudes d'un Athlon 64 
3500+ AM2 en comparant avec le 
3500+ 939 et en constatant que le 

en 775. Notez que vous pourrez toujours 
extrapoler les rdsultats d'un processeur 

3200+ AM2 est un peu plus rapide que 
le 3200+ 939. 

< Peu a peu, les processeurs dual core gagnent 
en interet. N’hesitez pas a les acheter ! » 




AMD Athlon 64 3500+ 939 : 75 € 

AMD Athlon 64 3700+ 939 : 85 € (difficile a trouver) 
AMD Athlon 64 4000+ 939 : plus vendu 
AMD Athlon 64 FX-57 939 : plus vendu 
AMD Athlon 64 X2 4400+ 939 : plus vendu 
AMD Athlon 64 X2 4800+ 939 : plus vendu 
AMD Athlon 64 3200+ AM2 : 60 € 

AMD Athlon 64 X2 4400+ AM2 : 1 10 € 

AMD Athlon 64 X2 4800+ AM2 : 1 45 € 

AMD Athlon 64 X2 5200+ AM2 : 1 75 € 


QUID DES SEMPRON ET 
CELERON ? 

AMD comme Intel proposent des ptoces- 
seurs d'entree de gamme, les Sempron 
en socket AM2 et les Celeron D en soc 

ce comparatif car ils ne nous semblent 
pas sufflsamment dlgnes d'interet. En 
effet, a I'exception d'un PC premier prix 
pour lequel 20 euros d'6conomies auront 
de I'lmportance, I ’6c art de puissance est 
tel que nous ne voyons pas I’interSt 
d’acheter ces modules sachant que les 
premiers Athlon 64 et Pentium sont 
aujourd’hui sous les 75 euros. Encore une 
fois. les Sempron et Celeron peuvent suf- 


AMD Athlon 64 X2 5600+ AM2 : 200 € (difficile a trouver) 
AMD Athlon 64 X2 6000+ AM2 : 245 € 

Intel Pentium 4 530 : plus vendu 
Intel Pentium 4 560 : plus vendu 
Intel Pentium 4 660 : plus vendu 
Intel Pentium D 945 : 150 € 


tels que la bureautique ou Internet, mais 
pour cela, le moins cher est generate - 
ment le mellleur, point besoln de verifier 
quel est le meilleur couple CPU/GPU. Le 
futur Celeron bas6 sur le core Conroe-L. 
une version all6g6e du Core 2. pourrait 
bien changer la donne s’il oftre des per- 
formances dignes des meilleurs 
Pentium 4 pour moins de 60 ou 70 euros ! 


Intel Pentium EE 955 : plus vendu 


as llgnes. 


Intel Core 2 Duo E4300 : 140 € 

Intel Core 2 Duo E6300 : 160 € 

Intel Core 2 Duo E6400 : 190 € 

Intel Core 2 Duo E6600 : 260 € 

Intel Core 2 Duo E6700 : 430 € 

Intel Core 2 Quad Q6600 : 650 € 

Intel Core 2 Extreme QX6700 : 930 € 


Les tests de performances que nous 
avons realises, dont vous pourrez lire les 
r6sultats sur les deux pages qui suivent, 
ont tous ete faits avec deux gigas de 
m6moire. Dans le cas des machines 939. 
ii s’agissaii de DDR400 2,5/3/3/6 sur un 
nForce4 SLI XI 6, dans le cas des 
machines AM2 et 775, c’etait de la 
DDR2-800 4/4/4/12 sur un nForce 
590 SLI dans le cas d’AMD, sur un P965 
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3DSMax 9 



proccsseurs, nous debutons 
par un rendu 30 sous le 
loglclol 3DSMax dans sa 
version ft Id, nous voyons 
tr6s dalroment la domination 


las Athlon 64 X2 4400 + font 
dija mleux quo le Pentium 
Extreme Edition 955 qul 
coOta/t plus du double du 
prlx. tntirossant aussi, le 
score du nouvel Athlon 64 X2 
6000+ qul se place d'entree 
de leu entre un E6600 et un 
E6700, pour le prix du 6600. 


Nous poursulvons 
I'ln vostlgatlon avec do la 
ret oucho photo complexe sur 
des Images on 8 MP. Comma 


requiert quatro minutes 
plelnospours'en sortir. 
Priclsons quo gan'est pas 
uno limitation de RAM mais 
bel etblen de puissance de 
calcul pour des litres 
comptiques. Encore une fois 
le multicore aide. Nous 
pouvons constater que les 
processeurs Intel dominalent 
I'ancionne generation dans ce 
test pulsquo le EX-57 termino 
derridre les P4 3,6 GHz et que 
le P4 530 ddpasse mime un 
4000+. LeX2 6000+ est 
encore assez bon, it termine 
cette fois-ci entre le E6400 et 
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ihiFINITI 



Piolec«xi 24IV24h, 7jr% 
a lemperaUne rtdmle (40‘C ) 





Cette fonction brevetee permet le fonctionnement continu de tous les ventilateurs, bien aptes I'arrSt du PC. 
prolongeant ainsi de mamere spectaculaire la longevile de voire materiel (jusque 20% plus longlemps!) 


Enerpoint Computer - Enermax France 

6, avenue des Marguerites 94385 Bonneuil-sur-Marne Cedex Ttl : 33 (0) 1 43 39 20 02 Fax: 33 (0) 1 43 39 27 46 
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E Cartes 


GPU testes (prix moyen du neuf, 
modeles aux specifications standard) 


ATi Radeon X800 XL 256 Mo GDDR3 : plus vendue 
ATi Radeon X850 XT 256 Mo GDDR3 : plus vendue 
ATi Radeon XI 300 Pro 256 Mo DDR2 : 70 € 

ATi Radeon XI 600 Pro 256 Mo GDDR2 : 90 € 

ATi Radeon XI 650 Pro 256 Mo GDDR3 : 1 00 € 

ATi Radeon XI 650 XT 256 Mo GDDR3 : 140 € 

ATi Radeon XI 800 GTO 256 Mo GDDR3 : plus vendue 
ATi Radeon XI 800 XT 512 Mo GDDR3 : plus vendue 
ATi Radeon XI 900 XT 512 Mo GDDR3 : plus vendue 


ATi Radeon XI 950 Pro 256 Mo GDDR3 : 1 75 € 
ATi Radeon XI 950 XTX 512 Mo GDDR4 : 360 € 
nVidia GeForce 6600 GT 128 Mo GDDR3 : 110 € 
nVidia GeForce 7300 GS 128 Mo DDR2 : 60 € 
nVidia GeForce 7300 GT 256 Mo DDR2 : 80 € 


forma nces seront les memes. Faites attention 
en revanche aux modifications des specifica- 
tions |ustement. II arrive que le bus moire 
des cartes graphlques (surtout entree de 
gamme) soil moins large (64 bits au lieu de 
128 bits par example), ce qui a un effet desas- 
treux sur les r^sultats. II arrive aussi que cer- 


nVidia GeForce 7600 GS 256 Mo DDR2 : 100 € 

nVidia GeForce 7600 GT 256 Mo GDDR3 : 140 € 

nVidia GeForce 7800 GT 256 Mo GDDR3 : plus vendue 

nVidia GeForce 7800 GTX 256 Mo GDDR3 : plus vendue 

nVidia GeForce 7900 GS 256 Mo GDDR3 : 175 € 

nVidia GeForce 7900 GT 256 Mo GODR3 : plus vendue 

nVidia GeForce 7900 GTX 512 Mo GDDR3 : plus vendue 

nVidia GeForce 7950 GT 512 Mo GDDR3 : 240 € 

nVidia GeForce 8600 GTS 256 Mo GDDR3 : prevue autour de 200-230 € 


tains fabricants proposent plus de memoire, 
parfois de la memoire cadencee moins vite ! 
Non seulement cette quantite de memoire ne 
serviiait a rien. mais vous perdriez des perfor- 
mances. Pour resumer simplement, il faut 
suivre ce que p re coni sent ATi et nVidia. Ne 
pas ache ter une carte graphique moderne 
avec moins de 128 Mo de memoire. Pour les 
cartes milieu de gamme, entre 130 et 300 
euros. 256 Mo suffisent. Pour les modules 
haut de gamme, n'hesitez pas, avec 512 Mo 


nVidia GeForce 8800 GTS 320 Mo GDDR3 : 290 € 
nVidia GeForce 8800 GTS 640 Mo GDDR3 : 400 € 
nVidia GeForce 8800 GTX 768 Mo GDDR3 : 540 € 


pour jouer dans des resolutions tres elevees 
en activant I’antialiasing, une configuration 
gcurmande en memoire video. 


PC mai/jun07 





PC UpdMa ma/jiwi 07 


Dossier 
CPU /GPU 



Sous Oblivion, unleu 
parbcullbrement gourmand, 
les choses no sont pas aussl 


X850 XT n'a vaienl pas le 
rendu HOR, elles ne sont pas 
compattbles. Nous voyons 
dairoment la suprdmallo dos 
8800. Attention, nous avons 
sotcctionno une scdne 
d'axterieur parttcuMrement 
engeante, II va do sol quo 
dans I’ensemble du leu, 
toutes les GeForce 7900 et 
autres Radeon XI 900 sont 
blen plus a I’aise. En 1800, 
c'est lliocatombe. Iln'est 
memo pas ndcessalre 
d 'adder /‘antialiasing. Id, la 
X1950 Pro obdentun score 
etonnant au-dessus do la 
X1950 Pro, die est d'habitude 
au niveau d’une 7900 GS De 
meme, la X850 XT est 
etonnante, mats les carles 
sont tenement limltes sur cet 
exerclce qu'll est difficile do 
blen se rnndre cample. 
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Les resultats que nous venons d’analyser sont tres interessants, ils mettent 
notamment en avant I’equilibre qu’il faut avoir entre le processeur et la carte 
graphique, I’equilibre etant subtil puisque I’usage CPU par rapport au GPU varie 
beaucoup d’un jeu a I’autre. II faut a present prendre en compte le facteur prix, 
c’est essentiel. L’argent reste en effet le nerf de la guerre, dans la mesure ou si les 
prix etaient identiques, nous aurions tous une 8800 GTX, en dehors de quelques 
ecologistes visant a reduire leur consommation et autres partisans du PC 0 dB. 
Nous allons done vous proposer des couples CPU/GPU par budget, en nous 
adressant avant tout aux joueurs, puisque les utilisateurs qui se contentent de 
logiciels de bureautique, d’lnternet ou de retouche photo n’auront pas interet a 
prendre autre chose qu’une carte graphique d’entree de gamme. 


suras en poche, i! ne faut pas se faire trap d'illusions, il ne sera pas possible 
de jouer aux jeux r6cents dans les meilleures conditions, encore moins aux jeux a 
venir. Neanmoins. en mettant d'emblee de cite les cartes graphiques les moins veloces, 
il est dej& possible de se construire une plate-forme de jeu interessante. Depassant 
notre premier budget de 20 euros, le couple Athlon 64 3200+ / GeForce 7300 GS offre 
deja des resultats tout d fait corrects tant que I'on ne souhaite pas jouer en haute 
resolution. Si on le compare aux solutions graphiques Int6gr6es (AMD 690, Intel GMA 
X3000, nVidia GeForce 6100/6150), e'est nettement sup6rieur. 



Si vous ne faites que jouer avec votre PC. exploltant finalement tres peu le dual core, vous aurez interet a opter avec un budget 
de 200 euros pour un Athlon 64 3500+ et une carte nettement plus rapide que la precedente, la X1650 XT ; les pro-nVidia pourront 
choisir la 7600 GT presque aussi veioce. En revanche, si vous souhaitez passer au dual core qui semble plus attrayant pour 
I'avenir, I'Athlon 64 X2 4400+ est un bon choix. La carte graphique a mettre avec est la GeForce 7600 GS, 1‘ensemble des deux 
coOtant 200/210 euros. Les fans d'ATi pourront acheter une vieillissante XI 600 Pro, un peu moins veioce, la XI 650 Pro etant 
encore un peu trap chbre. Les performances ludiques de cette seconds option sont a mi-chemin entre la machine a 100 euros et 
notre premiere proposition a 200 euros. 
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300 € - Athlon 64 X2 4400 + / GeForce 8600 GTS 


300/350 euros est un ires bon budget pour s'offrir un couple CPU/GPU de joueurs. 
En effel, nous en sommes encore au stade ou 100 euros d'investis changent les 
performances du tout au tout. En comblnant un Athlon 64 X2 4400+ et une 
GeForce 8600 GTS. vous aurez non seulement des performances ludiques encore 
bien meilleures que celles de la proposition prec6dente, mals en plus votre 
configuration sera tournee vers I'avenir grSce a la compatibility DirectX 10 de la 
carte. Si vous etes un peu juste et devez economiser quelques dizaines d'euros, 
les GeForce 7900 GS et Radeon X1950 Pro sont egalement tres interessantes. 



Avec 400 euros de budget pour I'ensemble CPU/GPU. nous arrivons au niveau du haut de gamme 
pour - Monsieur tout le monde ». mais c'est encore un bon milieu de gamme pour les joueurs. 
Nous passons un cap du cdte processeur en passant chez Intel avec un petit mais neanmoins tres 
veloce Core 2 Duo. Sans meme parler de son fort potentiel d'overclocklng, ce dernier est deja 
plus rapide que les meilleurs Pentium D qu'il a remplaces et concurrence presque les plus 
puissants modeles d'AMD, plus chers pour le coup. Nous sommes encore trop juste pour 
nous offrir une belle 8800, la Radeon X1950 XTX est trop chere aussi, ce sont finalement les 
GeForce 7950 GT dont le prix est passe sous les 250 euros qui se rdvelent les plus 
interessantes. Pour 6tre honnSte, si vous ne faites que jouer en 1 280 x 1 024 et que vous 
ne voulez pas k tout prix activer (’antialiasing et I'anisotropique a fond dans tous les jeux. 

II n'est pas vralment n£cessaire d'aller vers une configuration plus puissante. 



500 € 


II est tres plaisant de pouvoir consacrer 500 euros a son processeur et sa carte graphique. C'est en effet suffisant pour pouvoir 
s'offrir un CPU et un GPU tres puissants, un Core 2 Duo E6400 et une GeForce 8800 GTS 320 Mo en I'occurrence. Sachant que 
nous sommes mfime tres legerament en dege du budget, vous pourrlez m6me aller jusqu'a acheter une 8800 GTS 320 Mo 
overclock6e d'usine, a moins que vous ne preferiez le faire vous-mdme. Ilya toujours plus puissant, mais cette machine permet 
deja de s'essayer a tous les jeux modernes et e vrai dire, si vous jouez comme la majorite des gens en 1 280 x 1 024 (la resolution 
de presque tous les 1 7 et 19' LCD). arr8tez-vous la, c'est parfait, avec tous les details k fond dans tous les jeux. 


600 € 


Puisque Ton n'en a jamais assez. 1 00 euros de plus permettent de s'offrir la « veritable - 8800 GTS. le mod6le 640 Mo. Une telle 
quantity de memoire est utile pour jouer en haute resolution, surtout si Ton active I'antialiasing. L'ecart de performances n'est 
pas fondamental avec le modeie 320 Mo, il est mSme nul en basse resolution, mais si vous possedez un ecran 22' ou plus grand, 
la depense est tout a fait justifiee. Pour le processeur, 1 00 euros de plus ne suffisent pas a aller voir au-dessus, mais la puissance 
du E6400 est de toute lacon tres appreciable. 



A 
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Dossier 


200 EUROS 

POUR BOOSTER VOTRE PC 

Par: 



Avec 200 euros en poche, que pourriez-vous 
ameliorer dans votre PC ? Processeur, carte 
graphique, memoire, nous avons analyse et teste 
de nombreuses combinaisons pour vous 
aider a investir cette somme du 
mieux possible. 






Dossier 

UPGRADE 


■ Pour nos vieux PC 



Pour upgrader un PC en DDR, la DDR400 devrait 
toujours fonctionner mais certaines cartes meres 
capricieuses reclament des modules « plus lents > 



Une plate-forme complete autour de 200 euros 



« Bien que les performances 
soient tres legerement bridees, 
un disque dur SATA-2 
fonctionne tres bien sur un 
controleur SATA. » 







mi 
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, outre quelques Celeron D, vous ne trou- 
z rien sur socket 478 ; les Celeron socket 
478 sont eux-mAmes ditficilement trouvables. 
Attention toutefols, consultez avant tout achat 
d’un processeur la notice de voire carte mere 
et verfez les mises A |our de BIOS disponibles 
sur le site du constructeur, car il se pent que 
votre carte ne soit pas compSibb avec lesder- 
niers modeles, ceci etant valable tant pour les 
PC AMD qu'lntel. Tant que vous ne souhaltez 
pas jouer et lire des videos HD toutefois, le pro- 


cesseur que vous possedez actuellement suffit 
encore tout A fait pour profiter de Windows, tra- 
valller, surfer sur le Net et meme profiter du 
multimedia courant (MP3, CD audio, DVD 
vidAo, DviX...). Si le CPU suffit pour tous ces 
usages, encore faut-il avoir suffisamment de 
mAmoire vive et un deque dur raplde. Icl, pas 
trap de diffculAs. la DDR premiAre du nom est 
encore en vente un peu partout. Une barrette 
de 512 Mo de DDR400 coute environ 45 eurcs, 
une d'1 Go 70 euos. Sauf exception, toutes les 
cartes meres DDR ibnctionnent avec la 
DDR 400, meme sll s'agit de cartes plus 


anciennes, sorties du temps de la DDR266 ou 
DDR333. En revanche, ce sont les premieres 
cartes meres DDR400 qui pourront poser 
d’everrtuels problemes, II vaut mieux consulter 
le moded'emploi, En eflet, II arrive que seules 
certaines configurations prAcises (nombre de 
modules, simple ou double face) fonctionnent 
correctement en DDR400 sur ces cartes capri- 
cieuses. Pour le disque dur. pas de difficultes 
non plus, sauf qu’il ne faudra pas acheter un 
disque SATA sur un PC qui n est pas equipe du 
controleuradequat, bien sur. 


I Lts asqucs dun ages (fund, dam aulmk gener aeons man lent d’ttra des disquea s 


LA VRAIE UPGRADE 

Finalement, ce ne sont que les PC assez 
recents, classes n° 3 dans cet article, qui ont 
un veritable IntArSt a etre upgrades d'un 
point de vue de la puissance brute. Pour les 
machines qui n'auraient que 512 Mo de 
RAM, il vaut mieux commencer par passer 
au moins au double, mais sort! de ce cas de 

phlques peuvent etres revus a la hausse. En 
effet, il existe encore de nombreux proces- 
seurs sur sockets 939 et 775, meme 754 en 
ce qui concerne les premiers PC Athlon 64. 
II faut d'abord vous assurer que votre carte 
mere est compatible, mais dans de nom- 
breux cas. vous pouvez meme upgrader 
vers des processeurs dual core, c'est 
presque toujours possible dans le cas 
d'AMD. Si vous possedez par exemple un 
petit Athlon 64 3000+, un module tres 
repandu, vous pouvez le remplacer par un 
3800+ (2,4 GHz, 512 ko) qui ne coute que 90 
euros ou par un X2 4600+ (2.4 GHz. 512 ko 
par core) contre un peu plus de 200 euros, 
mais dApAchez-vous, les CPU socket 939 
sont dAjA difficiles A trouver pour certains 
modeles I A vrai dire, si vous avez deja un 
processeur « recent il est probablement 
plus interessant de changer la carte gra- 
phique, si vous jouez du moins. Une 6600 
GT et autres cartes de cette Apoque gagne- 
ront a etre changAes par des cartes milieu 
de gamme actuelles comme la Radeon 
X1650 XT A seulement 1 50 euros. A|outez un 
peu de RAM et vous avez I'upgrade ideale 
pour de nombreux ordlnateurs. En revanche, 
si vous possedez une machine haut de 
gamme, meme Agee, il sera dir de la faire 
evoluer pour seulement 200 euros. En effet, 

d'hui nefont pas^ieux que les cartes tout 
de gamme d'hier. D’autre part, ces PC puis- 
sants ont dAjA un processeur correct et la 
quantitA de RAM adequate (un giga ou plus). 
Vous pouvez songer A passer en RAID en 
achetant un second disque dur ou, si vous 
avez une carte mAre compatible SLI ou 
CrossFIre, A acquArlr une seconde carte gra- 
phique identlque A la premiere pour profiter 

tout changer. Prevoyez un changement d’ali- 
mentation essentiel si jamais vous utilisez 
des cartes graphiques puissantes. 
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BOITIER 2,5’, CONNECTIQUE 
SATA VERS USB2, FOURNI AVEC jf 


SA POCHETTE DE PROTECTION ? 



Hardware 


magazine 


PC UPDATE 


O Oui ! je m'abonne a Hardware 

Magazine pour 6 numeros et PC Update 
pour 6 Numeros au prix special de 65 € 

J'ai bien note que je recevrai mon boitier 2,5' sous 
30 jours. Pour tes pays de la CEE autre que la France, 
rajoutez 12€ de frais de port. 

O Oui ! je m'abonne a Hardware 

Magazine pour 12 numeros et PC Update 
pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

J'ai bien note que je recevrai mon boitier 2,5' sous 
30 jours. Pour les pays de la CEE autre que la France, 
rajoutez 24 € de frais de port. 


VOUS - A COMPLETER EN CAPITALES 
J Mr J Mme J Melle 

NOM 

PR6NOM 

ADRESSE 


CODE POSTAL 

VILLE 

PAYS 

TELEPHONE 

FAX 

EMAIL - 

MODE DE PAIEMENT 

Cl-joint mon regie meet de € par : 

O Cheque bancaire ou postal (a I’ordre de Tech-Age ) 

O Mandat a I’ordre de Distri-abonnements 
O Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

c« J I I I I I I I il ITITIT 

Date d'expiration j 

(merci d'indiquer Ie s3 der niers numeros figurants au dos 
de la carte bleue) | | 

SIGNATURE DATE 


En cas de paiement par carte bancaire, 

vous pouvez aussi envoyer un fax au 05 61 727 650 

Bulletin d'abonnement a retourner a I’adresse suivante : 

Tech.Age service abonnements 
BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 01 

Tarlf voluble pour la Franca metropoltaine unlquement. En application de 
la lol Intormatlque el libertM du 6 lanvier 1978, vous disposez d'un droll 

stardomb25 pcu29 




Offre speciale (T\ 

dabonnement w 



I Mr IM Mme H Me lie 


Prenom 


Code Postal 


Pays : 
Telephor 


Email 


Ci-joint mon reglement de € par : 

Q Cheque bancaire ou postal (a I'ordre de Tech-Age) 
Ul Mandat a I'ordre de Distri-abonnements 
Q Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 


Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros et 
PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 €. J ai bien 
note que je recevrai mon DVDR sous 30 jours. 


Pour les pays de la CEE autres que la France, merci de 
rajouter 12€de frais deport. 

Pour le reste du monde, merci de rajouter 36 € 


nouveau : 

un DVDR avec 44 numeros en pdf ! 


Date : / / signature : 


de PC UPDATE 
et Hardware 

magazine 


En cas de paiement par carte bancaire, ITECHgUGE PCU29 

vous pouvez aussi envoyer un fax au 

Bulletin d'abonnement a retourner a I'adresse suivante : 

Tech. Age service abonnements 


(Les Ebooks sont des f ichiers PDF 
optimises pour un affichage ecran et 
peuvent aussi etre imprimes) 


Exemples 


Positionnement : entree de gamme 2002 

Configuration initials : 

• Processes : AMD Duron 1,3 GHzs462 

• Carte mere : MSI KT4-V 
■Memoire: 128 Mo D0R266(1 x 128) 


• Carte yaphlque AC 


1 : nVidia GeForce2 Mi 


Upgrade 200 euros : 

• 2 x 512 Mo DDR-333 (80 euros) + disque dur ATA 160 Go 8 Mo 
(50 euros) : 1 30 euros 

• Option pour passer sous Vista : Radeon XI 550 ou GeForce 
6600 AGP : 80 euros 

• Autrement, lire I'encadre de la page precedente : 250 euros 


La carte mere accepts la DDR400, & condition d'utiliser un CPU a 133 
ou 1 66 MHz de bus unlquement ; les disques durs au-dela de 160 Go 
ne sont pas supportes ; difficile a tiouver, la carte accepts tous les 
Sempron et Athlon XP a I'exception des Barton 6 200 MHz de bus. 


Positionnement : milieu de gamme 2002 

Configuration initials : 

• Processes : AMD Athlon XP 1600- s462 

• Carte mere : Gigabyte QA-7VTXH 

• Memoire 256 Mo DDR266(2x 128) 

• Disque dur : 40 Go 7 200 tpm 2 Mo 

■ Carte graphique AGP : nVidia GeForce2 GTS 32 Mo 

Upgrade 200 euros : 

• 2 x 512 Mo DDR333 (80 euros) + disque dur ATA 160 Go 8 Mo 
(50 euros): 130 

• Option pour | 


Positionnement : haut de gamme hiver 2001-2002 

Configuration initiate : 

■ Processeur : Intel Pentium 4 13 GHz s423 

• Memoire : 256 Mo RAMBUS (2 x 128) 

• Disque dur : 60 Go 7 200 tpm 2 Mo 

• Carte graphique AGP : nVidia GeForce2 Ultra 64 Mo 


II exists chez Powerleap des adaptateurs pour profiler de Pentium 4 
s478 sur le socket 423, mais ils sont introuvables, tant I'adaptateurque 
les processeurs ; la memoire RAMBUS, hors de prix, est introuvable 
aujourd'hui. 


Positionnement : haut de gamme printemps 2i 

Configuration initiate : 

• Processeur : AMD Athlon XP 2000* s462 

• Carte mere : Ablt AT7 Max 

• Memoire : 512 Mo DDR333 (2 x 256) 

• Disque dur : 80 Go 7 200 tpm 2 Mo 

• Carte graphique AGP : ATI Radeon 9500 Pro 64 Mo 

Upgrade 200 euros : 

• 512 Mo DDR333/400 (40 euros) + disque dur ATA 250 Go 8 Mo 
(70 euros) : 1 10 euros 

• Option joueurs, Radeon XI 650 Pro : 1 1 0 eu 
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■ I Dossier 

UPGRADE 



el Pentium 4 2.0A 5478 

• Carte mere : MSI 865PE Neo 

• Memoire : 512 Mo DDR333 (2 x 256) 

• Disque dur : 80 Go 7 200 tpm 2 Mo 

• Carte graphique AGP : nVidia GeForce4 Ti4200 64 Mo 

Upgrade 200 euros : 

• 512 Mo DDR333/400 (40 euros) + disque dur 250 Go 8 Mo 
(70 euros) : 110 euros 

• Option joueurs, Radeon X1650 Pro : 110 euros 

• Option retouche photo ou multitache intensif, 512 Mode plus 
pour 1,5 Go au total : 40 euros 


Machine n° 8 

Athlon 64 3800+/1 Go DDR 


jr 160 Go 8 Mo (50 euros): 

90 euros 

• Option pour passer sous Vista, Radeon XI 550 ou GeForce 6600 
AGP : 80 euros 

• Option joueurs, Radeon XI 650 Pro : 1 1 0 euros 

• Option retouche photo ou multitache intensif, 512 Mo de plus 
pour 1 ,5 Go au total : 40 euros 


Pos'rtionnement : haul de gamme hiver 2004-2005 

Configuration initiate : 

• Processes : AMD Athlon 64 3800* * s939 

• Carte mere : Asus A8N-SLI 

• Memoire : 1 Go DDR400 (2 x 512 Mo) 

• Disque dur : 300 Go 7 200 tpm 16 Mo 

• Carte graphique PCI-Express : 2 x nVidia GeForce 6800 GT 256 Mo (SU) 

Upgrade 200 euros : 

• Confort general, multitache et retouches, 1 Go DDR400 
supptementaire (2 x 51 2, 80 euros) + disque dur SATA 320 Go 1 6 Mo 
(80 euros): 160 euros 

• Puissance de calcul, encodage, rendu 3D, Athlon 64 X2 4600+ 
(difficile atrouver) : 230 euros 


Positionnement : milieu de gamme 2005 

Configuration initials : 

• Processes : Intel Pentium 4 540 s775 

• Carte mere : MSI 91 5P Neo2 Platinum 

• Memoire : 1 Go DDR2-533 (2 X 512 Mo) 

• Disque dur : 200 Go 7 200 tpm 8 Mo 

■ Carte graphique PCI-Express : ATI Radeon X800 XL 1 28 Mo 

Upgrade 200 euros : 

• Confort general, multitache et retouches, 1 Go DDR2-533 
supptementaire (2 x 512, 80 euros) + disque dur SATA 320 Go 16 Mo 
(80 euros) : 160 euros 

• Joueurs. Radeon XI 950 Pro ou GeForce 7900 GS : 1 8C 
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BAjouter des « options » 


□ I votre PC est deia assez puissant 
at rdpond a vos attentes, il est 
dommage de dbpenser de I'aigent 
& accroitre la velocite du processeur ou de 
la carte graphique. En revanche, cette situa- 


des composants qui sont trap souvent mis 
de cote comme le boitier et I'alimentation. 
Vous pourriez aussi en profiter pour vous 
offrir des penphenques " styles ”. un clavier 
design comme le Dinovo Edge de Logitech 
par example. 


OBJECTIF 0 BRUIT 

Sujet qui risque d’en passionner plus d'un, 
vous pourriez ut iliser vos Economies a renege 
votre PC totalement silencieux, e’est pos- 
sible. Pour reussir, il ne faut rien negliger, un 
seul composant bruyant pourrait reduire a 
n6ant tous vos efforts. Les sources de bruit 


potentielles d'un PC sont le refroidissement 
du CPU. le refroidissement du chipset de la 
carte m&re, le refroidissement de la carte gra- 
phique, I'alimentation. les ventilateurs du boi- 
fer et le dlsque dur. Nous ccnsacrons rbgulie- 
rement des comparatifs aux solutions offrant 
un bon compromis silence/performances. 


rences en parcourant les derniers numeros 
de votre collection de PC Update et de 
Hardware Magazine. Pour chlffrer un peu tout 
ga. il faut compter environ 30 euros pour un 
ventirad CPU silencieux. le mAme prix pour 
un module pour cartes grapbiques. une dizai- 
ne si jamais vous deviez supprimer un ventila- 
teurs de boitier coutent entre 1 0 et 20 euros 
piece. Enfin, un disque dur neuf sera suffi- 
samment silencieux pour satisfaire la majority 
des utilisateurs, II faut done compter entre 50 
et 100 euros en moyenne. mats votre dlsque 




actual est probablement satlsfaisant. \fous 
pourriez eventual lement I'enfermer dans un 
rack 525' dont le but est d'assurer son refroi- 
dissement... en silence. Notez qu'il vaut 
mieux multiplier les sources de bruit discretes 
que d'essayer d'en supprimer le maximum. 
Par exemple, un boitier avec deux ou trois 
ventilateurs basse vitesse refroidira aussi bien 

lateur rapide en extraction, tout en etant plus 
silencieux. Pmr vous decider, nous avons 
rfiuni dans I'encadre ci-oontre tous les pro- 
duits de reference que vous pouvez acheter 
les yeux fermds. 


SI votre PC est d6ji silencieux. ' 
peut-etre investir vos 200 eur 





un peu plus tard. Au fait. 200 euros, e'est 
aussi le prix d’une licence OEM de 
Windows Vista Home Premium et d'un 
disque du- de 250/320 Go (il faut acheter un 
composant de ce type pour justlfier I'achat 
d'un Windows OEM) :) ■ 


Nos produits refroidissement silencieux de reference 


Chacun de ces produits est vendu a moins de 200 euros, a I'exception du boitier TNN-300 de Zalman 


CPU : Cooler Master Hyper TX. Noctua NH-U12. Thermalright Ultra-90, Ultra-120 et XP-128. Zalman 
Reserator et Resera t>r 2 

Chipset : Cooler Master Blue Ice II. Thermalright NR-05. Zalman ZM-NBF47 
Carte graphique : Arctic Cooling Accelero XI et X2. Thermalright HR- 03. Zalman VF-900 
Ventilateurs : Antec Tricool, Arctic Fans, Cooling. Nolseblocker. Papst. Textorm 0b Killer. Zalman Fan 
Mate 2 (pour reduire la vitesse et le bruit de n'importe quel ventilateur) 

Boitiers pour disques durs : Nexus Drive AWay.SilentmaxxHD Dammung. Scythe Qiiet Drive SQD- 
1000 

Boitiers : Antec PI 50 et PI 80. A+ XClio 2. Zalman TNN-300 
Alimentations : Antec Phantom 500 W. Seasoric S12 et M12 
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ADSL 


Bien choisir et 
comment changer de FAI 




D a France comptait environ 12,7 millions d'abonne- 
ments a Internet haut debit (DSL et ADSL 2+ reunis) aj 
31 decembre 2008. D'apres les principaux faumrsseurs 
d’acces, ce sont pres de 900 000 abonnements supplemen- 
taires qui ont bte erreg sires aj cours du dernier trimeslre 2006 
et sur I'annbe 2006 complete, les FAI ont benbficie d'une aug- 
mentation de plus de 3,2 millons d'abonnbs. Devant ce succes, 
les opbrateurs multiplent les offres et les services de leurs abon- 
nements dans le but de sbdure I'utilisateur avec des prix globa- 
lement inchanges. Mais si ces ofires gagnent en variety encore 
faut-il savoir fare le tn. De plus, d'autres technologies vont se 
par example le WiMax qui 
: ree d'id 2008 dans le but d'oflrir I 'ADSL 
aux foyers qui ne sont pas bigibles puisque trap ebignes des 
centraux telbphoniques. On peut egalement citer la fibre 
optique, dep en sen/ice dans certaines villas, potr depasser les 
llmites imposbes par I'ADSL concernant surtout les services 4 
venir comme la video a fa demands en haute definition. 

LE DEGROUPAGE 

Fortement democratism en France, le terme - digroupage ■ 
illustre I'ouverture du reseau telephonique local, presque tota- 
lement detenu par France Telecom/Orange, a la concurrence. 
Pour mieux comprendre. revenons un peu en arriere afin d*ex- 
pSquer fa fagon dont chaque foyer est refb au rbseau. 

Pour commencer, rappetons bribvement que I'ADSL permet 
de vehicular la voix via les basses frequences (0 4 4 kHz) 
comme un telephone dassique, tout en vbhiculant des don- 
nees via les hautes frequences jusqu'alors inutilisbes (4 4200 
kHz pour le canal montant et 200 kHz 4 2,2 MHz pour le 
canal descendant), une plage etant reservee au canal de 
transmission et une autre au canal de reception d’oO fa pos- 
sible aujourd'hui de disposer d une connexion permanente 
a Internet tout en faissant votre ligne telephonique litre. 
Chaque foyer est ensuite relie 4 un central telephonique via 
une pairs dassique de fils de cuivre. Cette partie est plus 
communement appelee boucle locale et I'accbs 4 I'ADSL 



(rbseau de raccordement numerique asymetrique) est alors 
assure par un multiplexeur ADSL ou DSLAM (DSL Access 
Multiplexer) instalie par r operate lt et dont le role est de vbhi- 
culer et gerer les flux entre I'utilisateur et le FAI. II faudra 
nbanmoins utiliser chez soi des filtres gigognes en comple- 
ment, sans oublier rutilisation obligatoire d'un modem ADSL. 
Les filtres ont pour r6le de sbparer les donn6es de la voix sur 
chaque prise telephonique utilises et sur un maximum de 

Le degroupage permet done, de fagon plus precise, d'accb- 
der 4 la boucle locale de deux fagorrs. La premiere permet de 
prendre un controls total de cette boucle. Le foyer ne depend 
alors plus de r operateur histonque France Telecom/Orange, 
ce qui permet de s'affranchir de I'abonnement. C’est ce 
qu'on appelle le degroupage total, I'utilisateur pouvant en 
prime conserver son num6ro de telephone gr§ce 4 1’option 
portability du n umbra olferte par certains op4rateurs tiers ou 
FAI. En contrepartie, I'utilisateur ne peut plus utiliser le rbseau 
telephonique commute et toutes les communications tblb- 
phoniques utillsent alors la technologie VoIP. Ce qui rend 
impossible I'utilisation du mimtel et du teiecopleur, meme si 
aujourd’hui, certains modbles sont compatibles VoIP. 

Quant au dbgroupage partiel, I'utilisateur continue d’utiliser et 
de payer un abonnement au rbseau telephonique commute 4 
France Telecom, tandis que les donnees numeriques (ADSL, 
\tolP, etc.) passe rrt par le reseau d'un op6rateur tiers comme 
Neuf T6l6com par example. 

Pour les zones non degroupbes, les offres ADSL et ADSL 
2+ d'opbrateurs alternates tendent 4 se dbvekrpper bgale- 
ment grace aux offres drtes de bitstream. Cette offre, un 
peu plus chbre. permet d'utiliser les propres installations 
de France Tblbcom (boude locale. DSLAM, etc.) pour 
acheminer les donnbes numeriques jusqu'au point de 
connexion de I’opbrateur alternate le plus prache. Et 
depuis rate dernier, I’offre bitstream fonctionne comme le 
d6groupage, ce qui permet 4 I'utilisateur de conserver ou 
non son abonnement tblbphonique librement aupres de 
France Tblbcom. Ce qui expllque la surfacturation prati- 
quee par certains FAI, qui depend avant tout de I'bliglbllitb 


CONDITIONS D'ACCES A L'INTERNET 
HAUT DEBrT 

Avant de choisir une otfre Internet haut debit, il convient de 
remplir certains prbrequis. La premiere chose qui s'applique 4 
tous les utilisateurs qui ne sont pas elgibles a une offre cable 
telle que Numbricabfa Noos (qu repose en rbalitb sur I'utilisa- 
tion de la fibre optique) est de disposer d'une ligne tblbpho- 
nique commutes ou analogique aupres de France Tblbcom. Si 
vous emmbnagez dans un bgemerrt integrant une prise tele- 
phone analogique, il n'est pas obligatoire d'ouvrir fa ligne 
auprbs de France Tblbcom. II faut toutefols impbrativement 
connaitre I'ancien numero pour espbrer souscrire aux offres 
degroupbes Free, Club Internet ou Neuf. Vous pouveztoujours 
essayer de I'obtenir aupres d'txi de ces fournisseurs altematifs 



Dossier 

ADSL 
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EJMSI 


Innovation with style. 


Une nouvelle legende 
commence... 

Seriel^AG MSI, _ yotre^jIatefonTie HDM^ pour ; 1 
(|eVnqpflMe d!on PCg^Salon pe^formant et silsn6eiix 


Armstrong ler a proposer ler£ proposer ler £ proposer 
ler pas sur des cartes meres des cartes meres des cartes meres 
la lune pour Slot A pour plateforme pour AM2, 64-bit, 
AMD64 DDRII 


ler ci proposer 
des cartes meres 
avec un port 
HDMI integre 


Retrouvez notre dossier complet 
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“ La technologie VDSL 2 permet 
d’atteindre un debit maximum 
de 100 Mbit/s, mais seulement 
sur une distance maximale 
d’un kilometre. La technologie 
est done trap contraignante et 
ne concerne que trap peu 
d’abonnes. “ 

n’est pas engages, e'est-e-dire si le problems 
est du 4 une mauvaise utilisation de votre ins- 
tallation 4 domicile, uous devez vous acqultter 
d'une somme forfaitaire de 1 SO euios, hors 
cout des foumltures necessares pour la repa- 
ration de votre installation. 

Les abonnes beneficiant du degroupage total 
doivent quant a eux contacter leur operateur 
ADSL. 


LA VOIP 

Deiribre le terme de VoIP (\toice over Internet 
Protocol) se cache une technologie permet- 
tant simple ment d'utillser sa connexion 
Internet pour recevoir mais egalement pour 
passer des appels telephoniques (national, 
etranger, mobile, numeros spedaux, etc.), 
comme si vous utilisiez une ligne telepho- 
niqueanalogique classique. 

Pour les appels a I’etranger, il est a noter 
qu'AOL (Neuf), Alice, Club Internet, Darty, 
Tele2 et Free otfrent la gratuity des appels 
vers les mobiles d destination du Canada et 
des Etats-Unls (Sauf Alaska et Hawai). Pour le 
reste des pays strangers Indus dans les 
offres ilimltees \folP (destinations, tarifs, etc.), 
nous vous recommandons de consulter les 
conditions generales de vente disponibles sur 
le site Internet de chaque FAI. 

Pour pretendre a I'utilisation d'un tel service, 
vous devez blen entendu souscrire & une 
offre ADSL inoluant la tetephonie VoIP. 
L'operateur (ournit alors un modem en vente. 


i de Ills de cist re itlsnt I' Install at Ion tettpnonlque d'un Idler sat 
tosectees dsns desNceudde Reccotdementdes Abonnesl eu seei du 





en pret ou a h location integrant lateiephonie 
IP. En pratique, le modem integre une prise 
telephonique de type RJ11. II suffit par 
consequent de debrancher la fiche RJ11 
reliant votre telephone a la prise tei6phonique 
pour la connecter directement a votre 
modem. En degroupage paitiel, vous b6neii- 
ciez alors d'un deuxieme numero de telepho- 
ne commengant par 08, en plus du numero 
de telephone classique lie a votre abonne- 

degroupage total, vous ne beneficiez, au 
contraire, que d'un seul numero, commen- 
gant lui aussi par 08, e moins que votre ope- 
rateur ne propose I'option portabllite du 


numero de telephone commengant par 01 , 
02... a votre option de teiephonie par IP. 
L'interet de la t6l6phonie IP se caracterise blen 
entendu par une tarification bien plus avanta- 
geuse. En contrepartie, la VoIP presente 
quelques inconv6nlents. A commencer par les 
minitels et les teiecopleurs qul deviennent 
inutilisables ou qui tonctionnent mal. La quali- 
te de votre transmission telephonique depend 

ADSLet reste inferieure a cele de la ligne tele- 
phonique analogique traditionnelle. II peut en 
resulter divers desagrements tels que des 
gresillements, des pertes de signal, etc. 






LA TELEVISION PAR ADSL 

Aller native aux offres proposees par le satellite 
ou le cable avec neanmoins une qualite un 

met de beneficier d'un bouquet de chaines 
plus Important que par voie hertzienne. Cette 
technologie presente I'avantage de n’imposer 
aucune installation supply me ntaire contraire- 
ment au cable ou au satellite (quand I'installa- 
tion est autcnsee ou possible), puisqu'elle utili- 
se la prise tetephonique traditionnelle. Pour 
rendre la diffusion TV par ADSL possible, le 
flux TV est tout d’abord compresse au format 
MPEG-2, voire MPEG-4 dans certains cas. Ce 
qui permet d'eviter que le flux ne soit trap volu- 
mineux par rapport au debit que I’ ADSL per- 
met d'obtenir. Une compression du flux TV 
trap import ante entraine bien entendu une 
perte notable de la quality d'image. 
Aujourd'hu. une bande passante minimale de 
4 a 5 Mbps IP est requise pour une reception 
TV|ug6e tres correcte. En contrepartie, il n'est 


pour I’instant possible de recevoir qu'un seul 
flux TV a la fois et le besoin en bande passante 

urbaine. Sansoublier iacontrainte de la distan- 
ce separant la iigne telephonique du central 
telephonique, dont la television par ADSL 
depend fortement 

En con sequence, II n'est done pas possible de 
regarder deux chaines simultan ament (option 
Picture In Picture de votre tplpviseur, ou recep- 
tion et enregistrement de deux chaines simul- 
tanament). Seul I'oparateur Club Internet pro- 
pose la raception simultanee de deux chaines, 
mais il faut en contrepartie baneficier d'une 
bande passante d’au moirts 12 Mbps IP. De 
plus, les FAI integrant maintenant la vidao a la 
demande (\toD) qui est une technique de diffu- 
sion de contenus vidao interactive fonction- 
nant un peu a la maniare d'un vidaoclub. On 
accade a ce service via I'ADSL box de son FAI 
et a un catalogue de plusieurs centaines de 
titres. II suffit ensuite d'utiliser un abonnement 
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ou de payer a la carte pour vistonner les films, 
sarles TV ou amissions de votre chdx en 
direct. II n'est toutefois pas possible d'enregis- 
trer le contenu sur le disque dur d’un enregis- 
treur numerique, celui-ci etant bien entendu 


Pour profiler de f option TV par ADSL, les ope- 
rateurs foumissent un dacodeur TV ADSL 
compatible HD et intagrant ganaralement un 
dacodeur TNT. en plusdu modem. D'ailleurs, 



Aujourdfiui, Toflre TVHD est quasiment inexis- 
tante. trap peu de programmes atant diffuses 


exemple Orange, afin d'amaiiorer les algo- 
rithmes d'encodage/dbcompression sans 




sans interrompre la conversation en cours, 
chez Flee et Neuf, la continuite de I'appel 
n'est pas assures et la conversation est alors 
coupee. Cas egalement particuller, I'option 
ttlbphonie Wi-Fi de Free est sujette § la 
controverse puisque cette option permet 
d'accbder 4 la VoIP 4 partir de n'importe 
quelle Freebox (chaque Freebox devient un 
hotspot Wi-Fi accessible par tous les free- 
nautes). La bande passante est alors parta- 


LA FIBRE OPTIQUE 

Bien que la fibre optique ne soit pas une 
nouvelle technologie, celle-ci devient enfin 
accessible au grand public et permet de 
repousser les limites de 1‘ADSLen termes 
de contraintes et de dbbit. Comme son nom 
1'indique, la fibre optique est un conducteur 
de lumiere tres fin compose d’une gaine 
d'un verre a faible indice de refraction (pro- 
pagation de la lumiere) integrant un fil d'un 
verre a fort indice de refraction. Celle-ci pre- 
sents de nombreux avantages. a commen- 
cer par sa forte Immunity face aux interfe- 
rences electromagnetiques et surtout par sa 
capacity 4 vehicular des donnees num4- 
riques sur de tres longues distances 
(100 km en moyenne sans amplification). 
Sans oublier une bande passante tres ele- 
vee qui permettra de beneficier enfin d'un 
vrai service de television par ADSL (diffu- 
sion de plusieurs chatnes simultanement, 
qualite haute definition, etc.), mais egale- 
ment un service de telephonic IP bien plus 
6volue (visioconference, videoconference, 
qualite de transmission/reception, etc.). Ce 
qui explique un tel engouement de la part 
des differents operateurs et les lourds 
investissements consentis pour deployer un 
tel reseau, pour I'instant reserve aux zones 
irbaines les plus denses. D’autant plus que 
les probabilites pour qu'un immeuble ou 
logement soit equipe en fibre optique par 
plusieurs operateurs sont quasi nulles. Ce 



Alice VoIP Indus 0,19 euro/min 0.06euro/min 0,17euro/min 0.03euro/min Indus 

AOL VoIP Indus 0,15euro/min 0.06eura/min 0,15 euro/min 0,06euro/min Indus 


Club Internet VoIP Indus 0,19 euro/min 0,19eum/min 0,19euro/min 0.19euro/mln Indus 

Party VoIP Indus 0,12 euro/min 0.12 euro/min 042 euro/min 0,12euro/mln Indus 

fat VoIP Indus 0.16 euro/min 0.05 euro/min 0.28 euro/min 0.09 euro/min Indus 

Neuf Telecom VoIP Indus 0,25 euro/min 0,07 euro/min 0,19 euro/min 003 euro/min 20 s & 9 c puis 


Numericable Cable Indus 0,152 euro/min 0.079 euro/min 0.199 euro/min 0,099 euro/min 

Tele2 VoIP Indus 0.199 euro/min 0.099 euro/min 0.14 euro/min 0.032 euro/min Indus 

Orange VoIP Indus 0,16 euro/min 0,16 euro/min 0,16 euro/min 0,16 euro/min Indus sauf 

Alice et Tele2 - 
9 c puis 4,3 c/ min 
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WinFast PX8500 GT 

WinFast PX8600 GT Extreme 

WinFast PX8600 GTS Extreme 

NVIDIA GeForce 8500 GT a 490 MHz 

WinFast PX8600 GT 

WinFast PX8600 GTS 

PCI Express 1 6x 

NVIDIA GeForce 8600 GT Extreme a 590 MHz 

NVIDIA GeForce 8600 GTS Extreme a 675 MHz 

256 Mo GDDR2 a 400 MHz 

NVIDIA GeForce 8600 GT a 540 MHz 

NVIDIA GeForce 8600 GTS a 71 0 MHz 

Dual Dual-Link DVI 

PCI Express 16x 

PCI Express 16x 

HDTV «!■ 

256 Mo GDDR3 a 700 MHz / 800 MHz 

256 Mo GDDR3 k 1 000 MHz 0!9W 


Dual Dual-Unk DVI L ; J 

Dual Dual-Unk DVI 

Esfil 

HDTV L J 

HDTV/HDCP 


Produits distribute par : 
www.miCTOvia.fr 
www.brsystem.com 








monopoles. Et si Free a effectivement ete le 
premier a annonce ia mise en place de la 
fibre optique avec un investissement avoisi- 
nant 1 milliard d'euros sur six ans, c'est ties 
vile oublier que la fusion Numericable Noos 
propose dej£ la fibre optique dans de tr£s 
nombreux foyers, de meme que France 
Telecom par le biais d 'Orange el Neuf 
Telecom qui est egalemen! un acteur IrSs 
important du marche de I'lnternet haul 
debit, tant celui-ci investit Puisque Neuf a 
d'ores et deja acquis l’op£rateur Palois 
Mediafibre debut janvier (http-yAvwwjnedia- 
fibre.com) et vient tout juste de finaliser ('ac- 
quisition de I'operateur parisien Erenis 
(http://www.erenis.fr). Ce qui permettra a 
Neuf de rapidement depasser la barre des 
100 000 logements raccordes sur Paris et 
sa premiere couronne. 



“ En fonction de la qualite et de I’etat de votre 
installation, plus vous etes proche du central 
telephonique, meilleur est votre debit. “ 


Avec de telles perspectives d’avenir, la fibre 
optique risque sans aucun doute de s'impo- 
ser. Mais avec un cout de deploiement 
assez iourd, il faudra se montrer tres 
patient, le deploiement de la fibre optique 
couvrant en priorite les zones les plus ren- 
tables, D'ailleurs, pour assurer ('installation 
de la fibre optique dans votre immeuble. il 
suffit que la majorite des locatalres et pro- 
prietaires en fassent la demands au syndi- 

COMMENT RESIUER 
SON ABONNEMENT 

Ouelles que soient vos raisons, la resiliation 
d’un abonnement n'est jamais une chose 
facile. II faut tout d abord veiller a respecter 
le preavis, ainsi que la durde minimum d'en- 


gagement aupres de votre fournisseur, sans 
oublier de restituer le materiel en cas de 
pret ou de location (modem, modem/rou- 
teur, decodeur TV, enregistreur numerique, 
etc.). Sans quoi, vous etes contraint de 
payer les mensualltes restantes et les frais 
Ii6sa la non-restitution du materiel. 

D'autre part, dans le cadre du degroupage 
total, il ne faut surtout pas resilier son abon- 

s’en chargera pour vous, celui-ci adressant 
generalement une demands de degroupage 
total ci I'operateur. 

Pour le rests, il faut impterativementadres- 
ser un courrler en re commands avec accu- 
se de reception e I'adresse generalement 
indiquee dans les conditions generates de 




1 Operateur 

1 mobile 

Type 

d’abonnement 

Vers n° IP j| 

SFR 

Essentiel 

Ajustement Pro 

La Carte 

Le Compte 

Pro 

Compris dans le forfait 


Acces 

0,30 euro/min 

ORANGE 

Intense 

Pro 

M6 mobile 

Mo bi carle 

Compte Mobile 

Compris dans le forfait 

0,0054 euro/s (forfait £ 24 euros/mois) ou 

0,0067 euro/s (forfait 18 euros/mois) 

BOUYGUES 

TELECOM 

Miniforfalt 

Reference 

Integral 

Platinum Pro 
Universal Mobile 

Compris dans le forfait 
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>tline suffit pour vous la 


Forfait appels illimites 
veis numeros nationaux fixes 
Appels vers mobiles 

Forfait appels a I'btranger 


Chaines TV/radio 
Minimum requis 


Unlquement avec 
I'option Unlk Pro 
+ Livebox Pro 
Via forfeit mobile 

Forfait ADSL Orange 
avec Livebox + 
forfait mobile Orange 


Offre reservee aux 

degroipesbeneflciant 

del'offreNeufADSL 


Via forfait mobile 
Offre reservee 


LES PIEGES A EVITER 

Trds allechantes d'un point de 
ting, les offres Internet haut at 
pourtant quelques subtilites pen. 
en erreur le futur abonne. 


ne seront dans la majority des cas jamais 
attaints. Certains fournisseurs d'acces 
communiquent leurs debits en ATM. ce qui 
caracterise la mesure du ddbit entre le 
DSLAM et le reseau du FAI. Et ce qui ne 
reflate pas du tout la rpalitb puisque c'est le 
debit mesure entre la prise tetephonlque du 
domicile et le DSLAM dont profitera I'ab on- 

la qualite de I'installation telephonique k 
domicile, ou encore le diametre de la paire 
de fils de cuivre reliant le foyer au central 
entrant en ligne de compte. II faut done pri- 
vilbgier le d6bit IP. et non le d6bit ATM qui 
est en moyenne sup^rleur de 20 A 25 %. 
D'autre part, il faut savoir que le dAlai d’ac- 


Operateur mobile Orange 

Prix des combines (hors promobon) A partir de 49 € 
Basculement automatique de reseau Uniquementde 

lexterieur vers rinterieur 
Compatible ADSL box operateur tiers Non 


Opbon Famille Neuf : appels 
illimites entre votre ligne 
Neuf et Twin que vous 
soyez en Wi-Fi ou GSM 


Possibilite de se 
connecter a 
nimporte quelle 


tivation d’une ligne haut ddbit demande en 
moyenne 1 a 3 semaines. 
Malheureusement, I'ouverture d’une ligne 

courrier de confirmation ainsi que des 
codes d'acces, I’envoi du materiel (modem, 
dbcodeur TV, adaptateurs CPL etc.), oe qui 
peut prolonger le ddlai ndcessaire. Sans 
oublier les probldmes techniques pouvant 
survenir et entrainer un retard de plusleurs 


semaines dans le pire dr 


taxeront I'abomemenL 
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Dossier 

ADSL 



le service commercial ou la hotline, plu- 
sieurs choix s’oftrent d vous. Le premier 
est de rddiger une lettre de mise en 
demeure, toujours en recommandfi avec 
accuse de reception, afin d'exiger que 
votre fournisseur d'acces applique les 
clauses de votre contrat, sans oublier d'in- 

ce. La encore, le site d'Ariase propose des 
exemples de lettre de mise en demeure, 
mais egalement un forum dedie aux litiges 
et d la risiliation d’abonnement 


resoudre vos problemes, vous devez alors 
faire annuler I'autorisation de prelevement. 
C'est pourquoi. nous vous recommandons 
de privitegier le prSfevement automatique en 
lieu et place de la carte bleue. Car en cas 
de litiges. il est impossible de faire opposl- 

pouvez constituer un dossier aupr&s du tri- 
bunal de proximite qui tranchera. 


COMMENT CHANGER 
DE BOX ADSL ? 

Que ce solent les modems, les decodeurs 
TV ou les enregistreurs numeriques. les 
fournisseurs d'accds changent 
rSguliferement leur materiel. Et si les 
nouveaux abonn§s benfelicient toujours des 
derniers modeles, c'est loin d’etre le cas 
des anciens abonnes. II faut avant tout bien 
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earner I'interSt d'echanger son materiel 
(resolution da bugs, nouvelles 
fonctionnalites. plus da connectiques, etc.), 
puisque rechange n’est jamais gratuit. 
Comptez par exemple 45 euros aupres de 
Neuf Telecom pour changer de box, celui- 

d’echanger votre materiel, il sera 
generalement necessaire de passer par le 
gestionnaire de votre compte client, situe 
dans le portail Internet de votre fournisseur 
d'acces ou bien de contacter la hotline qui 
enregistrera votre demands. Inutile de vous 
dire qu'il est preferable d'attendre la 
reception du nouveau materiel avant de 


LE CLASSEMENT DES FAI 

II est trds difficile d'etablir un classement 
concernant les FAI, trop de param6tres 


vement dans le domaine de la television 
ADSL, Club Internet offre un service TV 
tr6s abouti et developpe par Microsoft. 
Meme si le double tuner n'est au final 
accessible qu'& une poignee d'abonnes. 
En revanche, le FAI etant a vendre, II reste 
plus prudent d'attendre la suite des evene- 
ments avant de s’engager. Difficile egale- 
ment de predire I’avenir de Tele2 qui tarde 
a decoller face aux concurrents et qui der- 
nierement a ete acquis par SFR. Arrive lui 
aussi tardivement sur le marche, DARTY 
est plut6t sedulsant et offre I'enreglstreur 
numerique qui dispose de la plus grande 
capacite de stockage avec Orange, si ce 
n'est que celui-ci ne vous en coutera que 



qu'enregistrer les canaux des bouquets 
TPS, Canal Satellite et Canal +. 

Resen/e aux residents des grandes villas, le 
cdblo-operateur Numericable Noos est un 
des premiers & proposer un debit de 
30 Mbps sur la totality de son reseau, en 
plus de commencer a fournir du 1 00 Mbps. 
Mais suite a ses nombreux deboires avec 
les anciens abonnes, Numericable Noos 
devra faire preuve d’une qualite de service 
irreprochable pour regagner la confiance 
des consommateurs. 
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Dossier 

ADSL 


Au final, le trio de fete est represente par 
Orange, Free et Neuf Telecom. C est incontes- 
tablement Orange qui mene la danse avec une 
panoplie d’options tres complete et malgre 


des tarlfs plus elews. Free propose, quant a 
lui, la seule veritable offre tout-en-un au prix de 
29,99 eurosfmois et comprenant Agalement 
I'enregistreur numerique me me si la capacite 


d’attente de sa hotline est le seul a etre encore 
payant et Free est aussl le seul a rendre obliga- 
tore la souscription a son offre via Internet. 
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Quant a Neuf Telecom, ses recentes acquisi- 
tions en termes de reseaux (acquisition d'AOL, 
de Mediafibre, d’Erenls et peut-etre de Club 
Internet), ainsi que ses nombreuses innova- 


tions (Neuf box 4 compatible fibre optique, Wi- 

ge, connectique des plus complete, etc.) lui 
permettent d’etre proprietaire d'un vaste 


venir Jouer les trouble-fete. Devant tant d'ef- 
fbrts accompls et une hotline plus que correc- 
te, difficile de ne pas etre seduit. ■ 
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ENCODER 


ENCODAGE HD 


DES SOURCES VIDEO 

HAUTE DEFINITION 

(TS> EVO, M2TS - MPEG-2/H.264/VC1) 


Si I’encodage de DVD et de videos SD en x264 est une tache 
relativement aisee, le traitement de sources haute definition 
est plus problematique. Qu’elles proviennent d’une capture TV, 
d’un camescope HD, de HD-DVD ou de Blu-Ray, voici 
comment compresser ce type de videos afin de les stocker sur 
un media DVD, en prof itanttouj ours de resolutions HD et en y 
integrant plusieurs bandes-son et plusieurs sous-titnes. 
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Pratique 
ENCODAGE HD 


“Contrairement aux sources HD en MPEG- 
2, les sources h.264 sont encore difficiles 
a traiter" 




tiques). Allez ensuite a I'onglet Queue, appuyez 
sur Start pour lancer I’encodagede la video et 
so yez patient. 


B : PREPARATION DU SCRIPT 
AVISYNTH 

Allez au menu Tools/AviSynth Script 
Creator. Cliquez sur le bouton & cote de 
Video Input et entrez le chemin de destina- 
tion du fichier ,d2v cree a I'etape preceden- 
te. Une fenetre de visualisation du film 
s'ouvre. Cochez la case Crop et cliquez sur 
Autocrop pour que les dventuelles bandes 
noires soient supprimdes. Vous pouvez 
aussi faire cel a ri la main directement dans 
la fenetre de preview de la video. Cliquez 
ensuite sur Resize, entrez 1 280 A la premie- 
re valeur et laissez MeGui determiner la 
seconde valeur de la resolution en laissant 
la case Suggest Resolution cochee. Allez 
ensuite a I'onglet Filters et cliquez sur le 
bouton Analyse. MeGui analyse alors la 
video et sSlectionne automatquement le 
ddsentrelacement ri appliquer. Choisissez 
ensuite le filtre Lancsoz ou Lancsoz 4 a la 
ligne Resize Filter (choisissez Spline16si un 
message d'erreur Intervient a propos de la 
resolution au lancement de I'encodage 
final). Cochez ensuite les cases MPEG-2 
Deblocking et Colour Correction, \feillez 
ensuite a ce que I'option On Save close and 
load to be encoded soit cochee, cliquez sur 
Save et entrez le nom et le chemin de desti- 
nation du fichier .AVS allant etre genere. 



C : PARAMETRES D'ENCODAGE 

Le fichier .AVS crrie se charge automatique- 
ment dans la fenetre principale de MeGui a 
I'onglet Input. Allez au menu TooIsfBitrate 
Calculator pour calculer le debit de dormees 


pas sur ces options que nous avons detainees 
en detail dans un precedent numriro, Velllez a 
ce que le bltrate solt le bon et validez le profll. 
Vous pouvez aussi passer par les profils prede- 
fine en essayant, entre autres, les modes HD 
Slowest/Slower/Slow. Appuyez ensuite sur 
Enqueue pour inserer cet encodage dans la 

cette mise en attente pour chacune des passes 


D : AJOUT DE LA BANDE-SON 
ET DES SOUS-TITRES 

Votre fichier video .MKV a ete genere mais II 
necontient ni pistes son ni sous-titres qu'il 
va done falloir ajouter. Allez au menu 
Tools/Muxer/MKV muxer et chargez votre 
video MKV a la ligne Video input. A la ligne 
Audio input, entrez le chemin de destination 


<M> 
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Afin 


3 verifier 




correspondante. A I'option Language, 
selectionnez la langue de voire piste son et 
donnez-lui eventuellement un nom. SI vous 
souhaltez ajouter une deuxiame ban de -son, 
cllquez six le chlffre 2 aux options Audio et 
refaites la mSme operation. Si vous posse - 
dez des fichiers de sous-titres, mserez-les 
de la meme fapon avec les options 
Subtitles. Entrez ensuite le nom et le chemin 
de destination du fichier final dans Muxed 
output appuyez sur Queue et lancez I'ope- 
ration via I'onglet Queue et la touche Start 
du menu principal de MeGui. 

II : A PARTIR DE SOURCES 
10801/P TS AVEC H.264 

A : DEF1NIR LA BONNE CHAJNE 
DIRECTSHOW 

Un bon traitement des sources HD h.264 
dans MeGui passe avant tout par une 
bonne decompression Directshow du film. 
Pour que la vid6o puisse etre chargee et 
analyses correctement dans le logiciel, II 
va fallolr que sa lecture soit falte par les 
bons codecs. Les filtres et codecs les 
mieux adaptes pour ce type de fichiers 
sont le splitter Gabest MPEG associe a 
Ffdshow. les filtres de PowerDVD 7.3 et le 


utilises pour la lecture de votre video HD TS 
en h.264, utilisez I’utilitaire Graphedit en 
ouvrant le film dans I'application. Une chai- 
ns de filtres Directshow est alors construite 
et Indlque par quels yiaments la viddo va 
ytre traitee par dyfaut au sein duplications 
comme Windows Media Player et MeGui. 
Vous pouvez lancer la lecture du film en 
appuyant sur la petite fleche verte pour veri- 


vous devriez ot 


e type d 


sds ne permet- 


Si par dyfaut les filtres 
tent pas une lecture fli 
vous rencontrez des probl ernes par la suite 
dans MeGui, vous avez aussi la possibility 
de construire la chaine de decodage vous- 
meme en ajoutant les filtres et en les 

tion Graph/Insert Filters et les filtres 
Directshow Filters). Vous devrez ensuite 
enregistrer ce graph sous I'extension .GRF. 
Vous pouvez aussi desinstaller les 
filtres/codecs non nycessaires qul pren- 
draient ledessus sur d'autres, ou alors jouer 
avec I'option Merit des filtres Directshow 
qui determine I'echelle de priority des 
codecs (plus la valeur de Merit est haute et 
itaire par rapport aux 


autres). Pour changer c 
vous pouvez passer 
Radlight Filter Manager 






gements seront appliquys aprys un reboot 
PC). 

B : EXTRAIRE LA BANDE-SON 

Afin d'extraire la bande-son du film, nous 
avons utilise le freeware Mplayer, un outil 
s’exploitant a partir d'une invite de com- 
mandes. Pour que ce soit plus simple, pla- 
cez votre film dans le repertoire de Mplayer. 

Lancez une invite de commandos 
(Dymarrer/Exacuter/cmd), allez dans le 
rypertoire de Mplayer et tapez : 

- mplayer film.ts -dumpaudio -dumpfil 
le votre vidao, film.ac3 


lu fichier 


genyre) 


tapez Mplayer film.ts -v -novideo pour que 
soient affichees les valeurs PID de ces 
bandes-son. Une fois que vous avez trouvy 
la valeur qui correspond a votre piste son. 
tapez la commands : 



I Le Oeimeme nee les Hires PowerDVD 


- mplayer film.ts -dumpaudio -dumptile 
film. oc -aid X 

(X est la valeur de la bande-son que vous 


“Lorsqu’on sait maitriser les 
deux outils Graphedit et 
Avisynth, la manipulation 
de sources video haute 
definition devient plus 
facile “ 



Pratique 
ENCODAGE HD 




0 Ave>ynth 
□ iff etc graph»*i®c 
□HtrsDCT 
IH Super tm*»n do « 
I”1 Cooture tfnooe 

c 


Esoacoj coulcur ort! en choroc 
vuvoior«*o), ur-tto/nw Flwiz 

YUV grOI_r*s ■ □ »UW □VVYU □lM [ 

RVBI riAVKB n»W 24 

□ aw It DAW15 

□ Convtrsbn W1 EfAVD de twite ouafti 

I I Gelectionrer fejooce coda* Ic iricu* odootc 

□ Utteer te mtesjr * suwfpwniMi 

□ twmtnrt I* changooont de form* 0 * tut* an tours da lecturi 

D* 


C : PREPARER LE SCRIPT AVS 
POUR MEGUI 

Creez un fichiertexte n’importeoii, nommez- 

y cette ligne : Directshowsource{« chemin de 
destination du fim -). 

Cela donne : 

Directshowsource(- d:\film.ts ») ; dans le cas 
ou la chaine Drectshow etait la bonne. 
Direotshowsourcet" d:\tilm.GRF ",audio=false) : 
si vous avez cred un graph particular pour la 
lecture duHm. 


Chargez ensuite ce script AVS dans MeGul 
avec I'utilitaire Tools/Avisynth Script 
Creator. Une ienetre de visualisation du film 
devrait s’ouvrir. Activez I'option Crop et 
appuyez sur Autocrop pour que les bandes 

Activez egalement I'option Resize, entrez 

Suggest Resolution pour que MeGui deter- 
mine de lui-mSme la resolution verticale. 
Allez ensuite & I'onglet Filters et cliquez sur 
le bouton Analyse pour que MeGui ddfinisse 
les eventuelles options de desentrelace- 
ment a appliquer. Sdlectionnez aussi le filtre 
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de Resize Spline16. Decochez I' option On 
Save close and load to be encoded, puis 
cliquez sur Save afin de sauvegarder ce 
nouveau script AVS. 

Ouvrez ce dernier script AVS avec notepad 
et remplacez le nom du script par ('empla- 
cement du film : 


- Remplacez Drectshowsource(» d:\filmavs -) 
par Directshowsource(« d:\film.ts ■>) ou par 
Directshowsource(~ d:\film.GRF -) afin de 
repointer ce script vers la video et non pas vets 
le script initial. 

Si des messages d'erreur apparaissent a 
propos de I'audio ou du format de sortie 
tors du chargement du fichler .AVS, veillez a 
ce que le terme audios false solt blen Inte- 
gra dans votre script et/ou n'ajoutez pas de 
Tenderer a la fin de votre chaine Directshow 
dans le graph c fee avec Graphedit 

D : PARAMETRES D’ENCODAGE 

Chargez ce dernier sorlpt .AVS dans la 
fenetre princlpale de MeGui a I’onglet Input 
Allez ensuite au menu Tools/Bitrate 
Calculator. Le temps de votre film ou son 
nombre d'images devrait dtre dritecte auto- 
matiquement par le logiciel. Chargez votre 
piste via le bouton Select dans 
AudioTrack 1 (et faites de meme pour une 
eventuelle deuxieme bande-son dans 
AudioTrack 2). Veillez a ce que le framerate 
soit le bon et corresponds a celui de la 
vidrio. choisissez le codec x264, I'encapsu- 
lation MKV et entrez la tallle du fichier final 
que vous souhaitez creer dans la case Total 
Size. A la case Result, une valeur moyenne 



du ctobit de donnries est alors calculee 
(Average Bitrate). Retenez cette valeur ou 
cliquez sur Apply pour que ce bitrate soit 
insure dans le futur profil d'encodage. Au 
menu principal Input, selectionnez x264 a la 
case Codec et MKV a la case File format 
Au menu principal Input, appuyez sir 
Config et definissez les paramritres du 
codec x264. Veillez 4 ce que le bitrate soit le 
bon et validez le profil. Vous pouvez aussi 
passer par les profils pteddfinis en 


essayant, entre autres. les modes HD 
Stowest/Slower/Slow. Appuyez ensuite sur 
Enqueue pour inserer cet encodage dans la 
liste de taches de MeGui. II faudra effectuer 


d'encodage que v 



le script. Allez ensuite 4 I'onglet Queue, 
appuyez sur Start pour lancer I’encodage 

E : AJOUT DE 1_A BANDE-SON 
ET DES SOUS-TITRES 

Allez au menu Tools/M uxer/MKV muxer et 
chargez votre viddo MKV 4 la llgne Video 
Input A la ligne Audio Input, entrez le che- 
min de destination de la bande-son AC3 
ripprie precedemment et entrez la valeur de 
son delai dans la case correspondante (voir 
encadre pour des astuces sur cette valeur 
de delai). A I'option Language, selectionnez 
la langue de votre piste son et donnez-lui 
eventuellement un nom. SI vous souhaitez 
ajouter une deuxieme bande-son, cliquez 
sur le chiffre 2 aux options Audio et refaltes 
les mdmes operations. Si vous poss4dez 
des fichiers de sous-tltres, ins£rez-les de la 
meme fagon avec les options Subtitles. 
Entrez ensuite le nom et le chemin de desti- 
nation du fichier final dans Muxed Output 

I’onglet Queue et la touche Start du menu 
principal de MeGui. 
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III: A PARTIR 
DE SOURCES .EVO 

A : EXTRAIRE LE SON. LA VIDEO 
ET LES SOUS-TITRES 

L' extraction des differents flux d'un fichier 
£VO peut se faire facilement grace au free- 
ware EVOdemux. Lancez le logiciel et 
ouvrez votre fichier .EVO. Le logiciel analyse 
et affiche les differents flux ddtectds dans la 
fendtre principals. Select! onnez les flux 
Video. Audio et Subpicture a extraire via les 
differents onglets et cliquez sur Demux. Les 
fichieis video auront par detail! I'extension 
MPV, I 'audio MPA et les sous-titres SUP. 

te de reconstruire un fichier EVO avert les 
elements que vous desirez en passant par 
I'onglet XPL. II exists un autre logiciel aussi 


efficace pour les fichiers EVO, il s'agit de 
HD-DVD demuxer qui est payant mais qui 
beneficie d'une periode devaluation avec 
des fonctionnalifes completes pour 14 
jours. Vous pouvez egalement essayer le 
logiciel Gdsmux que vous trouverez dans le 
repertoire d' installation du splitter Haali 




Media Splitter. II vous permettra d’extraire 

B : TRAITER LA VIDEO 

Au meme titre que pour les fichiers TS HD 
en h.264, il va falloir que le fichier MPV soit 
lu corTectement par une chains de filtres 
Directshow. Les filtres les mleux adapfes 
sort ceux des logiciels Sonic que vous trou- 
verez dans les dernieres versions de Sonic 
Scenarist et Sonic Cineplayer HD DVD 
Decoder 4.2. Mais ces applications sont 

charger directement le fichier EVO plutot 
que le MPV g6rfer6 ft I’etape precedente via 
d'autres codecs, comme ceux de 
PowerDVD ou Haali Media Splitter ou de 
WMP11 (pour le format VC1). Dans le cas 
ou la vkfeo du fichier EVO est au format 
VC1, vous pouvez aussi rebaptiser I'exten- 
sion .MPV par .VC1, le fichier s’cuvrira peut- 
etre plus facilement a la lecture. 

Lancez Graphedit et chargez le fichier video 
extrait. Montez une chaine de decodage et 
enregistrez le graph sous I'extension .GRE 


PC Update mai/jun 07 






Lancez le module AvISynth Script Creator 
de MeGui, chargez votre fichier .AVS et 

Resize (auec le filtre Splinel 6), d’analyse de 
la vid6o comme nous I'avons deja expliqub 
dans les precedentes parties (I.B et II.C). 
Enreglstrez ce nouveau graph AVS et ddl- 
tez-le pour remplacer le chemin de destina- 
tion du script film.AVS par le GRF, 


Cela donne Directshowsource(» 

d:\film.GRF etc.) 

Chargez ensuite ce script AVS dans la 
fendtre principals de MeGui, calculez le 
d6bit de donn6es avec I'outil de Bitrate 
Calculator, entrez les options du codec 
*264 et lancez I’encodage. 

C : TRAITER LE SON 

Si la piste son contenue dans le fichier EVO 
est au format AC3, II n'y a rien de particulier 
a faire et vous poirrez I’ajouter telle quelle a 
la partie video encodes. Mais si la piste son 
est en Dolby Digital Plus, vous pouvez la 
recompresser en AC3. Vous aurez besoin 
pour cela des filtres Sonic, de Ffdshow et 
du filtre dtsac3source.ax 


Lancez Graphedit, allez au menu 
Graph/Insert Filters, selectionnez le filtre 
DTS/AC3/DD+ Source et allez chercher 

mSme maniere le filtre Sonic Cinemaster 
Audio Decoder 42 et le filtre Ffdshow Audio 
Decoder. Ouvtez egalement le filtre File 

son allant dtre crbA 


Creez ensuite un fichier texts que vous 
renommez filmAVS et entrez-y cette ligne : 

- Orectshowsource(- chemin de destination 
du fichier GRF », FPS=X, framecount=Y) 

votre film, Y correspond au nombre total 
indiquees dans EVOdemux lorsdu scan ini- 
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E : ASSEMBLER LA VIDEO. 
L'AUDIO ET LES SOUS-TURES 

Ouvrez le module MKV Muxer dans MeGui, 
irrserez voire piste video, vos pistes audio et vos 
sous-titres, affectez les bonnes infos a chaque 
element et lancez I'assembbge du fichier. Cette 
etape est la rrteme que la I.D et la II. E 


m i s 


t: 
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ajoutez le terme audlo=false pour ne pas 
trailer le son. 

Cela dorme : Directshowsource(“ d:\film.grf 

audo= false) 

Chargez ce fichier tilm.AVS dans le module 
AviSynth Script Creator de MeGui et effec- 
tuez les operations de Resize. Crop, 

dans les exemples precedents. Une fois le 
nouveau script sauvegarde (film2.avs), 
ouvrez-le pour le repointer vers votre gra- 
phique GRF. 

- Remplacez Directshowsource(" <±\film.avs -) 
par Drectshowsource(" d:\fllm.GRF ») 



2 : Traitor le son. finalisation 
Vous pouvez utiliser Gdsmux (dans le reper- 
toire d 'installation de Haali Media Splitter) 
pour extraire le son (du fichier M2TS) qui 
sera enregistre dans un fichier MKV. Si vous 
avez pu extraire directement une piste AC3, 

est en DD+ ou en LPCM, vous pouvez la 
recompresser. Utilisez une nouvelle fois 
Graphedit. Chargez votre fichier MVK avec 
la bande-son, connectez-y le filtre Ffdshow 
Audio Decoder en le paramOtrarvt comma 
sur les captures d'Ocran et ajoutez le filtre 
File Writer en donnant comme nom au 
fichier qui va etre genere : film.AC3. 
Appuyez su la fleche verte pour lancer I'en- 

Pour assembler la video et I'audio, voire des 
sous-titres, utilisez le module MKV Merge 


d'Elecard qui est payant mais qui est tres 
simple d'usage et qui peut ddmuxer et 
remuxer de nombreux types de fichiers, ■ 


Astuces et liens utiles 


1 : MPEG2repalr : MPEG2repair vous sera utie pour les fichiers au format IS, en MPEG-2 ou en h.264. II permet de trouver la cadence 
des Images d'un film, les valeurs PID des diffdrents flux, le ddbitde donnees moyen de la video et les caradSrisflques de la bande-son. 
MPEG2repair peut aussi servir a corriger les erreuis de flux qui peuvent etre contenues dans le film afin de gSnerer un fichier plus 
. ptopre », Mais n’utilisez pas cette fonction A moins d'avoir de veritables problflmes avec votre fichier TS. 

2 : PTSCalc.oxo ot Media Player Classic : pour trouver le ddlai d'une piste son contonue dans un fidiler TS en h.264, 1'uBItaire PTSCalc 
peut vous rendre service. II suflit de charger la vldfloen question dansle bglciel et de dlquor sur Calc pour obtenlr la valeui. 

Un autre moyen. manuelcetle fois. estd'utliser Media Player Classic qui permet de charger une piste son externe en vtsualsant un film. 
II sufflt pour cela que votre piste son porte le rndrne nom que le film ou de I'ouvrir via les options audio du loglciel. Utlisez ensuite les 
paramdtres prdsents dans Opllons/Audio Switcher pour attribuer un ddlal posrtf ou ndgatlf A la bande-son et trouver la valeur qui permet 


3 : HDTV2MPEG2 : pour bsfichiBrs TS a base MPEG- 2, vous pouvez uGIiser Tubitaire HDTV2MPEG2 afin de transformer le .TS en .MPG, 
un format qui pourra se charger plus facilement dans tous les logiciels d'encodage qui supported le MPEG2 comme TMPGenc ou 
Wrtualdubmod. Cet outil permet aussi d'dditer des fichiers pour supprimer les pubs par exemple. Pour les fichiers TS en h.264, 1'outil 
h264TS Cutter remplira cette fonclion. 

4 : Assembler des fichiers TS, EVO ou MT2S : si votre film est ddcomposd en plusieus fichiers TS. EVO ou M2TS, vous pouvez les 
assembler via la fonction Copy de 1‘invib de commandes. La commando A taper est la sulvante : 

- copy/b Him leva + Hlm2evo lime vc(ou filml .ovo est votre premier fichier EVO, film2.evo le deuxidme fichier EVO et flm.evo le fichier 
final A gdndrer). 

5 : Virtualdub : nous avons chora MeGui pour cet article mais si vous dtes un adepte de Virfualdub, II est parfaitement possible de 
I’uUiser pour encoder des sources haute definition. Vous devrez pour cela passer par des scripts AVS et des giaphs GRF, comme nous I'avons 
expliqud dans les parties prdcddentes, et que vous chargerez dans le logiciel. 


Les logiciels utiles 


• MeGui (gratult) : hHp:/iSourtxfotge.not/ptolecttJmegul 

• Virtu aldubmod (gratul 

•Virtualdub (gratult) : vi 

• DGindex (gratuit): hHpjtrteurort2JteVdgmpgdeudgmpgaec.hmt 

• Mplayer (gratuit) : mrn.mplayerhq.hu 

• EVOdemux (gratuit) :sur les forums de mm.dom9.org 

• HD-DVD demuxer (payant) : WpJfmm.drd-togic.com/hddemum.htm 

• AviSynth (gratuit) : httpJ/awsynth.org 

• Xport (gratuit) : http://wmrvt6rz.net/ 

• Xmuxe r Pro (payant) : www elecard.com 

• PowerDVD 7.3 (payant) : www.cybertDk.cm 

• Ffdshow tryout (gratuil) : httpJ/sruicetorge. net/proiects/ttdshow tryout 

• Gabest MPEG splitter : http://sourcelorge.net/proiects/guliverkli / 

• Sonic Scenarist (payant) : www.soniccm 

• Haali Media Splitter (Gdsmux) (gratuit) : http://haalics.msu.ru/mkv 

• DTSAC3Source (gratuit) : httpJ/sourcetorge.nebprojects/guliverkli' 


• PAT SC (gratuit) : httpJ/rickman.ri.tunplc.de/ 

• H264TS Cutter (gratuit) : htlpJ/tickman.ri.luitplc.de/ 

• HDTV2MPEG2 (gratuit) : www-persortaLumich.edu/~balazer/IIDniiiMPeG2cu www.mldwinler.com/~bi 


• SUPRead (gratuit) : www.digilal-ikgesl.cmou sur www.dom9.org 

• Subtitle Creator (gratuit) : httpJ/sourcetorge.net/projects/subtitlecreator 
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formute essai 

J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 6 numeros 
et PC Update pour 6 Numeros au prix special de 63 € 

pour la communout4 ouroptonno, rajoutor 12 E do frak do port Irooto du mondo IS € I 

formule solo 

□ Oui je m'abonne a PC Update pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

□ Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
au prix special de 63 € 

pour la communauto turopaan no, rajoutor 12 E do frak do port Irooto du mondo H el 

formule passion 

J Oui je m'abonne a Hardware Magazine pour 12 numeros 
et PC Update pour 12 Numeros au prix special de 120 € 

pour la communautd ouroptonno, rajoutor 24 € do frak da port Iroato du mondo M el 

plus d’lnfos ? 08 26 30 46 96 ou lecteurstatechage.fr 

De I’etranger, appeler le 0033 561727032 


□ Mr □ Mme □ Melle 

Nom : 

Prenom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Pays : 

Telephone : 

Fax: 

Email : 


Ci-joint mon reglement de E par : 

U Cheque bancaire ou postal (a I’ordre de Tech-Age) 
Q Mandat a I’ordre de Distri-abonnements 
_) Carte bancaire CB- VISA - Eurocard 

N° : 

les 3 demiers chiff res imprimes au dos de votre carte 

Expire fin : | | I 

Date : / / signature : 


En cas de paiement par carte bancaire, vous pouvez aussi 

au 05 61 727 650 

Bulletin d'abonnement 6 retourner 6 I'adresse suivante : 

Tech.Age service abonnements 
BP 1121 - 31036 Toulouse Cedex 01 



envoyer un fax 




Toutes les 
technologies 
wireless * 
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flash est a son avantage. Son temps d’ac- 
cds en lecture et drnti 
meilleurquecelui d'un disquddur, car aller 
chercher les donnde^ ne ndcessite aucune 
action mdcanlque* Comma II s'agit d'un 
cache disque, les Informations finissent tou- 
jours par dtre copies sur le disque dur. 
mais le systdme peut attendre un moment 
d'accalmie et les dcrire toutes en une seule 
fois, profitant alnsl des performances des 
disques durs en denture sequentielle. 


Une technologie qui permet d’accelerer votre PC pour quelques dizaines 
d’euros, sans ouvrir le capot, juste en y connectant une cle USB... cela vous 
semble trop beau ? C’est pourtant ce que promet Readyboost Nous avons 
done regroupe six cles USB estampillees Readyboost et les avons connectees 
a un PC des plus poussif pour mesurer leur effet. Ready ? Qa va booster ! 



AVANTAGES ET UMITES r 

Readyboost est done une solution facile h 
mettre en oeuvre pour diminuer les ddsa- 
grdments lids au manque de RAM, mais 
cette technologie ne peut pas offnr les 
mdmes performances qu une vdritable bar- 
rette de memolre. Et si votre systeme est 
equipe de 4 Go, II y a fort a paner que 
Readyboost ne lui apporte pas grand - 
chose. Son effet sera plus notable sur une 
machine pauvre en mdmoire vive. Pour 


J« 
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nos clfe avec un PC 6quip6 de 512 Mo de 
DDR2, une quantite Insutfisante pour Vista 
Avec aussi peu de RAM, 75 % de la mimoi- 
lg est deja occupee a peine le systeme 


temps de demarrage et d 'arret, quelle que 
soit la de utilisee et quel que soit I'espace 
reserve a Readyboost (nous avons utilise 
jusqu'4 4 Go sur les ctes qui le permet- 
talent). Pire. II nous est arrive que le PC 
mette plus longtemps & sortir d'hiberna- 
tion lorsqu'une cte Readyboost btalt utili- 
see. mime si nous n'avons pas rbussi a 
reproduiie ce phenomene avec suffisam- 

Readyboost de faqon certaina 
Concernant rutilisation au quotidian, la 
difference ne nous a pas sembte flagrante. 
II nous a fallu nous armer de PCMark 2005 
pour constater que or 
liore bien les performances. 



Toutefois, le gain dans PCMark a atteint les 

5 % avec certaines cles eton peut imaginer 
que certaines applications profitent plus 
que d’autres de cette technologie. Mieux, 
nous avons note une amelioration des per- 
formances lorsque nous lancions PCMark 
plusieurs fois de suite, les scores pouvant 
alors approcher les 4 300 (un gain d’environ 

6 %). Une cte USB ne coOtant pas bien cher 
et pouvant toujours servir a autre chose, 

dans la categorie des - trues a tester Pas 
indispensable, pas mSme recommande, 
mais I'essayer ne coute pas grand-chose et 
ne prend pas longtemps. done pourquoi ne 

READYBOOST EN PRATIQUE 

Mais concretement, qu'est-ce qu'une cte - 
Readyboost » ? Rien de plus qu'une cle qui 


sr Windows et it chronomdrer le 
temps pass6 avant que le reddmarrage soit 
complet. Nous ne publions pas de tesultats 
pour ce test, pusqu'il n'a permis de dbtec- 
ter aucune difference notable entre les cite. 
Nous avons ensuite manipule le systeme. 
lance d< 


is ce test hautement subjectif, 


superieurs aux valeurs edictees par 
Microsoft. En degfi de ces valeuis, la cle ne 
pourra pas etre utilisee poir accelerer le sys- 
teme. II lui faut aussi une capacity minimale 
de 256 Mo, taille minimale A reserver pour 
Readyboost. En pratique, il est recommandd 
d'avoir au mol ns la taille de votre mbmoire 
vive, et plus encore si vous etes ttes limite en 
irtemoire. 512 Mo sont un minimum si vous 
avez 512 Mo de RAM, et 1 ou 2 Go seront 
bienvenus si vous avez 1 Go de RAM. A partir 
de 2 Go de RAM, les effets de Readyboost 
sont census moins se faire sentir quelle que 
soit la taille du cache. Vous pouvez ignorer 
comptetement la taille - recommanttee ~ par 
Windows Vista, qui vous propose systemati- 
quement d'utiliser 90 % de I'espace dispo- 
nible sur la cl6 pour f 


npilles Readyboost, de 
r, Kingston, Memup, PNY, 
rbatim. Les capacites allant 
is avons fait nos comparal- 
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READYBOOST 


C'est done PCMark 2005 qui les a departa- 

sants. Nous avons aussi extrait du journal 
d'evbnements les valeurs mesurees par 
Windows Vista et fait nos propies mesures 
avec HD Tach. 

Readyboost offre done effectivement une 
legere amelioration des performances, diffe- 
rente d'une cle A I'autre. Etrangement, les 

quels seront les gains en performances. 


Transcend JetFtash ISCLqui obtlent la vitesse 
de lecture la plus basse et decroche malgre 
cela le meilleur score PCMark I Encore une 
Atrangete. d'aprbs les mesures sous Vista, la 
clb Verbatim a une excelente vitesse d'bcritu- 
re, tandis qu'HD Tach donne au contralre un 
rbsultat mediocre. Si vous comptez utiliser 
serieusement Readyboost, les valeurs de 
PCMark 2005 vous interesseront plus que le 

simples clesUSB. c'est HD Tach qui offre les 
mesures les plus pertinentes. 


Transcend et Corsair talonnees par 
Kingston et PNY. La cle Verbatim est en 
retrait et la clb Memup est encore plus 
loin derribre avec des performances tout 
juste llmltes pour Readyboost. Notre 
coeur penche un peu du c6tb de la 
Transcend JetFlash 180, qui est super- 
be, mais un peu lente. A vous de faire 
votre marche, en gardant a I'esprit 
qu'une barrette d'l Go de DDR2 coute a 
peine plus cher que certaines de ces 
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Readyboost en dix questions 


Quel est le debit requis pour qu'une cle sail compatible ? 

2,5 MtVs pour la lecture al&itoire de blocs de 4 ko, et 1 ,75 Mo/s pour 

Quel est I'espace maximal unusable ? 

4 Go, le systems de fichiers ne pouuant pas supporter de flchiers plus 
gros. Le cache 6tarrt compress^, c'est environ 8 Go de donndes qui y 
seront stockes en pratique. 

Quel est I'espace minimal utiliseble ? 

La valeur minimale est 256 ko. 

Combien de cles Readyboost peut-on utiliser en meme temps ? 
Une seule, il n’est pas possible d'en utiliser plus pour Readyboost. 

Quels sont les sys femes de fichiers compatibles ? 

FAT32 uniquement, les d6s formatees en NTFS devront etre reformatees. 

Est-ce que Readyboost abime les cles USB 7 
Selon Microsoft, la technolog le prend en compte les llmltes des cl 6s 
actuelles et 6conom!se les acces pour limiter I'usure. Toujours selon 
Microsoft, une cle utilis6e pour Readyboost devrait pouvoir fonctionner 


applications en cours d'execution. Pour cette raison, Vista encrypte 
toutes les donnees avec I’algorithme AES-128 avant de les envoyer sur 
la cle. 

Peut-on utiliser un disque dur extern e USB pour Readyboost ? 
Non, le disque aura un temps d’acces trap 6leve et ne passe ra pas les 
tests. De plus, cela n'auralt pas d 'inter 6 1 puisque le principe de 
Readyboost est d'utillser de la m6moire flash pour compenser les temps 
d'acc6s 6lev6s du disque dur. 

Est-ce qu'utlllser Readyboost revient a mettre le fichler 
d'echange sur une cle USB ? 

Non, la cle USB agit comme un tampon entre la m6mo!re RAM et le 
disque dur. Le fichler d'echange setrouve toujours sur le disque dur, et 
les donnees ne font que transiter par la memoire flash : elles finiront 
toujours sur le disque. Mettre le fichier d'echange directement sur une 
cle USB aurait plusieurs consequences n6gatives, en termes d'usure 
mais aussi en raison des faibles performances de la m6moire flash en 
acces s6quentiels (une cople de grosses zones de donnees se fait plus 
lentement que sur un disque dur). Enfin, avec Readyboost, on peut 
retirer la cl6 par surprise et le syst6me continue 6 fonctionner (eh oui. 
on a teste !). Ce ne serait pas possible si le fichier d’6change etait 
directement sur la cle. 


Peut-on utiliser un batadeur MP3 comma cle Readyboos 
La majorite des baladeurs MP3 utilisent Cinterface Play For Sure 
de Microsoft et ne sont done pas consideres comme des 
unit6s de stockage par le syst6me. Si votre baladeur fait 
partie des rares qui sont consid6r6s comme des unit6s de 
stockage. reste encore 8 ce qu'll ait des performance: 
suffisantes. Rares sont les baladeurs qui combinent 
caract6ristques requises. 

Y a-t-l des informations personnelles qui 
sont stockees sur la cle USB ? 

La cle est effectivement susceptible 
d'accueillir des informations personnelles, 
puisque tout ce qui y est copi6 provient des 
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READYBOOST 


Configuration de test 




TOURNEZ LA PAGE 

Maintenant, 

telechargez 

sur Internet 



LE KIOSOUE NUMERIOUE 


Telechargez plus de 300 
magazines en acces direct 
survotrePC 



OFFRE D'ESSAI 


Telechargez 

GRATU ITEM ENT < 


virginmega.fr 










Corea// TurboFlash Readyboost 

wgr- 

Prix 1 Go: 28 euros Prix 512 Mo : 17 euros 


UKI 


■ performances Readyboost — capacite lln 



Memup Mov’in Drive III 


Prix4 Go :65 ei 


Prix 2 Go : 40 euros 


Son design n'a pas change par rapport a celui do la Mov'in Drive II. la version III garde done ce sympathique mecanisme de 
prise USB retractable. Ses performances, toutefois, sont un peu legeres pour Readyboost. Le temps d'acces est mediocre 
Vista, dansun premier temps, n'a pas voulu r accepter comme cle Readyboost : il a fallu relancer ie test plusleurs fois avant qu elle ne 
soil correctement detectee. II n'y a pas de loglciels fournis et le CD ne comprend que le manuel. des drivers, quelques outlls 
gendriques de type Acrobat Reader et des documents promotionnels. Dans la boite. on trouve une tallonge USB et un cordon. 


V! 




Transcend JetFlash 180 


Prix 4 Go : 70 euros 


Cest la de la plus compacte de ce comparatif. et surement la plus reussie en termes de design. A oftrlr d'urgence a madame. si vous tolerez ses performances tout 
juste passables. Neanmoins. e'est celle qui foncbonnele mieuxavec Readyboost du moinsd'apres les mesures affichees par PCMark.Malsen usage courant. son pebt 14 Mo/s 
en lecture mettra votre patience a rude epreuve lots des transferts de gros fichiers. Transcend se rattrape avec des temps d'acces serres et une offre logiclelle plethorique. 
EneffeL un miniCD rempll doutils accompagnela de : blocagedu PC, compression de fidiiers, autologin, favoris Internet oubl de backup... tout y est 


■ performances Readyboost — taux de transfert mediocres 


Verbatim Store’ N 1 Go USB Pro Drive 


Prix 4 Go : 95 eu 


Prix 2 Go : 55 euros Prix 1 Go : 30 eu 


Sympa. la texture • peau de peche -. voila qui change des cles en plastique. La Store' N' Go version Pro n'est cependant pas tres veloce en ecriture 
sequentielle, tout en oftrant d'excellents temps d'acces - e'est le plus important pour Readyboost. Elle est un peu longue, mais elle compense par sa finesse. Sur 
la de. on trouve un manuel et deux logiciels. Le premier serf a Stocker des donnees privees dans un coin de la de, elles sod alors encryptees afin de les mettre a I'abri des 
regards indiscrets. L'autre logiciel est une sorte de moniteur qui affiche quelques informabans. comme I’espace disponlble sur la de et propose en plus de synchroniser un 
repertoire du disque dur avec le contenu de la cle. Cote tarifs, on est dans la moyenne haute. 


temps d'acces ■ texture originate — tarifs un peu eleves 
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Ultimate 


CREER UN DVD 
D’INSTALLATION 
PERSONNALISE 

DE WINDOWS 

VISTA 

AVEC VLITE 


Quelles que soient les raisons impliquant une reinstallation complete de 
Windows Vista, cette procedure reste assez longue, sans oublier (’inevitable 
seance fastidieuse de reinstallation des pilotes materiels de votre 
configuration PC. Avec le freeware vLite, vous pouvez desormais creer un 
DVD d’ installation personnalise de Vista, de la meme fagon que nLite avec XP. 


a i le processus d 'installation a gagne 
en simplicity avec Windows Vista. 
I'lnteraction avec I'utilisateur ayant 
Qte rbduite au strict minimum, celui-ci reste 
encore assez long. D’autant plus que vous 
serez tres certainement amene a installer tous 
les demieis pilotes matenels de votre PC. Car 
si les pilotes generiques contenus dans le DVD 
de Vista suffisent a obtenir un systeme pret a 
fempbi. a I'aide de la fonctionnalite Wndavs 
Update, il manque en contrepartie quelques 
fonctlonnalites A vos compcsants. Sans 
oublier que Windows Vista demande bien pbs 
d'espace disque pour 6tre install. Bret, les 
ptetextes pour crPer un DVD d'installation de 
Vista adapts a vos besoins ne manqueront 
certainement pas. Avant de deccuvrir les dlfe- 
rentes etapes permettant dV parvenir, vous 
devez prealablement vous munir de votre DVD 
d'installation original de Vsta, du bgidel vUte 
(http://www.vlite.net), de Microsoft .NET 


Framework 2.0, de tous vos pilotes materiels 
et enfin d'un graveur DVD ou d’un support 
amovlble (cle USB, carte rrtemolre, etc.). 


•TQIechargez vLite sur le site officiel 
(http://www.vite.neQ, puis Installez (’applica- 
tion dans le repertoire de votre choix. Une fois 
le bgiciel installe. et kxs de la premiere execu- 
tion de vLite, celui-ci vous proposera d’installer 
le composant WIM filter qui agit en quelque 
sorte comme un lecteur virtue). Mais A la diffe- 
rence de Daemon Tools, vous n’auraz aucun 
lecteur virtuel avec une lettre d'ldentification 
attribute dans votre Poste de travail. Pour 
ceux qui ne le savent pas encore, nous 
ouvrons une rapide parenthese concernant 
WIM (Windows Imaging Format), qui est un 
nouveau format d'images implements depuis 
Windows Vista. Et celui-ci presente I'enorme 
avantage de se baser non plus sur les sec- 


teurs, mais sur les fichiers. Pour Stre plus clair, 

Pour commencer, le format WIM est inctepen- 
dant du materiel, ce qui slgnifie qu'une mSme 
image peut servlr a plusieurs configurations 
PC. Le mieux est sans aucun ctoute la possibi- 
lity d’integrer plusieurs images dans une 
meme image WIM. II est ainsi possible d’inte- 
grer une image avec et sans les applications 
par exemple. En plus de supporter la com- 
pressfon, WIM supports Finstancation qui per- 
met de Stocker plusieurs copies d'un fichier 
dans I'espace d'une seute copie. Par exemple, 
le DVD d’installation de Windows Vista 
Ultimate contlent plusieurs images de Vista 
(Basic Family. Family Premium. Ulimate, etc.). 
Et si chacune de ces images content un fichier 
commun, le format WIM permet le stockage 
unique de ce fichier vers lequel pontent les df- 
fererrtes images de Vista. Ce qui permet au 
final de reduire de maniere significative lataille 
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nLite n’est pas mort ! 


Avec le oeveioppement ae vute qui progresse aussi rapioement, on pouvan crainore un 
certain reldchement de la part de Dino Nuhagic concernant son homologue nLite 
(httpyAvww.nliteos.com), voire un abandon pur et simple. Mais il n'en est rien et nLite est 
definitivement devenu I'outil de slip streaming, supportant Windows XP, indispensable et 
intuitif. Lengouement autour de nLite est tel. qu'il a meme permis a certains projets de voir 
le jour, comme c'est par example le cas avec DriverPacks Base (http://driverpacks.net) qui 
permet d integrer divers packs de pilotes classes par famille directementsur le CD 
d'installatkm Windows XP. C'est done une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent 
encore Tester sous Windows XP. Aujourd'hui disponible en version 1 .3.0.4. nLite gagne 


support des demiers patchs correctifs de Microsoft ; 

support du dernier service pack RC2 de Windows XP Pro 64 bits ; 

parametrnge de la gestion d'finergie : 

modification des para metres regkmaux et de localisation ; 

detection des fichiers .cab corrompus : 

integration des demieres applications Windows (IE7, Windows Media Player 11) 
support des Tablet PC ; 


0Le placement du curseur de votre so 
suffit A indiquer la taille approximative 
chaque module. La partie infdrieure dre 
vous indlque I'espace total que 
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Pratique 

VLITE 



dances vers d’autres fonctionnalites da 
Windows Vista. II est done preferable de ne 
pas les supprimer par mesure de security, 
certaines suppressions pouvant entrainer 
une instability du systeme. Evitez egale- 
ment de supprimer certains services, il est 
preferable de modifier leur parametrage 
manuellement une fois Vista installe. 


E)La section i 


Bt d'appli- 



de I'effet Aero Glass par defaut. Bien sur, 
cette astuce ne pourra fonctionner correcte- 

phique compatible DirectX 9. La liste est 
encore tr&s faible pour presenter un quel- 
conque mteret. Mais en attendant de pou- 
voir profiler de davantage d'astuces. il reste 
toujours possible de desactiver le controle 
des comptes d'utilisateurs (UAC). Windows 
Defender ou encore le mode hibernation 
que nous vous recommandons, pour I’ins- 
tant, de desactiver, en attendant les pro- 
chains patchs qui corrigeront les pro- 
blemes, celui-ci presentant pour le moment 
de nombreux bugs. 



OL'integration des pilotes n'est pas dlffe- 
rente de celle de la version nLite reserves b 
Windows XP. mais demande ndanmoins une 
certaine rigueur. Car pour pouvoir integrer 
les pilotes adequats, encore faut-il les iden- 

commencer I'exemple des pilotes RAIDde 
la carte mere IN9 32X-MAX d'ABIT basee 
sur le chipset nForce 680i SU. Cliquez sur 
le bouton Insert afin d'ouvrir Passistant per- 
mettant d 'integrer les pilotes. Indiquez le 
repertoire contenant le flchier ,inf des 
pilotes adequats avant de valider et en pre- 


pondent a votre version de Vista, e’est-a- 
dire 32 ou 64 bits. Dans notre cas, nous 
avons Insdre le CD de pilotes ABIT avant 
d'indiquer le repertoire Drivers\RAIDWista64, 
Le cas des pilotes graphiques et de la carte 
mere est similaire, mais vous devez aupara- 
vant decompressor les pilotes dans un 
fichier temporaire, vLite etant incapable de 
recuperer les pilotes dans un fichier execu- 

generiques, il reste preferable d'integrer tous 
les demiers pilotes de vos composants pour 
pouvoir profiter de toutes les fonctionnalites 
Mais le plus simple est au final de choisir 
I'option Multiple driver folder en cliquant sur 
le bouton Insert et d'indiquer le repertoire 
contenant les pilotes. vLite recherche alors 
automatiquement le ou les fichiers .inf, et 
vous n'avez plus qu’a selectionner la bonne 
version des pilotes a integrer dans la liste 
qui s'affiche, avant de valider votre chcix. 
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int etre efface par vLite et la vitesse d'ecritu- 

corruptlon des donnees pendant la gravure. II 
est done recommande d’utiliser la premiere 
mSthode bien plus sure. 

AUTOMATISER 
L' INSTALLATION DE VISTA 

© Toutefois, il reste possible de le creer a 




d'installatlon de Windows Vi: 


0Une fois toutes les modifications appli- 
quees, il ne reste plus que I'etape de la crea- 
tion de I'image ISO et la gravure de celle-ci. 
Vous avez d'ailleurs le choix entre creer I'ima- 
ge en vue de la Stocker sur votre disque dur 
ou tout autre support amovlble bootable, ou 
encore de graver dlrectement I'image sur un 
DVD vierge. Deux methodes s'offrent a vous 
dans ce dernier cas. La premiere permet de 
creer I'image, puis de la Stocker dans un 
repertoire de votre choix avant d’etre gravee. 
La seconde methode permet quant a elle de 
graver I'image a lavolee, le media utitse pou- 


cree, il reste a cree 

gauche sur Creer ou ouvrir un fichier de 
reponse... situe dans la fenetre Fichier de 
reponse. Une arborescence contenant plu- 
sieurs composants et paquetages apparait 
alors. Cette arborescence represente les 
differentes etapes de configuration de Vista 


telecharger WAIK, qui est sous la forme 
d'une Image ,lmg, surle site de Microsoft 
puis Installez celui-ci e i’aide d'un lecteur 
vlrtuel tel que I'incontoumable Daemon 
Tools. A moins que vous ne preteriez graver 
I'image sur un CD-Rom. 

© Une fois ce dernier instalie, executez 




© Cholsissez alors la distribution correspon- 
darvt a votre version DVD avant de valider votre 
choix. Une fenetre Windows System Image 
Manager s'ouvre alors en 
le fichier catalogue assoc 
l&te. Pour valider ce fchit 
de permettre au module Windows System 
Image Manager de creer un nouveau fichier 
catalogue en cliquant sur Oui. Mais pour cela. 


© Retournez maintenant dans I'arborescen- 
ce de la fenetre Image Windows, ouvrez f ele- 
ment Components suivi de x86_ Microsoft- 
Windows-International-CorB-WinPE... Puis, 
d'un clic cffoit sir I 'element SetupUILanguage. 
choisissez I’option AJouter le para metre e la 
passe 1 windowsPE. Cette entree sera alors 
generee dans le fichier de reponse. 

Avant d'aller plus loin, repetez cette meme 
procedure avec les composants 
x86_Microsoft-Windows-setup_xx...\ 
UserData, x86_Microsoft-Windows-setup_ 


soft-Wind 


© Cette fois-ci, toujours dans I’arborescence 
de votre image Windows, seiectlonnez I'eie- 

ment x86_Microsoft-Windows-Secunty- 
Ucensing-SLC-UX_xx... et ajoutez celui-ci 


de reponse. Terminez enfin en ajoutant les ele- 
ments x86_Microsoft-Windows-lnternational- 
Coreja... -neutral. x86_Microsoft-Wmdows- 
Shell-Setupjoc. . .\AutoLogon, Display et OOBE 
dans le composant 7 oobeSystem de votre 
fichier reponse. Controlez une demure feisque 
vous n'avez oubie aucun composant dans 
votre fichier de reponse avant de continuer. 

© \tous pouvez maintenant editer chaque 
composant de votre fichier de reponse a com- 
mencer par le premier composant 1 Windows 
PE : x86_Microsoft-Windows-lnternational- 
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pas oublier des pilotes 




Core-WinPE... Puls bditez les lignes Input 
Locale (040cx0000040c pour le frangais), 
SystemLocale (fr-FR), UlLanguage (fr-FR) et 
user Locale (fr-Fr). 

Sur I'6l6ment Setup UlLanguage, editez la 
Igne UlLanguage et saisissez fr-FR. 

Pour obtenir toutes les variables permettant de 
configurer chaque composant en fonction des 
parametres regbnaux de votre choix, I’adresse 
Internet http://technet2.microsoft.com se 
montie des plus utile. II suffit alors de faire une 
recherche sur le composant de votre choix 
pour obtenir I’affichage de la table complete. 
Cette technique vaut egalement pour les com- 
posantsqui vontsuivre. 

A noter que les parametres rigionaux que 
vous rentrez ici ne concement que renvronne- 
ment d’installation Windows PE. Le reglage 
des parametres regions ux de rotre bureau 
Wndows intervient un peu plus lain. 

© L'element Display ne represente quant a 
lui aucune difficulty particulere. 1 1 suffrt d'indi- 
quer la profondeur des couleurs, la resolution 
horizontale/verticale ainsi que la frequence de 
rafralchlssement de votre moniteur. 



Personne n'etant reellement & l ab 
dommage de devoir reconstruire une Image ISO de voire 
DVD dinslallation de Windows Vista personnalise. Pour 
eviter ce desagrement, I application DriverGuideToolkit 
(http://members.driverguide.coml. developpee par la 
society du meme nom. vous propose d analyser etde 
dresser la liste de tous les pilotes materiels de votre 
systeme. Vous avez en outre la possibility de masquer 
les pilotes Windows pour ne laisser apparaitre que les 
veri tables pilotes mat&iels. DrlverG uideloolkit. moyennant 
une qulnzaine d'euros. vous permet alors de sauvegarder vos pilotes au sein de lichieis .inf qu'il 
suffit d'integrer a I'aide de vLite. 


Un peu different d un point de vue du fonctionnement le logiciel Driver Genius d'Avanquest au prix 
moyen de 29.90 euros propose quant a lui de sauvegarder tous les pilotes materiels de votre 
configuration sous la forme d'une archive, d’une archive autoextractible ou encore sous la forme 
d'un executable auto-installable. L'avantage de ce logiciel, outre la possibility de mettre 
automatiquement a jour vos pilotes pour vous. est de toujours disposer des demieres versions en 
cas de ^installation de votre systeme. Vous ntetes ainsi pas oblige de modifier/cr6er un nouveau 
CD/DVD d inslallation de Vista fl chaque fois que de nouvelles versions de vos pilotes sont dispombles. 



permet d'instaler Wstasur la premiere partition 

disque. Tandis que la variable WllShowUi 
OnErrar permet tout simplement d’afiicher f as- 
sistant en cas d'erreur las de I’installatbn. Tres 
pratique pour identifier la source d’une erreur. 



©Touiours dans I'arborescence 1 
Windows PE, l'element MetaData permet 

integre toutes les differentes versions sur le 
meme DVD. Ajoutez la variable/IMAGE/ 


NAME au paramMre Key et ajoutez ensuite 
le nom de la veislon de Windows Vista en 
votre possession. Dans notre exemple, 
nous utiliserons Windows Vista BUSINESS. 


© Mats en cas de doute, executez Invite 
de commandos des outils Windows PE et 
tapez la commande sulvante : 

Imagex/lnfo D:\sourcesMnstall.wim, D reprO- 
sentant la lettre du lecteur DVD contenant 
Windows Vista dans notre exemple. II suffit 
alors de parcourir la fenetre pour decouvrir 

sous la rubrique Available Image Choices et 
la ligne <NAME> Windows Vista votre ver- 
sion</NAME>. 


© L'element UserData permet d'indiquer 
que vous acceptez les conditions de la licen- 
ce d’utilisatlon EULA imposbe par Microsoft, 
afm de permettre A I'installation de continuer. 
Renseignez au passage votre nom d’utilisa- 
teur ainsi que le nom de f organisation. 


© Puis indiquez ensuite votre numero de 
licence dans l'element UserData\ 
ProductKey. L'option WllShowUi permet, la 
encore, d'afflcher ou non I'asslstant suivant 
les evenements systeme. Puls, afin d'auto- 
matiser ou non I'actlvation de votre copie 
de Windows Vista d£s I’installation terminge, 
modifiez le paramStre SkipAutoActivation 
situe dans le repertoire 4 specialize/x86_ 
Microsoft -Wndows-Security-Licensing-SLC- 
lflexx... 
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©Les parametres regionaux contenus 
dans le repertoire x86_Mlcrosoft-Windows- 
International-Core-neutral concernent cette 

memes variables que lors du parametrage 
x86_Microsoft- Windows- International- 
Core-WinPE... que nous avons ddtaille un 
peu plus tot. Si vous souhaitez utiliser un 
autre langage, consultez la table complete 
de la rubnque Microsoft International Core & 
I'adresse suivante : http://technet2.micro- 
softcom 

© Dans le repertoire Windows Shell Setup, 
ne vous preoccupez que du fuseau horaire 
qui correspond dans notre exemple a 
Romance Standard Time (GMT + 01:00 : 
Paris, Bruxelles, Madrid, Copenhague). 

© Continuous un peu plus en avant avec le 
repertoire Windows Shell Setup et le para- 
metre AutoLogon qui, comme son nom I’in- 
dique, permet de selectionner le compte 




ddfaut lors de I’ouverture de session de 
Windows Vista. La variable True permet 
d'activer I’AutoLogon (Enabled), les 
variables LogonCount et Username permet- 

mauvaise saisie et d'indiquer le compte a 
utiliser par d6faut. 

© Le paramdtre Display permet quant d lui 
de paramdtrer les options d'affichage S utili- 
ser par ddfaut de I'OOBE. Toutefois, ne ren- 
seignez pas la frequence de rafraichisse- 
ment, cette valeur, qu'elle soit correcte ou 
non provoquant systematiquement des bugs 
lots de I’lnstallation de Vista. Limitez-vous a 
renseigner la profondeur des couleurs ainsi 
que la resolution verticale et horizontale. 
Mais attention de ne pas indiquer une resolu- 
tion trop eievee, synonyme de bugs. 



© L'OOBE (Out Of Box Experience) est 
I* assistant permettant d’activer votre produit 
Windows Vista, de I'enregistrer et de creer 
votre compte utilisateur une fois I 'installa- 
tion termlnee. Si vous ne souhaitez creer 
aucun compte utilisateur. mals n'utiliser que 
le compte admlnistrateur. alors vous pouvez 
parametrer OOBE en seiectionnant I’optlon 
True pour SkipMachineOOBE ainsi que 
SkipUserOOBE. Le parametre 
HideEULAPage permet de cacher les 
termes de la licence Microsoft, 
NetworkLocation permet de selectionner le 
type de reseaux que vous souhaitez instal- 
ler (HOME, WORK), et enfin ProtectYourPC 
permet d'appllquer le niveau de protection 
de votre systems sur une echelle de 1 S 3. 
La valeur 1 correspondent e une protection 
minimale alors que la valeur 3 indique le 
niveau de protection le plus eleve. 

et d'editer en ouvrant le menu deroulant 
Outils avant de selectionner la commands 



Vallder le fichier de reponse. Une fois I'ope- 
ration terminee, WAIK rapporte les erreurs 
liees au fichier dans la fenetre inferieure 
nommee Messages. Dans notre cas, WAIK 
nous informe que nous n’avons pas rensei- 
gnd le mot de passe administrateur localise 
dans le repertoire x86_Microsoft-Windows- 
Shell-Setup_neutral/Auto Logon/Password. 
Une fois ce Idger oubli corrigd, une autre 
erreur est rapportee et concerns la ddsacti- 
vation de I'assistant OOBE. Microsoft pre- 


mat .xml que vous nommerez 
AutoUnattended (Fichier/Enregistrer le 
fichier de reponse sous.. -)dans le repertoire 
racine contenant les fichiers du DVD d'lns- 
tallation de Vista 


© Une fois le fichier AutoUnattended.xml 
copie a la racine du repertoire temporaire 
Windows Vista, ouvrez de nouveau vLite 

avant de creer I’image .iso. Avant de graver 
I'image ISO erode, nous vous recomman- 
dons vivement de tester celle-oi a I'aide du 
logiciel gratuit de virtualisation VirtualBox 
ddveloppe par Innotek (http://www.virtual- 
box.org). Une fois I’integritd de votre image 
disque verifiee. vous pouvez graver celle-ci 
sur le support amovible de votre choix. Bien 
que la procedure soit fastidieuse et reservee 
aux plus geeks, en attendant la version fina- 
le de vLite, (‘installation d 'applications reste 
egalement possible a I'aide de I'outil WAIK. 
Et vous trouverez toute la documentation 
neoessaire sur le site Microsoft Technet 
(http://technet2.microsoft.com). ■ 



PC Update mai/juin 07 




S.T.A.L.K.E.R. : 

les performances 


Attendu depuis plusieurs annees, S.TAL.K.E.R. est enfin la. Sa sortie tres en 
retard n'en fait cependant pas un jeu peu gourmand, loin de la ! 


a .T.A.L.K.E.R. a 6te develops par 
une equips ukralnienne qul s'est 
inspiree de la catastrophe de 
Tchernobyl pour cr6er un univers de jeu 
video. C'est fin 2002 que nous avons entendu 
parler pour la premiere fois de ce jeu a travers 


mettre en avant la GeForce FX 5800. A 
l’6poque ces screenshots etaient tout bonne- 
ment impressionnants avec des details 
jamais vu jusqu'alors. Presque cinq ans plus 
tard, autant etre clair, S.TA.LK.E.R. n'impres- 
sionne plus, ce n'est plus une claque visuele, 
mais il reste tres reussi malgre tout D'ailleurs, 


Les ddveloppeurs de 
S.TA.L.K.E.R. indiquent avoir 
optimise leur jeu pour le 
dualcore et mdme pour le 
quadcore. Nous sommes 
peu convalncus par cela au 
vu des resultats obtenus sur 
notre scene de test puisque 
le gain n'atteint pas les 10 % 



en passant du simple ou dualcora Alors le quadcore. . . 


dnq ans plus tard, les GeForce FX sont bien 
entendu loin de pouvolr fairs tourner ce jeu 
utilise pour les mettre en avant h moins de 
n'avoir besoin que d’une seule main pour 
compter les Images par seconde... 

Ces retards successifs de S.T.A.LK.ER. 
sont probablement dus d'une part A une 
sous-estimation du travail requis pour 
concevoir les niveaux et d'autre part ft un 
besoin de puissance non adapts aux solu- 
tions disponibles auparavant. 


UN MOTEUR GRAPHIQUE 
DIFFERENT 

L'equipe de developpement a concu deux 
moteurs graphiques differents pour 
S.T.A.LK.ER.. Le premierest un moteir clas- 


86 
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Les options avancges permanent dactiver 
des options supplementaires par rapport au 
mode maximum, A condition de disposer 
d’un ties gros systeme. Par exemple les 
ombres de la v§g6tation, qui une fois acti- 
v6es ajoutent beaucoup de realisms sur les 
herbes et les petits bulssons pour un coup 
en termes de performances de 5 a 20%. 


LES PERFORMANCES 

Que valent les differences cartes graphiques 

mances sous Windows XP SP2 averT les 
Forceware 1 58.1 6 et les Catalyst 7.3, avec 
une Core 2 Duo X6800. Nous avons testa 
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3 modes de qualite diffe rents : faible (eclaira- 
ge stabque et details minimum), moyenne 
(eclairage dynamique partial et details inter- 
mbdiaires), 6levde (Sclairage dynamique 
complet, details maximum et ombres sur 
herbes). Le tout a 8t8 teste en 1 380x1 024. 

En qualite faible. toutes les cartes graphiques 
peuvent faire tourner S.T.AL.K.ER.. meme 

testees a condition de baisser la resolution. 
Une fois I'eclairage dynamique active, c'est 
une autre histoire I Seule la GeForce 
8800 GTX parvient 8 atteindre les 60 FPS 
avec les details eleves, et ce en 1 280 x 1 024 
seulement. II faudra done souvent se conten- 
ter des details moyens voire de resolutions 
plus faibles pour )ouer avec le moteur 
DirectX 9 deS. TALKER. 


lT 



quelques cartes sur differentes resolutions 
mais Sgalement avec plusieurs CPUs de 
mani&re a mettre en avant une dventuelle 
limitation 8 ce niveau. Premterement, on 
peut voir que les Radeon X1950 XTX et 
GeForce 7900 GTX se valent 8 peu de 
choses pr6s. La GeForce 8800 GTX est 


les plus faibles, ce qul laisse penser 8 une 
limitation CPU. La courbe de performances 
CPU (en noir) vient confirmer tout cela. 
Notez que pour une raison Inconnue, les 
GeForce 8800 consomment plus de puis- 
sance CPU que les autres cartes. ■ 
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OPTIQUE 

La fibre optique arrive ! Decortiquons cette 
technologie longtemps mise de cote et analysons 
ce que nos fournisseurs d'acces nous preparent... 
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n ans aucun doute, le buzz de ces 
derniers mois dans le monde 
des telecommunications est la 
fibre optique. Son utilisation face aux 
connexions Internet traditionnelles 
domestiques comme I' ADSL promet une 
augmentation tres importante des debits, 
ce qui permettrait une nouvelle avancee 
dans I' utilisation quotidienne du reseau 
mondial avec I'ajout ou I 'amelioration de 
services. 

Le principe de fonctionnement de la fibre 
optique est assez simple : II s'agit de se 
servir des proprietes exceptlonnelles de 
la lumiere pour la faire se propager dans 
un cable. La lumiere navigue en ligne 
droite, mais il est possible de la reflechir 
face a differents materiaux, comme le 
soleil peut 6tre reflechi par un miroir. La 
premiere demonstration scientifique fut 
faite par un physician irlandais en 1854 
qui teussit a guider un rai lumineux dans 
un jet d'eau. Un peu plus tard, dans les 
annees 1880, Alexander Graham Bell, 
ceiebre inventeur du telephone, congut le 
photophone. Ce concept est en fait le 
premier moyen de communication sans 
fil : sur 200 metres, il est possible par I'in- 
termedialre de miroirs et de microphones 
d'avoir une conversation tetephonique. 
Bien entendu, dans le cas d'lntemperies 
et autres obstacles, le systems ne fonc- 
tionne plus. Apres quelques experimen- 
tations dans le domaine de la television, 
de I'endoscopie et des telecommunica- 
tions, c'est en 1970 que trois scienti- 
fiques de la compagnie americaine 
Corning Glass Works congurent I'ancetre 
de la premiere fibre optique telle que 
nous la connaissons. 


LE PRINCIPE 

Concretement, lorsqu un rayon lumineux 
entre dans une fibre optique avec un angle 
particulier, il zigzague tout le long de la 
fibre en rebondissant sur les parois. La 
lumiere etant une onde particuliere, elle 
atteint I'autre bout de la fibre sans perte. 
Ce pareours en zigzag est uniquement 
possible gtece aux proprietes des mat6- 
riaux qui constituent la fibre. Celle-ci est 
composes de trois elements : le coeur, la 
gaine optique et la gaine de protection. 
Sans entrer dans des cours 


qu'au moment de la fabricatioa Une fois la 
fibre protegee par son revetement, elle 
sera plus resistante que I'acieret suppor- 
ters des tractions de plus de 5 kg. En ce 
qui cortceme sa duree de vie, les proces- 
sus de fabrication actuels garantissent 
p!usde25ans. 

On peut distinguer plusieurs types de 
fibres optiques, selon leur diametre et 
leur longueur d'onde, c'est-a-dire I'angle 
d' entree utilise. 

Les fibres multimodes permettent de 
transporter plusieurs rais lumineux simul- 
tan6ment dans une fibre. Ce mode de 
fonctionnement peut a priori etre ing6- 
nieux car moinscoOteux, mais il ne peut 
etre utilise que sur de courtes distances 
et pour des services necessitant des 
debits faibles comme la tetephonie. En 
effet, pour propager plusieurs sigrtaux 
dans un meme cable, il est necessaire de 
leur appliquer des angles differents. Plus 
I'angle sera grand, plus le signal arrivera 
rapidemenl On aura done un d6calage 
temporal entre les differents sigrtaux. 
Ainsi, plus la distance a parcourir sera 
longue, plus le decalage sera grand. 

Pour des distances plus longues et des 
debits plus importants, on utilisera de la 
fibre monomode. Plus recente car beau- 
coup plus fine, elle ne propage qu'un 
seul faisceau mais de maniere beaucoup 
plus rectiligne et done plus rapide. 

On peut aussi entendre le terme de fibre 
noire. Ce n est pourtant pas un type a 
proprement dit : il designs toute fibre qui 
est instaliee mais non ulilisee. 


d'optique de niveau universitai- 
re, le coeur possede un indice 
de refraction plus eieve que la 
gaine optique, ce qui permet de 
confiner la lumiere en la refle- 
chissant a I'lnterieur du coeur. 
Ces deux parties sont i 
vertes par une gaine de protec- 
tion gen6ralement en plastique. 
Le materiau utilise pour fabi 
quer les parties optiques de la 
fibre est la silice qui est facile- 
ment alterable pour faire varier 
I' indice de refraction. II est a 
noter que la fibre optique est 
tres sensible a I'humidite. I'hy- 
drogene interagissant avec la 
silice. Afin d'6viter tout casse- 
ment, il est plus que necessaire 
de bien la proteger au cours de 
son processus de fabrication. B 
faut aussi savoir qu'un simple 
defaut de 0,5 micrometre sur la 
fibre permet a une traction 
d'environ 1 kg de la casser. 
Neanmoins, ces differents pio- 
biemes ne peuvent apparaitre 
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Comprendre 

FIBRE OPTIQUE 


PRIX/D&rr/DISTANCE? 

Avec ce systeme specifique de propaga- 
tion, il est difficile de mettre des valeurs 
prdcises sur le ddbit et la distance max. 
que Ton peut obtenir avec une fibre : tout 
depend de son rayon de fonctionnement 
et des elements actifs demission et de 
reception. Ainsi, le debit que pourrait 
atteindre une fibre optique est theorique- 
ment infmi ! Reste a inventer les trans- 
metteurs parfaits, ce qui n'existera pro- 
bablement jamais, ou dans une autre ere 
technologique. Neanmoins, le recoid de 
vitesse est actuellement detenu par une 


Dlamdtre 0,25 mm 
Diametre 0,125 mm 


equips de telecommunication japonaise 
Docomo : 14 Tbps (1 800 Go/s) sur 
160 kilometres. On s'en contentera ! Pour 
le prix, tout depend encom une fois du 
type de la fibre. Cependant. il faut savoir 
que le cout de la fibre en elle-meme est 
minima face a celui des travaux d'installa- 
fion necessaires. Pour employer un reseau 
de fibre optique dans la villa, la paitie voi- 
rie sera la plus ondreuse et contraignante 



: il est necessaire de creuser des tran- 
chees et de respecter un rayon de cour- 
bure maximum. Eh oui, la fibre optique ne 
peut pas dtre posee comme n' imports 
quel cable. Du fait de son mode de fonc- 
tionnement, le cable doit respecter une 
certaine direction rectiligne, faute de quo) 
le signal lumineux ne sera pas transmis. 
En ce qui concerne les elements actifs, 
on trouve des convertisseurs fibre 
optique - RJ45 pour quelques centaines 
d'euros. II suffit alors de placer le conver- 
tisseur sur un switch standard pour acce- 
der au reseau de la fibre. 


■ \ r 


Revetement plastique 


c 


Gaine optique (Silice) 


Aujourd'hui, les fibres optiques sont utili- 
sees par de nombreuses applications. Les 
gadgets et appareils medicaux n'en sont 
pas exempts. Dans le monde des tele- 
communications. ellesequipent les back- 
bones, qui sont de veritables autoroutes 
entre les points nevralgiques d'un reseau. 
Les liaisons outre-Atlantique, les relals 
internes d'un fournisseur d'acces, et 
m§me I'arrivde de I'lnternet dans un NRA 
ADSL sont constitues de fibres optiques. 
Dans le cadre d'une infrastructure dotee 
de plusieurs batiments. comme une rrtai- 
rie, I'utilisafion de la fibre a tendance a se 
democratiser, meme si I’investissement 
estgros au depart. Neanmoins, I’installa- 
tion de la fibre peut rapidement §tre renta- 
bilis6e avec la Idlephonie (communica- 
tions gratuites entre les batiments), les 
liaisons Internet et les VPN. A ce niveau, la 
gestion du reseau est facilitee car touts 
I ‘infrastructure est reliee a du tres haut 
debit de maniere ultrasecurisee. 


ET POUR LE PARTICULIER ? 

Nos chers FAI I'ont bien compris, la fibre 
optique est I'avenir des telecom mtnicaBons 
: depuis environ un an, les principales 
societes de telecommunication se bat tent a 
coups de communiques de presse pour 
annoncer des travaux de grande envergure 
pour remplacer I'ADSL. On parle alois de 
connexion 1 00 Mbps symetrique. ce qui 
depasse largement les valeurs theoriques 
maximales de FADSL2 ! Comment va se 
derouler cette migration ? Certainement pas 
rapidement : le travail est colossal car i faut 
deployer la fibre optique jusqu'aux loge- 
ments des particuliers. On parle alors de 
FTTH (Fiber To The Home) ou fibre jusqu'au 
foyer. Les coOts de d^ploiemenl etant 
enormes, cette technologie sera tres proba- 
blement limitee aux zones urbaines denses. 
a moins d obtenir un financement public. II 
existe neanmoins des solutions alternaBves 
au FTTH : le FTTN (Fiber To The 
Neighbourhood) qui permet d'afmenter tout 
un quartier, alors que le FTTB (Fiber To The 
Building) desservira tout un immeuble. Si 
cela permet de deployer moins de fibres 
optiques, les inconv^nients sont Id : la 
bande passante de la fibre sera partagee 
par tous les utillsateurs et la connexion 
entre la fibre et les particuliers se fera via un 
autre mode de liaison comme du cdble 
Ethernet standard toisade ou en VDSL, ce 
qui equivaut a revenir au prindpe meme de 
I'ADSL, tout en reduisant la distance et en 
augmentant done le debiL Cela pourrait 
sufSre pour obtenir une connexion Ires haut 
debit, mais le but des fburnlsseurs est de se 
separer des tracas de la boucle locale dete- 
nue par France Tdldcom. Plus on ajoute 
d'etapes dans le transfert des donnees, 
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ponts avant que la majorite des Inter- 
nautes soient raccordes. Pour 1‘instant, 
I'arrivee de la fibre optique somble immi- 
nente dans Paris intra-muros et a I'ouest 
de Paris. Gageons neanmolns que I'utili- 
sateur sortira grand gagnant avec cette 
nouvelle technologie qul permettra une 
gestlon simplifiee de son installation : fini 
les cables cuivres du telephone, filtres, et 
autres nettoyages de ligne ! a 
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Dossier 

AGP 



CARTES 

AGR 

TOUJOURS AU TOP ? 

Depuis 2004, le bus AGP a cede la place au bus PCI-Express et les 
constructeurs de cartes graphiques ont peu a peu abandonne ce marche 
II reste toutefois quelques produits en vente, incluant des nouveautes 
faut-il mettre a niveau un PC AGP en 2007 ? 



n nouveau socket 
775. Chez AMD, le PCI-Express est arrive peo 
is grace au tres populalre nForce4. un 
nForce3 a peine modifie pour pilcter ce nou- 
veau bus. |ustement Toujours est-il que des 
milliers de machines tournent encore en AGP, 
ne serait-ce que 100 % des PC Athlon XP 
(socket A) et 100 % des PC Pentium 4 


que les Duron, 
la m§me pArio- 
majeure partie des premieres plates- 
i Athlon 61 est egalement en AGP. prin- 
754. Sachant que de 
nouvelles cartes AGP ont vu le Jour ces der- 
vous etes done tres nombreux a 
la question de I'upgrade en cette 
6re ou le PCPExpress impose sa lol. C'est 
justement ce A quo! nous avons souhaite 
repondre en mettant face i (ace les 
anciennes carles yaphlques AGP de referen- 
ce amsi que fes nouveautes du moment. 


sortie et 2004 lorsque le rempla;ant s'esl 
presente. Les specifications de la premiere 
version AGP 1.0" font sourlre aujourd'hu 
mats les evolutions ultimes 3.0/3.5 offren 
encore une bande passante tres respec- 
table, le mode 8x autorisant des transferts 
de 2,1 GDI's. A vral dire, outre le besc 
manent de fairs Svoluer cette band 
sante, c’est surtout la conception mi 
I’AGP, derlvSe de cells du bon vieux PC 
qu il fallait ameliorer. L'adressage de I 
memoire centrale n'Stalt pas tres perfor 
mant (et meme source de problemes 
qu'au 3.0 inclus) et ce bus n'etait pas bid 
recbonnel. Autre Evolution, I 'alimentabc 
la consommation des cartes AGP. Alois que 
les premieres cartes Ctaient en 3,3 V. les 
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ro s'll s'agit d'uno carts 1.5 V. Bien que cer 
tames moutures de transition alent exists, 
toutes les cartes meres AGP - recentes - ne 
possPdent qu'un port compatible avec les 
cartes 1 .5 V. la seule alimentation permise par 
les versions 3.0 et 3.5 de la norme AGP. 
Notons egalement que certai nes cartes meres 
proposent un port AGP Pro, plus long devant 
et derr/ere (la distinction entre 1 ,5 V et 3.3 V 
est Identique), mals aucune carte graphiqoe 
grand public n'exploite cette norme. Les cartes 
AGP standard peuvent toutefols 5tre utilisSes 
sur les cartes meres AGP Pro pour autant que 
I’alimentabon ne pose pas de probldmes 


En termes de conception de cartes gra- 
phlques. II n'est pas possible de produire des 
GPU qui puissent a la fols fonctionner sir des 
cartes AGP et sur des cartes PCI-Express. Fort 
heureusemenL nVidia puls AMD/ATI ont tous 
deux developed un petit adaptateur de 
slgnaux qui permet de faire communiquer un 
GPU AGP avec un bus PCI-Express, comma 
e'etait le cas aux debuts du PCI-Express, mars 
aussl de faire discuter un GPU PCI-Express 
avec notre bon vieux port AGP. On les appelle 
des ponts AGP/PC 1-Express ; chez nVidia, il 
s'agit de la puce HSI. chez AMD/ATI, de la 
puoe Rialto. Toutefois, signalons qu'lls ne 
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■ I Dossier 
AGP 


configuration AGP, nous avons benche 
differentes cartes en induant des 
L modules anciens et recants. II 
s'agit A la fols des references en 
vigueur avant I'arriv6e du PCI- 
Express et A ses debuts, ainsi 


ipatibles Din 


fonctionnent pas a tous les coups et qu'il 
faut les prendre en charge d'un point de vue 
des drivers, ce qul explique le fait que peu 
de marques de cartes graphiques aient pris 
le soln de developper elles-memes des 
cartes AGP derivees de GPU PCI- 
Express, preferant se limiter aux tra- A ! 
vaux fournis par AMD/ATi et nVidia. I 


AGR UNE BRIDE ? 9 

Nous avons vu qu’un bus AGP 8x pro- 

2,1 Go/s (monodirectionnelle). Le bus PCI- 
Express, modulalre, permet bien mleux 
puisque chaque « ligne - offre un debit 
maximum de 250 Mo/s (bidirectionnel). 
Surun port PCI-Express 16x. nous avons 
done droit A 4 Go/s (debit bidirectionnel). 
e'est incontestablement plus performant 


puissante, la Radeon XI 950 
memes |eux/m6mes benchs en / 
PCI-Express. En gros, selon lei 
PCI-Express apporte entre 0 ei 
gains, avec des polntes autour 
dans quelques rares cas. La ba 
sante du bus n'est done pas vrai 


graphiques 


dire, une partie de la difference peut meme 
etre pretee & ('utilisation des ponts 
HSI/Rialto. Pour une utilisation des solu- 
tions CrossFire/SLI et meme des cartes 
dernier cri telles que les 8800, il apparait 
en revanche que 2,1 Go/s ne suffisent 
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Les cartes 



Version la plus evoluee des Radeon 9xxx, la 9800 Pro est une evolution de la celebre 
9700 Pro. les deux ayant marque leur temps... il y a deja pres de cinq ans ! Cette 
generation a domine le marche face a des GeForce FX moins efficaces. Avec une gravure 
en 150 nm, le R350 ne cache pas son age. Neanmoins, avec une architecture bien congue, 
380 MHz de frequence et 128 Mo de memoire a 340 MHz sur un bus large de 256 bits, 
il n'est pas encore totalement ridicule, sur le papier en tous les cas. Nous verrons bien 
ce qu'il vaut face k la descendance dans des jeux modernes. Bien qu'il soit compatible 
DirectX 9, il n'est compatible qu'avec les Shaders Model 2. D'un point de vue des fonctions 
video, point de HDCP non plus. 


Radeon 9800 Pro (plus vendue) 


Radeon X 800 XT PE (plus vendue) 


Remplagant les Radeon 9800, les X800 ont existe a cheval entre I'AGP et le PCI-Express. L'une comme I'autre sont congues 
nativement pour I'AGP, le R420 de la X800 etant etroitement derive du R350 de la 9800 Pro, le nombre d'unites de traitement 
des pixels ayant carr6ment double. La version XT PE etait le modele le plus haut de gamme, avant d'etre remplac6e par une 
Evolution X850 XT. Son GPU tourne a 520 MHz et elle embarque 256 Mo de mfrnolre sur un bus 256 bits, pour une frequence 
record alors de 560 MHz. Au niveau des compatibilites logicielles. pas de grands changements, seul le support des Shaders 
Model 2.0b est a signaler. Les X800 etaient concurrentes des GeForce 6. les 6800 pour etre plus precis. Les 9800 comme 
les X800/X850 ne sont plus vendues. 


Radeon X1650 Pro et XI 650 XT (120 et 150 euros) 


Nous arrivons aux cartes modernes avec I'essai d'une X1650 Pro et d'une X1650 XT en version 
AGP. Ces cartes actuelles representent le milieu de gamme d'AMD/ATi. Malgre leur denomination 
semblable, rappelons que ces deux cartes sont en fait tres differentes puisque la Pro embarque un 
RV535. le GPU des X1600 booste a 600 MHz, tandis que la version XP accueille un plus puissant 
RV560 comme la X1950 Pro, a 575 MHz. Le nombre d'unites de traitement des pixels est reduit a 
24 . . . mais c'est toujours plus que les 1 2 de la XI 650 Pro . De meme. les vertices sont traites par hurt 
unites sur la XT, seulement cinq sur la Pro. Au niveau de la memoire. elles sont plus proches, avec 
chacune 256 Mo sur un bus 128 bits, a 675 MHz (XT) et 700 MHz (Pro). Ces cartes sont totalement 
compatibles avec les dernieres evolutions de DirectX 9, y compris les Shaders Model 3.0. 


$\y 
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nVidia 
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Chez nVidia, le plus ancien modele que nous ayons retenu est une GeForce 
FX 5900 XT, Les GeForce FX furent les premieres cartes compatibles 
DirectX 9 de la marque, les FX 5900 reprfesentant le haut de ia gamme, 
remplagant rapidement les 5800 qui ont fait un veritable fiasco. La FX 5900 XT TV V 
n'etait pas la plus puissante (il s'agissait de la FX 5950 Ultra) mais avait un bon “ 
rapport qualite/prix a I'epoque, comme la Radeon XI 950 Pro ou la GeForce 7900 GS 
aujourd'hui. Son GPU NV35, grave en 35 nm, ne gere que quatre unites de pixels 
et trois de vertices. Avec une frequence de 390 MHz et 128 Mo de memoire sur 
bus 128 bits a 350 MHz, ga risque d'etre un peu leger pour subvenir aux besoins 
des jeux modernes, sans oublier que le support DirectX 9 n'est vraiment pas tres 
performant avec ces cartes, il s'agit surtout de GeForce 4 (DirectX 8) boostees. 



nVidia GeForce 6600 GT et 6800 GT (plus vendue) 


| Contrairement aux GeForce FX, les GeForce 6 furent de reelles innovations technologiques, , " ?j 
tres performantes et appreciees en leur temps, 2004/2005. Nous avons teste les deux ^ 
modeles les plus representatifs, la 6600 GT (NV43) et la 6800 GT (NV40). Bien qu'i 
NV40, le NV43 est prevu pour le PCI-Express nativement, ce qui explique que 
GT AGP utilise un pont HSI, contrairement aux 6800. La 6800 GT, concurrente a I’epoque 
de la X800 Pro, a un GPU cadence a 350 MHz. Elle embarque 256 Mo de memoire a / 

500 MHz sur un bus 256 bits. La 6600 GT a un GPU et une memoire cadences a 500 
MHz, mais la memoire n'est que de 128 Mo, 128 bits. Les deux cartes sont compatibles DirectX 9.0c, 
c'est-a-dire Shaders Model 3.0 et HDR. A noter qu'il n'est pas possible d'utiliser simultanement le rendu HDR 
FP16 et I’antialiasing. Elies ne sont plus vendues et, en version AGP, sont incompatibles SLI. 


qu'issu du f \ 
e la 6600 / 9 V. 

i I’epoque • , \ 



nVidia GeForce 7600 GS et GT (no et 140 euros) 


Tres connues et appreciees en PCI-Express, les GeForce 7600 GS et GT sont deux excellents modeles de milieu de gamme. Elies 
sont basees sur ('architecture GeForce 7 ; leur GPU G73, grave en 90 nm, propose 12 pixels pipelines et cinq pour les vertices. 
Elies ont toutes les deux 256 Mo de memoire en 128 bits, a 400 MHz seulement pour la GS, mais 700 MHz pour la GT. Cote GPU, 
nous grimpons de 400 MHz a 560 MHz. En option, il est possible de souder une puce HDCP sur ces cartes. II est interessant de noter 
que la majority des 7600 GS sont fanless (ainsi que quelques 7600 GT et XI 650 Pro), contrairement a tous les autres modeles. 



Pour terminer, nous testons la 7800 GS AGP, ou plutot nous la testons a nouveau 
puisque nous I'avions deja eue entre les mains a sa sortie, il y a deja plus d'un 
an. Bien que des rumeurs de sortie de GF 7950 GT AGP courent, la 7800 GS est 
actuellement la carte AGP proposee par nVidia la plus performante. Son GPU est 
un G71 grave en 90 nm, possede 16 unites pour les pixels, six pour les vertices, 
c'est mieux que les 7600. En revanche, le GPU ne toume qu'a 375 MHz, ce qui risque 
de faire mal par rapport aux 560 MHz d'un 7600 GT. La memoire est de 256 Mo 
500 MHz mais sur un bus deux fois plus large de 256 bits. Elle n’est deja plus vendue 
dans beaucoup de boutiques et les prix s'echelonnent entre 230 et 300 euros. 
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Les performances 




Nous commenqons nos mesures avec un jeu agi, Half-Life 2. Puisqu'il s 'agit de cartes graphiques milieu de gamme, nous limilons nos mesures 
aux resolutions i 024x768 etl 280x1 024. Id, toutes les carles permettent de jouer tant que le rendu HDR est desactive, bien que la GeForce 
FX 5900 en version XT soil d6ja un peu limite. Avec le mode HDR, la GeForce FX est recalde puisque cetle derniire utilise le moteur DirectX 8 et 
non 9 du jeu. Nous sommes surpris de voir que la 9800 tient encore le choc, mais elle est bien a la frame a cdti de toutes les autres cartes, ainsi 
que la 6600 GT qui accuse le coup. Notons que la 7800 GSne fait pas mieux que la 7600 GT. 



pour la FX 5900 XT. Nous pouvons con stater la limitation CPU en mode normal puisque toutes les cartes les plus rapides obtiennent les memes 
performances. Avec I' antialiasing 4x en revanche, les ecarts se creusent et nous voyons une nouvelle fois la XI 950 Pro en tete. La X800 XT PE 
est egalement impressionnante. 
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Oblivion esl un jeu DirectX 9 tres gourmand et un digne representant de la generation moderne. Nous voyons la Tint 6 ret de disposer d'une carte 
graphique puissante, carseules les 7600 GT, 7800 GS, XI 650 XT, X800 XT PE etX1950 Pro permettent de jouer correctement, etnous n'avons pas 
utilise la scene la plus complexe du jeu. L'avantage a ATi est tres net I Le mode HDR d’Oblivion etant de type FP16, la GeForce FX passe la main, 
ainsi que les Radeon 9800 et X800. Ici, mane les 7600 GT et XI 650 XT sont limites, seule la X1950 Pro permet de jouer, surtout en 1 280x1 024, 
une resolution pourtant tris courante. 



Vegas. . . est pire qu’Oblivion ! En eftet, non content de reclamer des cartes compatibles Shaders Model 3.0 (ce qui exclut d’emblee les FX, 9800 
et X800), les performances obtenues par nos cartes sont trbs faibles I Nous constatons une nouvelle fois la domination ATi, mais seule la 
XI 950 Pro permet de jouer, et encore. 




I 



Vista 

Bien que les pilotes ne soient toujours pas tres au point pour Vista, surtout chez nVidia, 
notez que toutes les cartes que nous avons essayees dans cet article permettent a 
I’interface Aero de fonctionner tout d fait normalement. 


Le choix 

de la redaction 
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mm... ce sera peut-etre la taille 
standard de tous les ventilateurs de 


PC d’ici quelques annees. En 
attendant ce moment, les fabricants 
sont de plus en plus nombreux a 
proposer des boTtiers a « gros » 
ventilateurs. Le 120 mm est 


standard, le 140 mm trop timide, 
le 200 mm souleve I’interet, mais 
beaucoup passent directement 
au 250 mm. Avec a la clef un 
refroidissement exceptionnel a 
niveau sonore equivalent. 

■ I y a quelques annees, un batier a 50 euros etait synonyme de volume 
sonore Sieve, finition deplorable et temperatures elevees. Auiourd'hui. 
les ” petits » fabricants innovent autant que les grands et proposent des 
solutions originates pour amSIiorer les performances & moindre cout. comma 
der merement le passage aux ventilateurs 250 mm. Du coup, de plus en plus de 
boitiers ■ bas de gamme - sont parfaitement suffisants pour overclocker, a 
condition de ne pas se contenter de I'alimentation d'origlne. Pas de miracle ici, 
une configuration pulssante ne pouna pas se satisfaire d'une alimentation cou- 
tant quelques euros a peine. Les bonnes surprises se trouvent surtout dans les 
boTtiers sans alimentation, autour de 50 euros, comme le Max In Power 
B9909CA et le Gigabyte GZ-X1 . Tous deux cffrent une finition correcte etun bon 
refroidissement, pour un tarif tres accessible. 




A+ est la marque des boitiers distribues par I’importateur Nanopeint. La societe se concentre 
actuellement sur les produits a gros ventilateurs, ce dont on peut se rejouir car ceux-ci offrent 
d’excellentes performances de refroidissement. 



Fixation disquet 


Avec sa forme Gvoquant un reacteur d'avion, le Twin Engine ne 
cache pas son jeu : i! est congu pour d^placer de fair ! Et pas 
forcement au detriment de vos oreilles, puisque ses deux 
ventilateurs 250 mm sont reglables en vilesse de rotation. Ils 
savent ainsi garder un niveau sonore Ires raisonnable, tout en 
offrant des performances de refroidissement nettement 
superieures a ce que proposent les concurrents a ventilateurs 
120 mm. Pour le reste, I'amenagement interieur est tres classique. 
II offre un systems de rails sans vis pour installer les peripheriques 
de stockage, un levier de blocage des cartes d'extension, et des 
vis a main pour maintenir les parois. Son look ne plaira pas a 
facade en plastique), mais ses performances de refroidissement 



I Refroidissement exceptionnel — Finition moyenne 



le Net. le CS-1 88A vous permet de profiler d'un gros ventilateur lateral 
de 250 mm. Cela en fait un boitier de choix pour I'overclocking a 
moindre coOt. A Pint6rieur, le CS-188A n 'offre rien de plus qu'un boitier 
d'entree de gamme : les disques durs sont fixes dlrectement au metal 
du chassis, et I'amenagement est reduit a sa plus simple expression. I 
fagade est originale, car elle est fabriquee dans un materii 
caoutchouteux, doux au toucher. Elle a cependant tendance a attirer 
poussiere, et nous avons eu bien du mal a nous debarrasser 
particules de polystyrene qui semblaient y apparaitre comme par 
spontanee tandis que nous tentions de le prendre en photo 


putitUS 
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91 Bon refroidissement ■ niveau sonore contenu — Fini 


dechiffrer. Le montage d'une configuration dans le Dacapo est tres facile, grace aux fixations par rails sans 

it pour defaut d'augmenter les vibrations parasites, et le systems de fixation des 
Test pas toujours efficace (il est heureusement possible de se rabattre •. 
ie'par vis'en'le' 



HT-'L-ec-fah eri Tacaae, grace a ses boutons de commar 

permet de piloter jusqu'a sept ventilateurs. Cinq sont fournis, mais il est dommage que ce 
ss 80 et 92 mm. A I’heure ou I'on se toume vers les ventilateurs de 200 mm et plus, o 
des emplacements 120 mm. Le Dacapo reste un boitier au look agreable, a la facade 


veritable plaisir grace a ses systemes de montage sans vis tres rapides. 



Facilite de montage ■ nombreux ventilateurs pilot6s en facade — Ventilateurs de petite ti 








Comparer 

BOITIERS 


Antec 

Fabriquant essentiellement des boltiers et des alimentations, Antec a su se forger un nom grace a 
des boltiers en acier de bonne qualite, bardes de petits details bien penses. On apprecie en 
particulier les astuces silence, Antec ayant beaucoup innove dans ce domaine (parois alourdies afin 
d’attenuer les vibrations sur les P150, Solo et P180 par exemple). Les alimentations fournies avec 
les boltiers de la marque sont un peu legeres, preferez un boltier nu et une alimentation vendue 
separement si vous comptez overclocker. 


C3Z 



■ Refroidissement 6 norms — Pas d'astuces silence — (initlon decevanle 




ou suspensions par elastiques 


Cousins germains, les P150 et Solo ne se distinguent que par peu de choses : le P150 est blanc et fourni avec 
une alimentation 430 watts, tandis que le Solo est nolr et fourni sans alimentation. Ces deux boitiers bien congus 
profitent d'un systdme de suspension par 6lastlques pour les disques durs, tr&s efficace pour reduire le bruit 
et unique sur le march6. Leur relroidissemenl est assur6 par un ventilateur 120 mm qui conviendra pour la 
plupart des configurations, mals preferez un Nine Hundred ou un P180 si vous comptez overclocker. A deplorer, 
la fragility de la fagade dont les attaches se cassent parfois durant le transport. 


conception — Fagade fragile 


r. 



x: 125 euros 

En attendant I’arriv6e du P190 fl'arlesienne !). le PI 80 est le boitier pbare de lagamme Antec. Son tarif a baisse, et il presente 
d6sormais un tres bon rapport qualite/prix. Sa conception interne est optimis6e pour refroidir silencieusement toutes les 
configurations, m&me musclees, avec un systeme de compartiments qui permet de dissocier le refroidissement des composants. 
Le resultat est un boltier efficace et silencieux, dont la principaleerreur de jeunesse a ete corrigee (sur les premieres versions, 
arrivait que les parois laterales se gondolent avec le temps, un point a verifier si vous I'achetez d'occasion). 


■ Excellent rapport performances/bnjit ■ finitlon - Fagade fragile 
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x 120 mr 


Pour un tarif abordabie, I'Antec NSK 6500 offre un certain nombre des 
qualites qua nous apprecions chez cette marque. Un ventilateur 120 mm 
reglable en vitesse, une alimentation de puissance raisonnable (430 watts), 
un look sobre - d'autres diront quelconque... On appreciera avant tout le 
systeme de montage des disques durs. Ceux-ci sont installs sur des tirolrs 
coullssants. dans un rack extractible qul se detache grace a des vis a main. 
Tout ceci est plutdt pratique, et surtout les disques sont attaches par 
I'intermediaire d'oeillets en silicone qui absorbent les vibrations et reduisent 
considerablement 





d'entree de gamme. D’abord, ies disques durs sont fixes avec un systeme d'oeillets en 
caoutchouc qui reduisent les vibrations, mais attention, il ne s'agit pas d'oeillets en silicone 
comme sur le NSK 6500 et ceux-ci sont moins efficaces. Le ventilateur 120 mm place en 
extraction d'aira I'arriere est un - Tricool > reglable en vitesse de rotation selon trois 
positions. Pour le teste, il s'agit d'un boitier tres classique, avec des fixations standard 
pour les cartes d'extension et les lecteuts optiques. Si vous recherchez un boitier tout compris " economique pour 
monter une configuration pas trop & la traine, nous vous conselllons le NSK 4400 plutdt qu’un petit Heden par exemple, 
I' alimentation offrant des caractdristiques plus rassurantes (336 watts de chatge max sur le +12 V per exemple). 


I Rapport qualitd/prix interessant 



Arctic Cooling 

Surtout connue pour ses systemes de refroidissement pour cartes graphiques et ses ventirads, la societe 
Arctic Cooling fabrique aussi des boitiers a la conception tres originale. Son objectif est clairement admis : 
minimiser le bruit afin d’obtenir un PC le plus silencieux possible. La nouvelle gamme est passee d’une 
alimentation 350 watts a un modele 500 watts, et porte le nom « Pro » pour la distinguer de I’ancienne 
generation. En plus du changement d’alimentation, elle beneficie de nombreuses ameliorations. 


Fixation disques durs : Systems speoloue 


I T1 a T5, parce que ces boilers partagent la mSme organisation interne et ne se i 
W. (principalement la facade). En termes de conception, le Silentium ne ressemble a rien de ce que vous avez pu rencontrer 
1 • « dans d'autres boitiers. A commencer par le socle en plastique, qii sert d'entree d’air afin de respecter la logique imposee 
I 9 par la convection (I’air frais arrive par le bas, monte en se rechauffant et est evacue par le haul). A I'interieur, I'allmentation 
I 99} 50 ,rouve juste derriere la facade, et les disques durs s'instailent au-dessus. Ils prennent place dans un support en 

* * *4 mousse qui accuellle jusqu'a deux disques, et absorbe les bruits comme les vibrations. L'air chaud produit par le CPU 

■ ji est dSsormais 6vacu6 directement du boitier grdee a un guide d'air en plastique. Enfin, le refroidissement de I'ensemble 
*- du boitier est assure par deux ventilateurs en haut de la bee arnere. Remis au goOt du jour avec quelques ameliorations 
et une alimentation plus puissante, le Silentium est un boitier efficace et surtout tibs silencieux. II n'est pas fait pour 
overdocker (preferez une alimentation plus solide pour cela), mais fera des miracles avec une configuration pas trop chargee. 
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BOIT1ERS 


Cooler Master 


La grande speciality de Cooler Master, ce sont les boitiers en aluminium. On se souvient avec 
emotion de la sortie du Wavemaster, un produit superbe qui amenait un vent nouveau dans le 
monde des boitiers. Encore disponible dans certaines boutiques aujourd’hui, il accuse un coup de 
vieux avec son unique ventilateur 80 mm a I’arriere... mais Cooler Master a sorti bien des produits 
depuis le temps, plus seduisants les uns que les autres. 


Emplac«nants3"l/2 Internes : I 
EmplaMments3"l/2oxtemD» : 2 
£mplaccmeits5"l/4 : 4 


Fixation lectours optlques : Attaches Prix : 100 auras (Mystique 6311, 

rapines sans vis 125 euros (Mystique 6321 

Fixation cartes d'oxtens Ion : Sans vis 


Partageant une m&me structure, les Mystique 631 et 632 se differencient seulement par leur fagade. Le premi 
propose une porte a ouverture laterals, en forme de vague, tandis que I'autre propose une double porte qui s'c 
au milieu. A voir en version noire, le 631 ayant alors beaucoup plus d'allure que dans sa version argentee. Ces boitiers 
en aluminium assez epais sont solides tout en restant legers, et piofitent d’une ventilation tres correcte grace a leur 


i rapport qualite/prix ■ la stmeture en aluminium solide — Le style dlscutable 



Gigabyte 


Fabricant de cartes meres, Gigabyte avait fait une entree remarquee dans le monde des boitiers avec le 3D 
Aurora Depuis, la societe a complete sa gamme avec la serie Triton, et plus recemment avec le petit GZ-X1. 


Fixation cartes d’extenskm : Sans vis 

Ce boitier spacieux n'a rien perdu de son charme depuis sa sortie. Avec deux ventilateurs 120 mm en extraction a I'arriere et un autre 
face aux disques durs a I'avart, il offre un refroidissemerrt de premier ordre, que seuls les boitiers a vendlateurs 250 mm peuvent esperer 
battre. Non pas qu'i souffle plus fort que tout le monde . . . e'est son rapport slence'performances qui est interessant. car il est exttemement 
discrot. Les unites de stockage se montent avec des systemes sans vis, tout comme les cartes d'extension, vous n'aurez a sortlr un 
tournevis que pour monter I’alimentatdn et la carte rtteie. Deux ctetals sympatNques : les ctecoupes amenagees pour tadliter I'lnstallatlon 
d'txi watercooling, et le logo projete par des LED en bas de la fagade. 


■ Le refroidissement silencieux et efficace 


I y 



Prlx: 65 euros 

En teimes de gamme, le Triton se positionne entre le GZ-X1 et le 3D Aurora Du premier, il reprend 
une grande partie de I'antenagement interieur. ■ s'agit done d'un boitier plutfit basique, mais 
dote de fixations rapides sans vis pour tous les 6tements. Sa ventilation est assume par deux 
120 mm plutbt discrete et efficaces. Du 3D Aurora, il a recupere le ptebquipement watercooling 
(deux ouvertures a I 'arriere pour falre passer les tuyaux). Par rapport au GZ-X1 , le Triton n’offre 
que peu de differences. En fait, e’est sa fagade en aluminium qui justifie la difference de prix. Si 
la fagade du GZ-X1 est a votre gout, contentez-vous plutot de celui-la et economisez 25 euros 



— Seulement trois emplacements pour disques durs 
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fixation tecturs qptlques : ODSsar 


Le GZ-X1 est un des petils derniers de chez Gigabyte, et il s’avere economique autant que pratique, a defaut d'etre 
original. Si tout ce qu'il apporte a deja ete vu ailleurs, on apprecie tout de meme de trouver un bottier bien ventile 
(deux 120 mm, I'un a I'avant, I'autre a I'arriere), avec des systemes de montage 

' tcus lus oluiiifiils. I- a pe 10 uuros Lulu X I 

est sobre. et regoil un cache pour un lecteur DVD qui permettra d'y integrer un 

® B lecteur quelle que soit sa couleur. A noter qu'il exists aussi en coloris argent. 


A 

13 euros 

UPDATE 

ft 


Enermax I 

Plus connue pour ses alimentations, la firme propose aussi une petite gamme de boitiers. Dont un 
tout nouveau Chakra qui integre un ventilateur de 250 mm... 


Fixation disquex durj: RaiB sans W Prtx: 140 euros 

Ce grand boitier reprend le look du petit Chakra et I'une de ses particularity : le port eSATA en haut de la fagade. Pratique I 
pour brancher un disque dur externe, d'autant que les bottlers qui offrent cette tonction ne courent pas les rues. Mais la 1 
principale particularity de ce nouveau Chakra, c'est son ventilateur 250 mm place sur la paioi laterals gauche. Original, ce 
ventilateur peut tourner dans les deux sens : en extraction d'air ou en aspiration. Un bouton de rdglage permet de choisir le 
sens de rotation, et un autre permet d'allumer et d'eteindre le 
Hr ventilateur. En plus de ce 250 mm, un 120 mm piend place 
B fagade pour isfroidir les disques durs. Imposant, I'Uber Chakra s'i 
R|H tres accueillant et pourra integrer de nombreux peripheriques. Les disques 

Hmj durs lecteurs opliques seglissent sur des rails sans vis. el les cartes d 'extension 

^Bi sont elles aussi bloquees sans I'usage de vis. 


espace interieur ■ port eSATA — Tarif elevd 



Heden 

Au catalogue d'Heden, un grand nombre de boitiers economiques, generalement fournis avec une 
alimentation. Cette alimentation est suffisante pour une configuration bureautique, mais ne vous en 
contentez pas si vous souhaitez overclocker ou meme monter un PC pour jouer. La finition est 
toujours economique, et les boitiers de la marque sont done livres avec le minimum d’accessoires. 


BMFEWffi 1 


Fixation disques durs : Vs Ah : 32 euros 

A la redaction, note sommes plutfit partisans de ne pas falre d'economies de bouts de chandelle lorsqu’on achate un boitier. 
Nyanmoins, si tous devez vous monter une configuration a trte bas prix, le B92Q2CA est le boitier qu'il vous (alt. Sans lioritures, II 
n'olfre meme pas de vis & main pour fixer les parois. Tout se (ait avec des vis normales, « & I'ancienne - 1 Pour ce (aril serre, le 
i mSme une alrnentaton, mais ne lui demandez pas I'rnpossble. . . elle est bruyante, et bien qu'elle sol 
je pour 480 watts I'etude de son etiquette montre qu'elle ne tiendra le choc qu'avec une configuration de puissance modeste 
En effet, elle ne peut produire qua 130 watts max sur les +5 V et +1 2 V combnes. Quand on sail qu'une configuration moderne fir 
presque tout son courant du +12 V, autant dire que cette alimentation est une 130 watts... Quant au refroidissement, il est as 
exduSvement par le ventilateur de I'aimentation, mais vous pouvez choisir d'ajouter deux 80 mm a I’arriere et un 120 mm a I'avar 


■ Tari( imbattable - Alimentation de (aible qualite — amenagement interieur rustique 


Vis 
i : Vis 

ft 
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A peine plus cher que son confrere le B9202CA, ce B98024CA n'esl pas tres different. II s'agit d’un boilier basique, n'offranf I 
que des fixations classiques par vis. A I'interieur. une alimentation donnee pour 480 watts, mais que nous vous conselllons 1 
de reserver aux configurations bureautiques. II s'agit du mSme models que dans le B9202CA, et le moins que Ton puisse dire | 
est que ses specifications sont un peu lege res. Par rapport a son frere, le B98024CA regoit en plus un ventilateur 80 mm 
place en extraction d'air. Malheureusement. la grille est mal ajouree et il s'avere done peu utile. 


Max In Power i 


Max In Power se specialise dans le boitier d'entree de gamme. Mais a chaque fois que nous avons 
eu un des produits de la marque entre les mains, nous avons ete surpris par son rapport 
qualite/prix. Contrairement a une marque comme Heden, qui propose des boitiers avec alimentation 
pour un tarif au ras des paquerettes en rognant sur la finition, Max In Power offre generalement des 
produits bon marche, sans alimentation, et convenablement equipes. 



Max In Power propose sa vision du boitier a ventilateur 250 mm avec le B9909CA Un boitier qui ravira les overelockers 
economes, car sil copie I'original de chez A+, il s'avere mieux fini et coOte le m6me prix ! Une excellente 



perforce de multiples trous afin d'ameliorer le refroidissement de la carte mere. Le B9909CA n'est pas un 
boitier luxueux, mais il offre un excellent refroidissement et un niveau de finition tres correct pour ce prix. 





Emplacements 3“1/2 Internes : 5 
Emplacements 3"1/2 extemos : I 


VcntilalBurs:2x 120mm 


Fixation disques dure : Rais sans vis 


Affiche a 35 euros, le B9906CA a un peu plus a offrir que la plupart des bo 
suite qu'il n’integre pas d'alimentation, contrairement au Heden B9202CA { 
qualite de finition. Le B9906CA est fourni avec une ventilation modeme : de: 
a I'arriere. Les disques durs se montent avec des rails sans vis, et des clips 
autres devront St re monies avec des vis). Le ventilateur avant est illumine pai 



■ Ventilation moderns ■ tarif : 













Thermaltake j 

Thermaltake propose des nouveautes a un rythme effrene, c’est a peine si Ton a le temps de tester 
un boitier qu’une nouvelle gamme le remplace deja ! Thermaltake est surtout doue lorsqu'il s’agit de 
faire dans la demesure, comme le prouve son boitier Armor. 



L' Armor n'est pas une nouveaute, mais ce boitier evolue regulierement et il est toujour d'actualite. j 

I En particulier. Thermaltake a sorti recemment une version integrant un ventilateur lateral 250 mm. ( ! 

pm » I Malheureusement. celle-cl n'est pas arriv6e a temps pour que nous puissions la tester par nous- . 
jJJJ' | _ mfime. Sachez nfianmoins qu'elle reprend toutes les specifications de I'Armor - classique en y 

_ ' ajoutant simplement un gros ventilateur. On retrouve done un boitier extrOmement logeable, a la ’ 
mmodulairequipermetd'y installer denombreuxdisquesdutsougraveurs DVD. La version acier est tr&slouide, mais J , 
>n aluminium existe, qui coute quelques dizaines d'euros supplementaires. Le VA8003BWS, avec ventilateur 250 mm, est 


>n tarif baissera surement dans le: 


i 
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ALIMENTATIONS 


COMMENT 
CHOISIR UNE BONNE 

ALIMENTATION, 
DE LA THEORIE 
A LA PRATIQUE : 


32 ALIMENTATIONS COMPAREES... 



L’alimentation est trap souvent negligee dans une configuration. 
A tort. Comment bien choisir, quels sont les pieges a eviter, a 
quoi servent les rails +12 volts, pourquoi le rendement est-il si 
important... autant de questions auxquelles nous allons 
repondre. A la question que choisir, le test de 32 blocs inclus 
dans ce dossier va vous permettre d’y voir plus clair. 

□ n bloc d’alimentatlon est probablement 
le composant le plus crucial d'un PC. 
C’est en effet lul qul est charge de four- 
nir I’electricite A tous les autres composants. De 
ce fart une defaillance de sa part pourra avoir 
des consequences parfols facheuses. Dans le 
meilleur des cas, le bloc aura claque, de vieilles- 
se ou par manque de quality et n’aura rien entrai- 
ns avec lui. Dans des scenarios catastrophes, 
votre carte graphique, votre processes ou enco- 
re vos disques durs pourraient ne pas y survivre 
Dans le pire des cas, un incendie pourralt se 
'clarer. Nous vous laissons imaglner le desastre 
1 cet incident a lieu en votre absence. Au-dela 
de ces cas de figure extremes, une bonne ali- 
mentation est necessaire pour d'autres raisons. 
Votre pcocesseur ne s’overclocke pas bien ou 
pas assez ? Votre systems est Instable et rede- 


de votre alimentation ? En effet, une alimenta- 
tion mediocre peut etre la cause de nombreux 
maux comme ceux que nous venons d'6vo- 
quer Tensions msuffisantes ou manquant de 
stability, bloc qul suichaufte : autant de para- 
metres invisibles pour beaucoup alors qu’ils 
peuvent a eux seuls expliquer bon nombre de 
problemes rencontres par tout un chacun. 
Comment et que choisir alors ? LA. le jeu se 

d 'alimentations se sont multiplies A grande 
vitesse. On trouve de tout et trop souvent n'lm- 
porte quol. A tel point que ■> prix eleve • n'est 
pas tou|ours synonyms de » bloc de quality 
C'est la que ce dossier prend tout son sens. 

LE RENDEMENT ? LACLE ! 

Le rendement est la cle de voute de tout bon 
bloc d'alimentation. Qu'est-ce done que le ren- 
dement ? II est vrai que generalement pour quali- 
fier une bormeatmentation, on a plutot tendance 
a parier de deux autres elements : les tensions et 
les nuisances sonores. Mais sans un excellent 
rendement, ces deux facteurs peuvent etre mis A 
mal. En effet, le rendement exprime le poucen- 
tage de coirant contlnu utile fourni par le bloc A 
la configuration qu'il alimente i partir du courant 
alternatif. Plus simplement, on peut dire qu'il 
s'agit de la quantite de watts qui n'est pas dissi- 
pee sous forme de chaleur. En effet, les watts qui 



que son desseln est avant tout ecologlque. 
Selon cet organisme. si toutes les alimenta- 
tions du monde etaient certifiees 80 Plus, on 
pourrait supprimer quelques centrales eiec- 
triques. En reality, ce n'est pas aussi simple, 
mais la rhetorique est seduisante. A part alle- 
ger votre facture d’ilectricite, un rendement 
eleve peut egalement etre synonyme de falbles 

cant se soit donnfi la peine d'en profiter, oe qui 
n'est malheureusement pas t odours le cas... 

ILS SONT BEAUX MES RAILS 
+1 2 VOLTS, ILS SONT BEAUX. . . 

A part le rendement un bon bloc se juge bien 



tlon et un processeur gourmand, on peut vite y 
amver. Mais cela reste un probleme mineir par 
rapport A Targument marketing. Car en reality, 
ces rails multiples sont dans 99 % des cas esus 
d'un seul et meme rail +12 volts en amont. II 
s'agt done de rails virtuels derives d'un bon vieux 
gros rail +1 2 volts, comme avant done. En outre, 
sur de nombreux modules, ces raite sont dipour- 
vus de la fameuse protection des - 20 amperes » 
et ne respectent done pas la recommandation 
Intel. Au final, on se retrouve avec un PCB plus 
complexe avec plusieurs points de depart du 
+1 2 volts, tout cela pour anlver A un seul rail +1 2 
volts comme sur les anoiennes alimentations 
Mais que ne ferait-on pas pour pouvor annoncer 
de nombreux rails +12 volts sur femballage . 

quaut£ des tensions 

La qualite d'une tension se juge a deux 

le premier facteur est facile a mesurer, le 
second necessite du materiel dedie couteux. 
Car au-dela de la valeur lue au voltmetre, une 
tension se juge aussi par sa reaction des les 
premiers Instants de la sollicitatlon. II s'agit 
de sa capacity A encaisser la charge sans 
fairs vaclller I'equlllbre de la configuration. 
Plus precisdment, la tension ne doit pas chu- 
ter subitement lorsqu'elle est sollicltee. Ces 
chutes sont imperceptlbles au voltmetre car 
elles ont lieu rapidement, trop vite pour qu'un 
voltmetre ne les pergoive. Le second facteur 
plus facilement mesurable est la valeur du 
+12 volts. En general, rares seront les blocs 
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qui dans des conditions normales d ’utilisa- 
tion auront une valeur du +12 volts en dega 
de la norms ATX, A savoir 11,4 volts. Par 
contre, les overclockers et gamers de tous 
polls pourraient ne pas se satisfaire d'un 
+12 volts A 1 1 ,4 volts et on les comprend. 
Icl, II convlent de distlnguer deux types 
d'allmentations : cedes disposant d'une 
regulation independante de toutes les ten- 
sions et les autres. Cedes qui en sont 
depourvues ont toutes un +3,3 volts regu- 

plAe. Lorsque le +12 volts est sollicite, II 
va avoir tendance A voir sa valeur baisser. 
L'allmentatlon va alors tout faire pour gar- 
der le +12 volts le plus proche possible de 
sa valeur de depart. Avec une regulation 
coupiee, cette operation se fait au detr I- 

menter. Si les composants embarques 

posant d'une regulation Independante des 
tensions n’ont pas ces problemes. En 
effet, par I'ajout de composants spAci- 
flques, un amplificateur magnetique pour 
ne pas le nommer, chaque tension benefi- 
ce de sa propre regulation. La regulation 
du +12 volts n’est done plus coupiee au 

grosses charges. 


LES NUISANCES SONORES 

Apres le rendement et les tensions, un troisie- 
me critAre devaluation entre en Jeu : les nui- 
sances sonores. Quand on s'evertue A mettre 
au point une configuration silencieuse, quV 
a-t-il de plus rageant que de constater que la 
derniere source de bruit du PC est son ali- 
mentation ? S'il est possible d’avoir un 
controle manuel sur les vitesses de rotation 
des ventilateurs du processeur et du boitler, II 
en est tout autrement pour I'alimentation. En 
effet, les alimentations fonctionnent selon un 
meme et unique principe : la thermoregula- 
tion. Pour ceux qui Tignorent, cela signifie que 
le ventilateur va tourner plus ou moins vite 
selon la temperature que va mesurer une 
sonde Interne A I'alimentation. Le positlonne- 
ment de cette sonde varie d'une alimentation 
A une autre, tout comme la definition des 
paliers qui entrainent une augmentation de la 

passage deseuils plus Aleves. Maisn’y a-t-il 
pas des blocs qui proposent un controle 
manuel de la vitesse du ventilateur ? Oui et 
non... Quelques blocs, chez Enermax par 
example, sont dotes d'un potentiometre per- 
mettant de regler la vitesse du ventilateur. 
Mals meme en mettant le potentiometre au 
minimum, le bloc continue d'etre thermorAgu- 
ie. Les fabricants ne sont pas suicidaires et 

tile un minimum lorsque la temperature aug- 
mente, sous peine d'instabllitAs et de reduc- 





ecritjusqu'A present, vous aurez compos que 
le rendement est primordial pourobtenir une 
alimentation silencieuse. En effet plus un 
bloc beneficie d'un rendement eleve et moins 
il va chauffer. Done, il a besoin d'etre moins 




LA CONNECTIQUE, 

LES BLOCS MODULAIRES... 

La connecbque est souvent mise de cote tors 
du choix d’une alimentation. PourtanL il peut 


Pour ^valuer des alimentations, il faut pou- 
voir les stresser lortement afin de verifier si 
ce qui est to it sur leur belle etiquette se v6ri- 
fie en pratique. C’est la raison pour laquelle 
nous avons utilise une configuration incluant 
un processeur Intel Pentium 4 560 5 core 


ar river des desagrements dus a cette demie- 
re. Si par exemple, le cable se terminant par 
le connecteur ATX principal a 24 broches est 
court, vous aurez du mal & le brancher a la 


d'une centaine de watts - et deux nVidia 
6800 GT en SU. Pour augmenter la puissan- 
ce consommee lots des tests, nous avons 


un test occupant toutes les ressources du 
processeur pour simuler une charge moyen- 
ne, avant de stresser S 100 % les deux 
cartes graphrques en SU via un programme •• 
maison CXi c6t6 des mesures, le rende- 
ment est lvalue en effectuant des comparai- 
sons des watts consommes k la prise, les 



DE PLUS EN PLUS 
D’EXCELLENTS BLOCS 


La premiere conclusion de ce dossier, c'est 
que les fabricants d’ali mentations ont fait 
de reels efforts pour proposer des blocs de 

80 Plus, les alimentations offrant un excel- 
lent rendement se multiplier*. Seasonic n'a 
done plus le monopole et des blocs comma 
I'Akasa Power80+ 500 W, Silverstone 
ST50EF Plus et les Antec Neo HE et Trio 
sont de r belles alternatives aux Seasonic de 
plus de 500 watts. Certaines alimentations 
sont en outre moins chores pour des pres- 
tations globales proches. Plus specifique- 




vers la Cooler Master Real Power Pro 
850 watts. Rendement exceptionnel, ten- 
sions irrdprochables, faibles nuisances 
sonores et prix (relativement) contenu, 

bourses n'ayant que faire de blocs de plus 
de 400 watts ont face a eux deux alterna- 
tives : la basique Fortran Green 400 watts 

StraightPower 400 watts. Pour les amateurs 
de blocs modulaires, les Antec Neo HE 
continuant d'offrir le meilleur rapport quali- 
te/prix du marchS. La Zen 400 watts est 
certes la seule alimentation fanless de ce 
dossier mats constitue ce qu'il se fait de 
mieux dans le domains, lorsqu'on la com- 
pare aux autres blocs fanless que nous 


dues ? Seasonic, evidemment. La marque 
reste en effet la seule capable d'offrir une 
gamme complete modulaire et non modu- 
laire affichant un rendement excellent, 
des tensions irrfiprochables et de trris 
faibles nuisances sonores. Evitez par 
contre les blocs de la marque de puissan- 
ce inferieure a 500 watts, car ils n'ont pas 
les memes qualites. Attendez plutot les 
nouvelles S12 qui arriveront sous peu, 
toutes labellisees 80 Plus, y compris les 
blocs de moins de 500 watts, ce qui est 
parti culierement interessant... 
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La Coder Master Real Power Pro 850 watts, c'est du lourd, du tres lourd. Au 
niveau des specifications, on a droit 5 6 rails +12 volts et a 2 transformateurs 
tandis que la taille de certains composants impressionne. Avec ses 1 8 cm 
de long, elle feralt presque passer le ventilateur de 135 mm pour un simple 
120 mm. Du c6t6 de la connectique. on pourra faire la fine bouche car malgrb 
B presence de 4 PCI-Express, on n'a droit qj'ci 6 Mdex et 6 SATA. Par rapport 
a la puissance annoncee. c'est un peu juste. On pestera aussi contre I 'absence 
dlnterrupteur. Du cote des prestations. Cooler Master a enfin du repondant 
Les tensions sont excellentes mals surtout le rendement est tout bonnement 
exceptionnel. Ce bloc, d'origine Enhance Electronics, se permet de devan cer 
les Seasonic, rlen que pa I Et pour une fois, 
ce rendement n’est pas g5ch6 par un bruit 
important puisque ce bloc est tr6s 
silencieux, y compris en charge. II est & 
con seller aux cverclockers et possesseus 
de grosses configurations, pour autant 
qu'ils soient prets a debourser plus de 
200 eixos pour une alimentation... 


■ Excellent rendement ■ Tensions de qualite 

■ Faibles nuisances sonores ♦ Prix raisonnable pour une 850 W 
— Encombrement — Pas d'interrupteur 
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La Galaxy 850 watts est aux alimentations ce que Maybach est aux voitures, 
a savoir quelque chose de cher, d’encombranL borne de technologies et a 
1'intAret disc irt able. Si la Cooler Master 850 watts a su raster raisonnable en 
termes d'encombrement et de tarif , la Galaxy de son cdtA semble vouloir 
battre des records : 3 transformateurs. 5 rails +12 volts, 10 connecteurs 
Molex, 1 5 SATA. 4 PCI-Express et une longueur de 22 centimetres I Pour les 
cables, on signaleia qu'une partie des connects us est modulaire tandis que 
d'autres ne le sont pas, A savoir 3 Molex, 3 SATA et 2 PCI-Express. Ses 
prestatons sort d'un bon niveau avec un rendement tres proche des Seasonic 
et des tensions inAbranlables. Le 135 millimetres est par contra audible des 
la mise en route mais n’augmente 
que de tres peu sa Vitesse en charge. 

Impossible cependant de considerer 
ce bloc com me etant silencieux. Au 
final cette Galaxy est too much : trap 
grande, trop lourde, trop de 
connecteurs et surtout trop chere 
pulsqu'll faut compter plus de 
260 euros pour I'acquerir. 





Fortran a toujours ete un excellent fabricant d 'all mentations. Par contre, 
on ne pert pas dire que la firme ait AtA particulierement inspire pour le 
marketing de ses produits. Emballages quelconques, c Abies non gain As 
et chassis tristement gris acier. MAme si ces 61 Aments n'ont pas d'impact 
sur la qualitA d'un bloc, II y a des consommateurs qul portent de I'attention 
a ces aspects visuels. Avec cette Epsilon 600 watts, on peut voir les efforts 
entrepns par Fortran : presentation soignAe, connectique gainAe et chassis 
bleu, tout comme les Blue Storm. Du cdtA du rendement, c'est excellent 
puisqu'on navigue dans les mAmes eaux 

beneficient pas d’une regulation 
indApendante mais cela n'empSche pas le 
+12 volts de raster trAs bon. Le plus gros 
dAfaut de ce bloc est A chercher du cdtA du 
bruit. En effet, le niveau sonora est (un peu) 
audible au dAmarrage mais le ventllateur 
s'emballe en charge pour devenlr vraiment 
bruyant. Quant au prix, II est plutdt Aleve : 

120 euros, trop proche de la Seasonic S12 
600 watts... 


■ Connectique soignee SB Bonnes tensions ■ Rendement 
— Bruyante en charge — Prix 


Apres la Zen 300 watts, Fortran s'est enfin dAdde A commercialiser la Zen 
400 watts. Pour rappel, la serie des alimentations Zen a une particularitA : 
il n'y a pas de ventilateur. Pour etre une rAussite, un bloc fanless doit 
afficher un excellent rendement afin de limiter les watts dissipAs inutile meat 
sous forme de chaleur. Et que dire de la Zen 400 watts dans ce domalne, 
si ce n'est qu'elle n'a vraiment pas usurpA son label 80 Plus. Elle offre en 
effet un rendement plus qu'exceptiormel, bien devant les tAnors du marchA. 
Les tensions sont d'un niveau correct et ne vlennent done pas gAcher la 

rendement, le bloc n’est pas bouillant 
A I'usage. Certes, il est chaud mais 
I’enorme radiateur accole au chassis 
joue bien son rdle. Le seul bAmol 
provient de la connectique puisque 
certains cAbles sont un peu courts. 

CdtA prix, comptez 1 50 euros en 
France, ce qul reste cher. Mais vous 
aurez alors en votre possession la 
meilleure alimentation fanless du 
marche. 


■ Excellent rendement ■ Inaudible (fanless) ■ Tensions 
— Prix pour un bloc de 400 W 
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Si les Hiper Type R sont des blocs modulaires connus, on parle moins 
souvent des Type M, se distinguant par la presence d'une connectique 
classique. Cede version de 530 wads est enfermee dans un chassis tres 
ouvert puisque, comma de nombreux blocs de la marque, le capot est 
entierement percd d’orifices. Si le bloc va pouvoir mieux respirer, il faudra 
par contre se faire A I'idde que I'air chaud pousse par le 120 mm va en 
partie etre recycle au sein de votre boitier. Du cfita de la connectique, c'est 
plutbt ddsdquihbrd avec seulement 2 connecteurs SATA mais 8 Molex. Les 
prestations de ce bloc sont plutdt moyennes puisque le rendement est 
faible tandis que les tensions sont d'un 
niveau correct, sans plus. Si A 
fallumage, cette Type M 530 W s’avere 
discrete, il en est tout autrement en 
charge oil le 120 millimetres se fait 
entendre. Ce n'est pas excessivement 
bruyant mais clairement audible. Reste 
son piix abordable de 70 euros et sa 
garantie de 3 ans. A nos yeux, ga ne 
suffit n6anmoins pas pour vous la 

conseiller... 


■ Tensions coriectes ■ Prix abordable 
— Rendement moyen — Bruyante en charge 


Ce bloc de 730 watts abandonee le chassis perce traditionnel a Hiper pour 
un capot ferm£ classique. La ventilation passe, de son cote, d'un 
120 millimetres a un unique 80 millimetres a I'avant du bloc. La connectique 
est on ne peut plus abondante et en outre, bien pensee. En effeL des cables 
se terminent par une seule Molex sur laquelle il est possible de greffer des 
cables suppiamentaires si ceb est necessaire. \toiia qui dvitera les spacfiettis 
de cables typiques des almentatons puissantes. Autre originaita. la presence 
de deux PCB : I'un pour le filtrage et le PFC et I'autre pour le ddcoupage et 
la distribution des rails. L'intdr6t est plutdt limitd. augments le prix de revient 
et accroit le risque de pannes vu le nombre de composants en hausse. Pour 
le reste, les tensions sont 
irreprochables grace a une regiiaticn 
independante, tandis que le 
rendement est d’un tres bon niveau. 

Dommage par contre que le niveau 
sonore soit si eleve et ce, d6s 
I'allumage. A cause de ce bruit et de 
son prix a leva de 140 euros en 
moyenne, cette alimentation perd 
beaucoup d'lntarat... 


■ Connectique bien pensee ■ Tensions ■ Rendement 
— Bruyante — Prix 
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ne pas avoir sort! des blocs da 330, 380 et 430 watts du meme tonneau 
que les 500 et 600 watts. M8me si au moment de lire ces lignes, Sea sonic 
aura annonc6 le ramaniement de sa gamme S12 avec des blocs certifies 
80 Plus, y comprls pour les blocs de moindre puissance, I' - ancienne - 
gamme (que vous rlsquez encore de trouver un moment dans les 
boutiques) 8tait plutOt dAcevante. Prenons I'exemple de la 430 watts. Son 
rendement est loin derriere les S12 500 et 600 watts et II en devient 
d'ailleurs moyen. Les tensions ne sont pas regulees independamment et 
le test s'est termine a un peu glorieux 11 ,54 volts. Le ventllateur de 
120 millimetres se fait entendre en charge et peut meme devenir bruyant 
tors de tres grosses sollicitations. En 
r6alit6, les blocs S12 InfSrieurs 8 
500 watts ne sont que les anclens 
blocs Tornado rebadgds. Ne vous 
laissez d8s lors pas abuser par la 
reputation des S12 500 et 600 watts 
en vous ruant sur les modeies 
Inferieurs. Attendez plutot la nouvelle 
gamme S12 80Plus... 


■ Rendement correct 
— Audible en charge — Tensions 


Les SI 2 Energy + sont sorties apres les SI 2 pour une raison princrpale : 
distinguer les SI 2 retail des versions OEM proposant les memes puissances 
et vendues durarrt un moment via un marc he paraltole. Les S12 550 et 650 
watts n'existent done qu’en version retail, ce qui 6vite 8 certaines boutiques 
de vendre des OEM en pretendant que ce sont des vraies/lausses S12. 
Ensulte, Seasonlc a voulu marquer le coup en annonpant ses premiers 
blocs certifies 80 Plus. Le rendement est cependant quasi identique aux 
- anciennes ~ S12 500 et 600 watts, 8 savoir excellent. Les tensions restent 
irreprochables et les nuisances sonores toujours aussi basses. Un progres 
a ete fait au niveau de la connectique avec plus de longueur et plus de 
connecteurs : 9 Molex, 6 SATA et 2 PCI-Express. Bref ces S12 Energy + 
8 I’Alectronique encore 
am8lior6e sont des blocs 
irr6prochables capables 
d'allmenter en toute security 
votre configuration. Seul petit 
b6mol. le prix coquet de 
150 euros par rapport aux 
130 euros de la SI 2 
600 watts... 


■ Rendement ■ Tensions ■ Tres silencieuse ■ Connectique 
— Prix eleve 
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Ouand les S12 sont sorties, nombreux sent ceux qui se sont mis a rewrite 
S12 mcdulajres. II aura cependant fallu attendre presque deux ans avant que 
la marque ne se decide a sortir sa gamme M12. Declinee en versions 500. 
600 et 700 watts, la sOrie Ml 2 se base sur le meme PCB et la mSme 
plectromque que les S12 Energy*. On a done droit lei aussi a une certification 
80 Plus attestant d 'un excellent rendement, ce que nous avons pu verifier 
en pratique. Inutile de prdciser que les tensions ont M6 irrriprochables, vous 
vous en doutiez. La ventilation change ici avec ore comblnaison d'un 120 mm 
etd'un 60 mm S cM6 des connecteurs modulaires. Ce dernier ne s'est jamais 
mis en route tors de nos tests et en r&slite. 
il nest utile que las de tres grosses charges 
six la version 700 watts. Plutot que de sortr 
des chassis differents, ce qui a un cout, 

Seasonic a prrtere utiliser un chassis 

cette M12 500 W est tres silencieuse et est 
le meilleur bloc modulaire du marefte. 

Comma toujours avec Seasonic, II taut 
composer avec un prix 6lev6 de 125 euros 
maisquelque part justlfte... 


■ Rendement ■ Tensions ffi Faibies nuisances sonores 

■ Comectique — Prix eleve (mais justifie) 


Silverstone a toujours Me tres actif dans le domaine des alimentations et 

succes les tests de la certification 80 Plus. A noter qu'une version de 400 
watts existe egalement, toujours avec ce meme label 80 Plus. Exterie ixement, 
il s’agit d'un chassis classique refroidi par un 120 millimetres. La cormectique 
est standard avec 0 Molex, 6 SATA et 2 PCI-Express. A I'intMieur, on trouve 
une alimentation d'origine Enhance Electronics et en rdalitt. il s'agit a peu 
de chose pr6s, de la mfime base que I'excellente Akasa Power80+. Le 
rendement de cette Silverstone est exceptionnel et de quelques watts meileur 
que celui des Seasonic. Les 
tensions ne bougent pas grace a 
leur regulation indOpendante, 

sont tras faibies, peu importe la 
charge. En clair, e’est dutout bon, 
digne d'une Seasonic. Quant au 
prix, il est du m&me niveau que 
celui de la Seasonic SI 2 et de 
I'Akasa : autour des 90 euros, 


■ Excellent rendement ■ Tensions de quality 

■ Faibies nuisances sonores Prix/prestations — Rien 




ST75F 750 W 



La gamme des Strider modulaire est ambigue. Par exemple, la 600 et la 
750 watts partagent le meme chassis ators qu'a I’intMieur, ce n’est pas la 
meme base. La plus pulssante beneficie en effet d'une des derniOres 
revisions de PCB de chez Enhance Electronics comme I'Akasa ou la Cooler 
Master 850 watts. TrSve de suspense, cette 750 watts offre un excellent 
rendement, des tensions interessantes et un ties faible niveau sonore, son 
120 mm Mart tres discret, y compris en charge. Au rang des dMauts, nous 
pointerons la longueur importante de 
I'alimentation avec ses 18 centimetres. 

Second defaut : les connecteurs SATA 
regroupes tous les 6 sur un seul cable. 

En termes de modularite, nous avons cteja 
vu mieux. Pour le reste, on dispose de 8 
Molex M de pas moins de 4 connecteurs 
PCI-Express. Quant au prix, il est eleve 
dans I'absolu puisqu'on la trouve de 160 

Seasonic M12 700 watts est, de son cote, 
e 185 euros... 


■ Rendement ■ Tensions ■ Silencieuse 

■ Connectique complete 

— Longueur — Repartition des connecteurs S-ATA — Prix 


marque, signifiant silence en latn, est I'cBuvre d'un grossiste espagnol. La 
serie des Valeo se decline en versions 460 W. 480 W et 560 W SMART et 
600 W Pro. Les - SMART - se distinguent par un systeme modulaire original 
qui consists en de petits cables sortant classiquement du bloc M sa lesquels 
on peut venir brancher les cables necessaries. Simple et elficace. il sufhsait 
d'y penser. En outre, un clip de fixation permM de ranger les cables mutilises. 
Autre partlcularite : le systeme 0 dB qui ne fait demarrer le ventilatea que si 
la temperature Interne le requiert En pratique, m§me en idle, ce ventilateur 
de 135 mm s’est enclenche au bout de 
5 minutes M ne s'est plus jamais arrMe. 

En outre, cette Valeo devient vraiment 
audible en charge. Pour les tensions, 
e'est correct tandis que le rendement 
est plutot mauvais. Son prix ne la 
sauvera pas puisqu'on la trouve d 
75 euros. Pour rappel, la Neo HE 
500 watts est disponible a 85 eixos. .. 


■ Modularite originate ■ Tensions correctes 

— Pas silencieuse — Systeme 0 dB limite — Rendement 

— Prix/prestations 
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ToughPower 750 watts 



La ToughPower 750 watts exists en version dassique (W01 1 7) et en version 
modJaire (W01 16). Nous avons teste la version classique offrant 8 Molex. 
6 SATA et 2 PCI-Express disposes sur des cables gaines. Le ventilateur 
est un 140 millimetres cache derriere une grille taillee dans le chassis. Ce 
bloc est egalement fabriquG par CWT. mais on bfineficie ici d'une revision 
tres rScente du PCB. Le rendement est nettement meilleur que celui de la 
550 watts et est m6me exceptionnel puisque devangant parfois de peu 
les meilleures Seasonic. Les tensions beneflcient d'une regulation 
independante et sont done inebranlables, peu Imports la charge. Les 
nuisances sonores demarrent a un 
niveau faible et augmentent au fur et 

plus fort des tests, le ventilateur etait 
audible mais cela reste raisonnable. 

Voile done un bloc puissant offrant 
des prestations tr6s int6ressantes. 

Son prix de 130 euros n'est 
absolument pas excessif vu les tarifs 



■ Rendement ■ Tensions de qualite ■ Prix non excessif 

■ Silendeuse bis de charges moderees 
— Audible lors de grosses charges 


ZM600-HP 


\A>ici la derniere gamme de chez Zalman qui se decline en versions 500 et 
600 watts. Le HP. dans son nom, signifie heat pipe. En effet, un des 
radiateurs internes est rell6 par un cabduc 5 un radiateur en aluminium 
situ6 devarrt la grille par laquelle fair pousse par le 120 millimetres vasortir 
du btoc. En pratique, nous avons du mal a saisir son IntdrSt, si ce n'est 
pour faire parler de lul. II ne doit cepe nd ant pas occulter les tr6s bonnes 
prestations de ce bloc : tensions d’un bon niveau, excellent rendement et 
nuisances sonores basses, bien que le ventilateur ait tendance 5 augmenter 
rapidement son regime en cas de charge. A noter que ce bloc constltue le 

connectique modulaire. II inclut 7 Molex, 

6 SATAet 2 PCI-Express. Tous les cables 
sont gaines et d'une mani&re g6n6rale, 
la quality de fabrication et la finltion ne 
souffrent aucune critique. Tout comme la 
460 watts, cette Zalman p6che par un 
prix trop 6lev6 par rapport 5 la 
concurrence, de plus en plus rude il est 
vrai. On la trouve en effet k des tarifs 
approchant les 130 euros... 



■ Tensions ■ Rendement # Nuisances sonoies ■ Connectique 
— InterSt du caloduc limits 



Zalman est une marque dont le lei 
a toujours plutot bien r&issi ses systc 
par air ou via des liquides. Du cote des alimentations, la firme coreenne a 
toujours ete plus discrete. Pourtant ses blocs d'erigine Fortron ne demeritent 
pas comme cette version de 460 watts. Les tensions sont en effet hornetes, 
tandisque le rendement est plutfit bon sans pourautant pouvoir accrocher 
le wagon de tSte. Par centre, les nuisances sonores sont trks tables, y compris 
lors de tres grosses charges. Ouf , la reputation de Zalman est saine et sauve. 
Le chassis est tr6s classique avec si 
120 millimetres. La connectique est 
complete avec 2 PCI-Express, 4 Molex 
et 4 SATA. Pour un bloc de 460 watts. 


cables sont gaines. Le veritable bemol 
de ce bloc est au final son prix toirnant 
autour des 80 euros, tarif auquel se 
vendent d'excellents blocs comme les 
Artec Neo HE 500 W et TruePower Trio 
550 W. Cependant en I'achetant. vous 
ne serez pas d§gu de ses prestations. 




■ Silencieuse H Bonnes tensions ■ Rendement correct 

■ Connectique complete — Prix un peu eleve 


Alimentations 

deconseillees 

Les 32 blocs que nous venons de passer en revue sont tous 
des blocs de quality, certains meilleurs que d'autres. 
Cependant, nous voulons aussi vous parler d 'alimentations 
que nous vous deconseillons d’acheter. Parmi elles, on trouve 
les LC Power LC6550 550 watts et les Alkuo BF430+ et 
GF560(GP). Ces trois alimentations n'ont en effet pas ete au 
bout du protocole de test et ont litteralement claqu4 ! II s'agit 
probablement d'un defaut de conception car la security n'a 
pas fonctionn6. A eviter egalement certaines Levicom qui 
ont en r6alit6 bien moins de watts A offrir que ce que 
l'4tiquette ne laisse supposer. Une Visible Power XP 450 watts 
se mettait en protection des les premieres stapes du test 
alors que la charge etait bien en de?a des capacites 
theoriques de ce bloc. Meme topo pour la Xilence 600 watts 
dont le PCB affiche une reference MPT-5002AP qui fait 
6trangement penser a un bloc de 500 watts et qui se mettait 
Egalement en protection trop tdt, la faute 8 un rail +12V 
insuffisant. Enfin, parlons de la Tacens Radix 410 watts qui 
obtient cette puissance en gonflant ses rails +3,3 et +5 volts 
a 20 et 30 amperes contre seulement 17 amperes pour le 
+12V, soit a peine 204 watts. Elle n'a pas non plus ete loin 
dans nos tests. 
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Tout le monde a gagne ! Voila ce que I'on pourrait Fortron, CoolerMaster et Thermaltake devancent 
dire etant donne qu'aucun bloc n'affiche une Seasonic, une premiere. Mais d'une maniere 

variation du +12 volts problematique. generate, les blocs avec un excellent rendement se 


I sont multiplies et c'est tant mieux. 



Bien evidemment les blocs fanless ou semi- fanless Si la Zen Fanless est logiquement devant, Seasonic 
se positionnent en tete. Seasonic et Antec suivent conserve cependant sa place de leader des blocs 
de tres pres. ventiles les plus silencieux du marche. 
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gamebe.com 

Gaming Culture... 



Au quotidien, une analyse detaillee 

de I'actualite des jeux video et de 


lustrie 




I Test 


PLAYSTATION 3 

PREMIER BILAN 


La Playstation 3 a deja beaucoup fait parler d'elle, en bien comme en mal. Jeux haute definition, films Blu-Ray, 
lecture audio, video et photo, acces Internet, OS alternate, la console semble avoir des capacites completes mais 
afin de nous faire une idee plus precise, nous avons mis toutes ses fonctionnalites a I’epreuve. 



I'OpenGL-ES, une API multiplate-forme desti- 
nee aux telephones portables, aux PDA ou 
aux consoles portables, Le langage de sha- 
der a ete developpe par nVidia et quelques 
licences permettent d’indure un support 
complet de moteurs graphiques comme 
I' Unreal Engine 3.0 et des librairies physiques 
comme celle d'AEGIA. 

Le processeur central est ensuite assocte a 
256 MiB (Mebioctet) de rrtemoire de type 
XDR DRAM, le GPU a 256 MIB de memoire 
de type GDDR3 cadencee k 650 NHz. 

SATA 2,5 pouces de 60 Go qui peut etre 
change pour un models cbssique PC de plus 
grande capacity et un lecteur de Blu-Ray 
discs compatible avec les CD et les DVD. 

2 : Connectiques 

Sony a 6quip6 sa console de nombreuses 
interfaces de connexion. On trouve tout 
d'aboid une sortie victeo HDMI HDCP pou- 
vantatteindre une resolution del 080pa60 

option). Ellea I'avantage d’etre en rersaon 1.3, 
ce qui lui permet de diffuser les nouveaux 
formats audio tels que le DTS-HD et le 
Dolby Digital Plus, en plus du Dolby Digital, 
du DTS ou du LCPM. Ce ddcodage est 
effected par le CELL mais le support du 
DTS-HD n'est pas au programme. II est 
convertl en PCM 5.1. La console dispose 
ensuite d'une sortie proprietaire pouvantfaire 
office de sortie YUV (cable optiormel) allant la 
encore en 1 080p, ou de prise peritel. Cote 
audio, on trouve une sortie optique ainsi que 
les connecteurs classiques stereo RCA qui 
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Toutes les fonctions associees a la lecture 

sy steme est naturellement multitache, ce 
qul permet d'ecouter de la musique pen- 
dant que vo us regardez des panoramas de 
photos ou que vous surfez sur le Web- Un 
module audio permet egalemerrt d’exporter 
les pistes d'un CD audio sur le disque dur 
en AAC. MP3 ou WAV. 

IV : COU PLAGE PSP 
Sony a tout fait pour que la PS3 puisse s'in- 
terfacer avec sa console portable PSP- La 
connectivity s'etablit soit par une connexion 
USB soit en Wi-Fi. Elle permet de transferer 
des videos, des morceaux de musique ou 
des images de Tune y I'autre et de lire le 
contenu de la PS3 sur sa PSP. La PSP peut 
aussi devenir un periphyrique additionnel 
pour le }eu en I'utilisant par example comme 

des |eux PSOne sur sa PS3 pour y |ouer 
ensuite sur la PSP via I'emulateur integre. 


V : LES FONCTIONS INTERNET 

La connexion Internet permet tout d'abord A 
la PS3 d'acceder au Playstation Store pro- 
posant divers telechargements gratuits ou 
payants (jeux ou demos, bandes-annonces 
et films complets - dans un futur proche - 

ment lancer des chats avec des amis, gerer 
vos messages et surfer sur le Net grace au 
navigateur integrant des fonctions clas- 
siques comme les signets, I’historique, les 
cookies ou le Java 

Sony a integry depuis peu le 
Folding@Home qui connecte la PS3 a I’uni- 
versite de Stanford afin que la puissance de 
calcul de la console soit utilise pour la 
recherche medicale, un peu de la meme 
maniere que le programme Seti. 


D'ici cet automne, Sony ajoutera enfin le 
Playstation Home, un projet d'univrers virtue! 
communautaire ou les utilisateurs evolueront 
dans un environnement 3D constitue d'es- 
paces publics et prives afin de discuter, de 
partagerdu contenu mulimediaou detrouver 
des partenaires de jeu. 

VI : BILAN 

mais reste une excellente console de jeux qui 
fera aussi office de platine Blu Ray/DVD et 
sera un bon complement a votre PC. Le plus 
decevant vient du manque de capacites des 
fonctions multimddlas car ties peu de formats 
viddo sont pris en charge et il n'y a aucune 
possibility de lecture r£seau y partir d'un PC 
ou d'autres pyrlph6rique& Cela dit, II est fort 
probable que des puces de modification ou 
des OS Linux plus aboutis voient le jour afin 
d'etendre ces fonctions, sans parler des 
futures mises a jour officieles. II faudra certes 
debourser 600 euros (plus les jeux - environ 
60 euros - et les cables HD) et avoir une TV 
HD-Ready ou Ful-HD pour en profiler pleine- 
ment, mais investir dans une PS3 est un pari 
qui peut dtre payant. 

Une autre question peut se poser : mieux 
vaut-il acheter une Xbox 360 ou une PS3 ? Le 
choix peut d6j4 s’orienter si vous a vez opte 
pour un des deux camps Blu-Ray et HD-DVD. 
Si les films HD ne vous interessent pas, la 
Xbox reviendra alors bien moms cher. Elle dis- 
pose aussi de capacites de lecture reseau evo- 
luees et offre un meilleur support des fchieis 
video, ce qui pourra fairs pencher la balance. 
Mais elle a quelques dyfauts : pas de HDMI 
(et ce sera du 1 2 sur la version Elte sans prise 
en charge du Dolby Digital Plus ou du Dolby 
True HD), pas de Wi-Fi, Xbox Uve payant pour 
acceder a toutes les fonctions, et nuisances 
son ores elevees. Le choix n'est done pas evi- 
dent et peut dependre de vos besoins. A la 

pour la PS3, surtout car nous croyons en ses 
grandes capacites d'evdution. ■ 
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GEFORCE 8600 GTS: 
DIRECTX 10 POUR 200€ 


Qu'on se le dise, le printemps va etre anime dans le petit monde ces cartes graphiques. 
nVidia ouvre le bal avec I'arrivee des GeForce 8 d'entree et milieu de gamme. 

La premiere a passer entre nos mains est la GeForce 8600 GTS. 


m 


ouvelle architecture fait ses 


sans repproches de la GeForce 8800 nous a 
done fait attendre avec impatience les decli- 
naisons issues de son architecture. Pour 
rappel celle-ci est basb sur un ensemble 
d'unltbs de calcul dites unifies qui sont 
capables de trailer aussi bien les vertices 
que les pixels de maniere a pouvoir s'adap- 
ter dynamiquement a la charge de travail. 




ss GPUs r 


trailer les elements (pixels/vertices) 
avec une approche scalaire au lieu d 
vectoriellece qui permetde maximise 
rendement de la puce. Enfin, les unite 
calcul sont de type double pumped, a la 
faQon du Pentium 4, ce qui fait qu'elles tour- 
nent & une frequence double par rapport au 
reste du shader core. Ainsl, une GeForce 
8800 GTX dispose d’un shader core caden- 
cb k 675 MHz et d'unitfe de calcul qui tra- 
vaillent k 1350 MHz, le reste du GPU (unites 
de filtrage de textures, ROPs, etc.) se 
contentant de 575 MHz 




Les plus petites GeForce 8 reprennent toutes 
ces particularites. 2 nouveles puces sont intro- 
duites, le G84 (GeForce 8600 GTS et GT) et le 
G86 (GeForce 8500 GT, 8400 GS et 8300 GS). 
Le G84 est grossibrement un GeForce 
8800 GTX coupb en 4, alors que le G86 est un 
demi G84. Autant etre clair directemenL ces 
puces disposent done de beaucoup moins 
d 'unites de calcul que les GeForce 8800. 


LA CARTE 

Pour ce test, MSI et Asus nous ont foumi un 
exemplaire de GeForce 8600 GTS. Comme 
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Revolutionary New Video Processor 
Architecture 
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trage des textures de meilleure qualite et le 
support de I'antiaiiasing dans les rend us en 
HDR. Bien entendu ceux qui esperaient y 
voir une alternative mteressante face a la 
GeForce 8800 GTS 320 Mo seront depus. 



A oeci s'ajoute un moteur video revu qui 
devrait enfin tenir ses promesses. 
Commercialisee & 200-2306, la GeForce 


8600 GTS est cependant peut-etre un petit 
peu chere, mais les prix poixraient baisser 
rapidement avec I' arrives de la concurren- 
ce chez AMD. Prevue pour le mois pro- 
chain. Le dual risque d'etre sanglant. ■ 


Performances 


Nous avons evolue les performances du nou- 
veau milieu de gamme de Nvidia a travels une 
serie de jeux. Nous estimons qu'a present le 
HDR s’est gdn6ralis6 tant au niveau logiciel que 
materiel et etant donnfi qu’il apporte un plus non 
negligeable au niveau de la quality graphique, 
nous avons d6cid6 de Tactiver ri chaque fols 
qu'un jeu propose cette option. Les tests ont 6t6 
effectuds sous Windows XP SP2 avec les 
Fbtceware 158.16 et les Catalyst 7.3, le tout sur 
un systeme a base de Core 2 X6800 et de 
nForce 680i avec 2 Go de memoire. 


Pour le lancement de la GeForce 8600 GTS, 
Nvidia fourni une nouvelle version de ses 
drivers, en 158.16. Ces drivers 150 sont 
beaucoup plus pro pres que les drivers 95 
et 1 00 qui dlaienl souvenl spbcifique 8 un 
module de GPU bien prdcis. Cette fois 
I' unification est de retour et le panneau de 
contrble a subi un petit lifting pour permettre 
un acces rapide aux differed tes options. 



Dans tous ces tests realises en mode 
HDR (nous comptons le mode Next 
Gen de Tomb Raider Legend et les 
effets de post processing de Need 
for Speed Carbon dans cette 
categorie), la GeForce 8600 GTS s'en 
tire relativement bien, sans toutefois 
etre une revolution. Ses 
performances se situent en effet 
parfois un peu au-dessus de cedes 
de la Radeon XI 950 Pro, parfois un 
petit peu en-dessous. A /'exception 
de Tomb Raider Legend, le SU 
apporte un gain consequent en 
performances pour les 8600 GTS 
mais cela ne permet pas de rattraper 
la GeForce 8800 GTS 320 Mo. 


Half Life 2 HDR 
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I Avec antialiasing 4x, la GeForce 8600 GTS paye le prix de son interface memoire toujours I i mi tee a 128 bits et perd du 
{terrain par rapport aux modeles plus haut de gam me equipes d'un bus memoire de 256 bits. 



<oi> 


PC Update mai/juin 07 


I Test 


Ces trois jeux gerent 
differement le HDR 
couple a /' antialiasing . 
Du cote d' Half- Life 2, 
le HDR est realise via 
des buffer de rendu de 
type classique qui sont 
done compatibles avec 
toutes les cartes 
graphiques DirectX 9. 
Pour Oblivion, le FP16 
(64 bits) est utilise, il 
n'est done pas 
compatible avec 
I'antialiasing des 
GeForce 7, mais pas de 
probleme avec les 
Radeon XI 000 et les 
GeForce 8. Etantdonne 
que le jeu ne le supporte 
pas directement, tant 
AMD que Nvidia 
permettent de le forcer 
via les drivers. Notez 
que nVidia per met de 
faire de meme dans 
Rainbow Six Vegas, mais 
pas AMD. Age of Empire 
III fait lui aussi appel au 
FP16 mais gere un mode 
de supersampling pour 
les GeForce 7. II s'agit 
cependant d'un FSAA 2x 
au lieu de 4x. 

La GeForce 8600 GTS se 
comporte relativement 
bien en depassant la 
XI 950 Pm, la puissance 
de calcul ayant autant 
d'importance que la 


Ilf Life 2 HDR* FSAA 4> 


memoire une fois les 
deux effets couples. 


Oblivion HDR ♦ FSAA 4x 
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LOGITECH G15- RAZER TARENTULA 
SAITEK GAMING KEYBOARD : 

TROIS CLAVIERS POUR LES JOUEURS 


Claviers pour joeurs 


Que ce soit dans les MMO, les FPS ou les STR, les commandes de jeu gagnent en complexite et ne sont pas 
toujours evidentes a exploiter avec des peripheriques de saisie traditionnels. Afin d’ameliorer votre efficacite de 
jeu, la solution passe par des claviers disposant de touches programmables comme le Tarentula de Razer, le G15 
de Logitech et le Gaming Keyboard de Saitek que nous avons reunis pour ce dossier. Un de ces trois modeles 
peut-il satisfaire le plus exigeant des joueurs ? 


a 


rdres de groupe, changement d’arme, 
deplacements, selection et gestion 
des armes ou des unites, coups 


spedaux ou combos, certains jeux video 
demandent une totale mactnse des 


p&ipheriques de commande car votre habilite 
va en grande partie determiner votre niveau de 
|eu. Et torsque la rapidite d'execution n’entre 
pas en compte, c’est souvent la variete des 
commandes qui peut poser probleme, comme 


sur un simulates de vol ou dans un MMORPG 
ou il taut aussi ajouter le chat texte. Cette 


complexite ayant tendance a se generaiser, 
certains constructeurs ont eu la bonne idee de 
devebpper des claviers integrant des touches 
programmables afin d'ameioier I’efficacite du 
Joueur ou de lui apporter un meilleur conforl 
Ces touches sptaales sont rarement ddtecttes 
comme des touches supptementaires a part 
entire mats I est possible de leur attribuer 
certalnes tonctions telles que le lancement 
direct d'une application, un raccourci clavier ou 
une combinaison de touches clavier au sein de 
laquelle il est meme possible cfintroduire un 


detai. Ces claviers demandent tous un petit 
temps cfadaptation, en particuier pour bien 
maitriser I'outil de configuration Ivre et trouver 
ou creerses bons profils, mate n'en doutez pas, 
un joueur blen equipe et qui connaK son 
materiel part avec une petite avance. Et s'is se 
destine nt principalement aux joueurs, leuis 
capacity peuvent trtes bien s'adapter a du 
travail bureautiqueoCi les macros peuvent servir 
a enregistrer les dlfferents raccourcis d’un 
tableur, d'un bgiclel d’edition de textes, de 
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Le premier point mis en avant par Razer sur 
son Tarentula est le temps de reponse du 
clavier. La oil un modele USB traditionnel atteint 
environ 1 25 ms. le Tarentula offre une rdactwrte 
d une petite milliseconds. En pratique, la 
difference ne se sent pas mais elle se combine 
parlaitement avec la fonction Antighosting. 
Cette demiere permet d'utiliser jusqu'a dix 
touches simultanement alors qu’en temps 
normal, la pression de plusieurs touches n'est 
pas reconnue et peut faire biper votre PC. II est 
ainsi possible de jouer a plusieurs sans 
qu'aucun participant ne soit penalise. 

On trouve ensuite deux series de cinq touches 
macros sur les cotes du clavier (Lt k L5 et R1 
a R5). Elies peuvent etre attributes au 
lancement d un logiciel, a une touche unique 
et a une combinaison et/ou succession de 


egalement amovibles. ce qui permet de 
transformer le clavier AZERTY en QWERTY et 
Inversement, ou de Torganiser comme bon vous 
semble. Razer llvre un outil en plastique atin 
de dtplacer les touches, ainsi que dix touches 
bleues personnalisees (pistolets, fusils, 
grenades, munitions etc.). 

Le logiciel de configuration est simple a prendre 



le grand atout du Tarentula est que toutes les 
autres touches du clavier sont 
reprogrammables. Toutes les touches sont 



profils. Le clavier integrant 32 KB de memoire 
peut quant a lui Stocker cinq profils qui le 
suivront sur tous les PC auxquels II sera 
bianchb. Les profils sont aussi assoaes a deux 
Keymaps qui correspondent a deux sous-profils. 
Cela permet par exemple dans un MMORPG et 
avec un seul profit general d'attribuer une 
Keymap sans modification pour taper du texte 
et une deuxieme pour utifiser vos raccourcis et 
macros. Sur le clavier, un bouton Profit est 
present pour permuter rapidement entre ces 
profils et ces Keymaps. II aurait ete preferable 
que les dix touches macros soient placees du 
me me cdte du clavier mais de cede 
fagon, les gauchers et les droitiers ne 
seront pas penalises. 

Le clavier offre une sensation de 
frappe a courte course a mi-chemin 
entre un clavier de bureau etceluid'un 
portable. La frappe est bruyante 
comparee a celle du G1 5 et du modele 
Saitek. O’un point de vue general, nous 
avons prdfere I'ergonomie et le contort 
du G1S. 



Le Tarentula possede dautre part plusieurs 
touches multimedias destinees a la lecture de 
fichiers audio ou video ainsi qu a la visualisation 
d'images. II offre egalement un retroeclairage 
sur les dix touches macros, le logo Razer et 
quelques autres touches. II dispose de deux 
ports USB sur sa tranche arriere ainsi qu'un 
entree micro et une sortie casque minijack. 
Afin d’exploiter ces connectiques, II se branche 
au PC via deux connectiques USB et deux 
mlnUack. On peut aussi remarquer la presence 
d'un emplacement appefe Battledock en haut 
du clavier Cette petite baie pourra accueillir 
quelques elements optionnels comme ui 
lampe, une webcam ou une station iPod. II est | 
aussi prevu une veision de ce clavier avi 
ou deux ecrans OLED integres. Faites attention 
si vous comptez Tachetercar les premiers 
modules dispo rubles etaient AZERTY et meme 
si les touches peuvent etre Interverties, vous 
aurez toujours des differences pour la llgne des 
caracteres speciaux. 


9 10 touches macros u Programmation possible de toutes les autres touches ■ Design ? 

S Battledock, fonction Antighosting * Options de configuration completes ■ Touches amovibles 
■ Touches supplementaires personnalisees 
- Prix - Retroeclairage partiel 
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Gaming Keyboard 


Le Gaming Keyboard de Sailek n’offre pas autant Irois modes de lonclionnemenl, ce qui fail un louches vers des lancements d'applicaflons. C6te 

de fonctionnalites que ses concurrents mals total de 27 macros possibles. ergonomie, le Gaming Keyboard apporte un bon 

propose des capacites qui pounort en sabstaire Le logiciel de configuration n'est pas tres confort d'usage, avec une frappe silencieuse a 

certains. II integre tout d'abord un retroeclairage esthetique mais a le merite de foumlr les options molle * arable ainsi quun repose 

complet pouvantetredesadive ou positionne sur de pr ogrammation necessaires. Comme chez P°^ ne,s ajustable. Dommage qu aucun ergot 

un mode de luminosite intermediate. A la Logrtech et Ra zer , „ es t possible d attribuer un nart & sur le P 311 P°“ r rinciner un peu 
difference du G15 et du Tarantula, ses touches raccourci ou une association de touches avec P* us L'ensemble paraft solide, de bonne fadure 

macros son! ensuite placees sur un petit pad inser( j 0n * oeiais temporals et de gerer aussi el “ ,r <>uve aux alentours de 35 euros. Le 

autonome se connedant au davier par un port )a presgjon et retec n e des touches du clavier Gamin 9 Keyboard s’en tire done plutot bien et 

RJ45. Ce pad supports neuf boulons mais aussi N n ' est en revanche pa S permls de conviendra a ceux dont le budget est limite 

m 9 touches macros ■ Pad independant h Prix ■ Retroeclairage complet 

- Options de configuration moins poussees 
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G15/G11 


sont affichees les personnes se connectant a 


Si certains peuvent crltiquer la taille imposante 
et le design du G15. il sera bien difficile de ne 
pas apprecier ses foncttons varies. II dispose 
toutd'abord de 18 boutons programmables. 
tous places sur le cote gauche du clavier, 
associes a trois modes d' utilisation, ce qui 
monte a 54 le nombre de touches macros 
disponibles. Lancement duplications, 
raccourcls vers une ou plusleurs touches, 
insertion de delais, gestlon de la pression et de 
la relache des touches, le loglciel de 
configuration offre toutes les options 
necessaires. Les macros sont simples a 
programme el peuvent aussi etre faites a la 
volee via un bouton dedie du clavier. 

On trorwe ensuite plusleurs touches mulhmedias 
pour le son et la navigation dans les applications 
de lecture audio/video, une dediee a la 
desactivation de la touche Windows et une 


derniere pour activer, desactiver ou baisser la 
puissance du rbtrobdairage complet Jusque- 
la. meme les joueurs exigeants seraient 
satisfaits par le G1 5 mais le clavier va plus loin 
puisqu'il integre aussi un petit ecran LCD 
rabattable. Ce dernier s'exploite via quatre 
boutons de navigation et peut afficher par defaut 
la date et I'heure, un chronometre, les pistes 
audio/vldbo lues et il donne des informations 
de jeu sous certains titres qui le supported 
comme UT2004. WoW. GTR/GTR2. Battlefield 
2141, Prey ou Titan Guest. Mais cet ecran 
GamePanel est personnalisable et peut servir a 
bien d'autres laches. On peut d'aWeurs trouver 
de nombreux plugins sur InterneL Certains sont 
fails pour des jeux supplementaires. d'autres 
pour afficher la temperature du CPU, de la 
memoire et des disques durs. II en exlste 
egalement un pour Teampspeak dans lequel 


votre salon et cedes qui sont en train de parier. 
Un kit de developpement SDK est disponible et 
I'ecran est compatible avec deux autres 
programmes gratuits. Le premier est le LCD 
Keyboard Applet rfAsus qui servira a monitorer 
une machine a base de CPU AMD, le deuxieme 
est LCD Studio, un outil de creation d’applets 
complet pour les ecrans LCD de ce type ou 
certains modeles en baie 5,25 pouces. Vous 
pourrez profiler des creations deja disponibles 
sur des sites d'utilisateurs du G1 5 comme 
www.g15-applets.de, www.gl 5forums.com, 
www.g15mods.com ou www.g15-france.neL 
Ouant au contort d’ usage, la encore, il n'y a pas 
grand-chosea dire. L'ergonomie est bonne et 
la frappe est agreable et discrete. On notera 
pour f inir la presence de deux ports USB 2.0 sur 
la tranche arriere du clavier. 


■ 18 touches macros m Options de configuration completes ■ Ergonomie « Prix 

■ Ecran LCD et fonctions associees ■ Retroeclairage complet 
- Dimensions ? 



Choix de la 

redaction 


18 touches macros, toutes les 
un retroeclairage complet. les 
satrondeson bcran LCD, IbG15 


est sans hesitation notre preference. C'est une reference depuis 
un moment et une vafeir sure. Vivement une version avec un 
ecran de meilleure definition. Et si I'ecran ne vous interesse pas, 
n'oubliez pas qu'il existe aussi le G1 1 qui en est depourvu. Le 
larentula est un tres beau clavier, qui a du style, toutes les 
fonctions de program mation et tous les raccourcls dont peut avoir 
besoin un joueur, des boutons multimedias suppfementaires. 
mais II est trbs cher. L'ergonomie generate du clavier est de plus 
un ton en dessous de celle du G15, mais des criferes comme la 


sensation et le bruit de frappe, I'emplacement des boutons ou la 
course des touches sont des points qui restent subjectifs et qui 
varient selon la morphologie, les gouts et les habitudes de 
chacun. Si vous avez le budget, il peut done etre un tres bon 
choix. Ouant au modeie Satek, plus simple de conception mais 
avec les fonctions de programmation necessaires, un pad mobile 
de neuf macros, le retroeclairage complet, il sera une bonne 
alternative si votre budget est imite. ■ 
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I Test 


COOLER 

GEMIN II 

vmmw 

Lorsqu'il s’agit de tester un radiateur aussi etrange, 
prochain grand comparatif ? Impossible, il nous a done fallu le comparer immediatement a notre 


reference du moment : le Thermalright Ultra 120. Bataille au sommet entre deux monstres de metal. 


ntronstoutdesuitedanslevifdusujet 
£ avec le rrbeanisme de fixation. II 
s'agit d'un habtue de chez Cooler 
Master, puisqu'il est similaire & celui que ton 
trouvesur de nombreux ventiracfe de la marque. 
En fonction du socket, vous choisissez la 
plaque que vous allez fixer au radiateix a I’aide 
de quatre vis. Ensuite, quatre autres vis 


Thermalright Ultra 120 


Temperatures en charge ■ Tomponm.ro cpu 





silencieux plutot que de lui adjoindre des 
turbines qui vous arracheront les oreilles et ne 
vous feront pas gagner plus de quelques 
degrSs. Pour nos essais, nous avons choisi des 
ventilateurs Noctua NF-S12, tournant a 1 200 
tpm. Les ventilateurs se fixent surdeux rails, qui 
peuvent ensuite glisser de fagon 5 etre 
positioners preceement au-dessus de la carte 
mrire. Le Gemin II est un radiateur 
particuBerement imposant et les ventilateurs 
depassent un peu sir les bords, il devient done 
enorme une fois que tout est monte. II y a 
cependant un avantage a cela : la surface de la 
carte mfire regoit un flux d'alr bendflque pour les 


Irr fiparWM t gtgnei In Is 
mttpourl'omdocHng. 


composants. Les stages d'alimentation du 
processeur, la memo ire, lenorthbridge,tousont 
besoin d'un refroidissement pour Ibnctionner 
au maximum de leurs performances. Cela rend 
le Gemin II particulierement bien etude pour 
I’overclocking. 

Poir tester le Gemin II, nous I'avons Install^ sur 
une carte mere Asus P5N32-E SU Plus, oil II 
surmontait un Pentium Extreme Edition 955 
cadence k 3,46 GHz. Pace a lui, Pun des 
radateurs les plus performants du moment : le 
Thermalright Ultra 1 20. Ce dernier a ete equipe 
du meme ventilateur Noctua que le Gemin II 
(mais en un seul exemplaire). Resultat, sans 
I'ecraser tdalement, le Gemin se pare le luxe de 
fairs un peu mieux qu'un des meilleurs 
radiateurs I Un rrisultat d'autant plus 
impressionnant que le Gemin II est vendu 
autour de 40 euros sur le Net. alors que I'Ultra 
120 tourne plutdt dans les 55 euros Le defaut 

Coder Master a dessine son radiateur de fagon 
a minimiser les problemes de compatibilite. 
mais avec un systeme aussi imposant, il existe 
toujours un risque que ga ne passe pas dans 
votrecorrfiguration... ■ 
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Un boitier pour disque dur 

ultra rapid e et bien refroidi.. 

... Qui peut en dire autant? 



B MX-l d'Antec esl le complement ideal de voire PC multimedia. II s'integre parfaitement h votre configuration media 
center, et il est extremement silencieux pour vous permettre d'apprecier votre musique, vos videos, ou vos photos, 
Grece e son systems de refroidissement integre, il n'y a aucun risque de surchautfe en cas d’usage intensif. 
MX-1 supporte les interfaces ultra rapide USB2.0 el eSATA pour §tre connecte e votre systeme home cinema 
tres facilement. Choisissez Antec MX-1, et vous aurez un disque dur externe rapide, silencieux, et bien refroidi. 

nntec 

The Bower of Bou 




-J iJJiMATERIEL.NCT 



